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INTRODUCCION

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantdon Chone (Prestatario) ha
suscrito el Contrato de Préstamo sin numero de fecha 29 de septiembre de 2023, con
la Corporacién Andina de Fomento (CAF) destinado a financiar inversiones para
ejecucion del “Programa de Desarrollo Sustentable en Infraestructura Urbana e
Hidrosanitaria para combatir los Efectos del Cambio Climatico”.

El presente documento de licitacion se enmarca en lo sustentado en el articulo tercero*
de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica de Ecuador. En
aquello no contemplado de manera explicita se aplicara lo dispuesto en la legislacion
de contratacion publica en vigencia, siempre que ésta no infrinja los principios generales
de CAF.

El Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del cantén Chone, utilizara el
presente documento de licitacién publica internacional en la contratacion de obras cuyos
montos superen los seis millones de délares (USD 6.000.000,00), de acuerdo a los
umbrales establecidos por CAF en sus politicas de gestién y contrato de préstamo con
el GADM del canton Chone, para lo cual, se efectuara un anuncio de licitacién o
convocatoria, a interesados nacionales o extranjeros, mediante publicacion en dos
diarios, uno de circulacion a nivel provincial (local) y uno de circulacion nacional. Asi
mismo, este anuncio se publicar4 en los portales institucionales del GADM Chone
www.chone.gob.ec y www.chonesustentable.ec, CAF, y en el portal de compras
publicas del SERCOP estara comunicado el aviso de contratacion publica previsto.

1 LOSNCP: Art. 3.- Contratos Financiados con Préstamos y Cooperacion Internacional. - En las
contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de
crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos
reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos
internacionales de cooperacion, se observara lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en
dichos convenios se regira por las disposiciones de esta Ley.
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS
LPI-CAF-GADMCH-002-2024

|. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACION DE OBRAS

I CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACION DE OBRAS
SECCION |
CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asociaciones
de éstas o consorcios 0 compromisos de asociacion, legalmente capaces para contratar,
a que presenten sus ofertas dentro del proceso de contratacion para la
“CONSTRUCCION DEL “PARQUE LA FAMILIA” COMO COMPONENTE DE
EQUIPAMIENTO URBANO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
EN INFRAESTRUCTURA URBANA E HIDROSANITARIA PARA COMBATIR LOS
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA CIUDAD DE CHONE PROVINCIA DE
MANABI”.

El presupuesto referencial es de USD 16,082,514.54 (DIECISEIS MILLONES
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON 54/100 DOLARES DE
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), valor que no incluye IVA, y el plazo estimado para
la ejecucién del contrato es de 510 dias, contados a partir de que la entidad contratante
notifique el inicio de la obra.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1. El pliego y sus anexos esta disponible, sin ningln costo, en la pagina web del

Gobierno Auténomo Descentralizado del Canton Chone www.chone.gob.ec y
www.chonesustentable.ec ; y, en la pagina web de CAF www.caf.com

2. Los interesados podran formular preguntas en espafiol, para lo cual deberan
observar los términos establecidos en el cronograma de la etapa precontractual
del presente proceso, deberan ser formuladas a través del correo de la Comision
Técnica Ipi.002@chone.gob.ec, al cual deberan adjuntar mediante oficio la o las
preguntas dirigidas a la maxima autoridad con la firma de responsabilidad del
oferente. La Comisién Técnica absolvera obligatoriamente todas las preguntas y
realizara las aclaraciones necesarias, en un término subsiguiente a la conclusion
del periodo establecido para formular preguntas y aclaraciones. Si hubiere
ampliacion del término para presentar la oferta, en forma justificada y razonada,
se publicardA en el Portal Institucional www.chone.gob.ec vy
www.chonesustentable.ec sefialado en el numeral 1 de esta Convocatoria. Las
preguntas efectuadas por otro medio no seran contestadas.

3. Los oferentes deberan presentar como parte de su oferta una Garantia de
Seriedad de la Oferta, esta debe ser una garantia pagadera a primer
requerimiento que tendra cualquiera de las formas siguientes:
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¢ Garantia incondicional emitida por un banco o una institucion financiera
no bancaria (como una compafia de seguros, fianzas o avales).
e Cheque de caja o cheque certificado.

Esta Garantia deberd ser presentada en doélares de los Estados Unidos de
Américay en una de las formas establecidas. El periodo de validez de la Garantia
de seriedad de la oferta serd de 120 dias a partir de la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas cuyo valor equivalente sera el 2% del
Presupuesto Referencial del presente proceso. La no presentacion de esta
garantia en las condiciones antes indicadas sera causal de rechazo de la oferta.

La méaxima autoridad de la entidad contratante conformard una Comisién
Técnica que evaluard y calificara las ofertas, que absolvera obligatoriamente
todas las preguntas y realizara las aclaraciones necesarias de acuerdo con el
cronograma del proceso, informacién que sera publicada y notificada a todos los
interesados Unica y exclusivamente por medio del portal institucional del GADM
Chone.

Las ofertas y convalidaciones se podran recibir por cualquiera de los siguientes
medios: fisica (En la ciudad de Chone, calle Colén y Bolivar, esquina, referencia
Edificio GAD Municipal de Chone) y al correo electrénico Ipi.002@chone.gob.ec
hasta la fecha en que se cierre el plazo indicado en el cronograma del presente
pliego para la presentacién de la oferta conforme lo solicitado en los pliegos y
deberé& contener:

a. Las ofertas se presentaran conforme a lo solicitado en el pliego.
b. El proveedor debera remitir la oferta desde el correo registrado en su oferta.

c. Laofertaremitida através de correo electrénico debera contener los archivos
en formato PDF (formularios de la oferta firmado y sumillado, junto con los
documentos de respaldo), adicionalmente se enviara los archivos en formato
.doc (Word), xls (Excel) o el formato que la entidad requiera y que esté
sefialado en el pliego en la seccién correspondiente.

d. Las ofertas deberan ser firmadas electronicamente para los proveedores que
tengan firma electrénica, para aquellos que no la tengan deberan suscribir el
documento y digitalizarlo para su envio por correo electronico,
posteriormente en caso de ser adjudicados deberan realizar la presentacién
de manera fisica. En el caso de las ofertas presentadas de manera fisica con
firma electronica deberé contener un CD en el cual se adjuntaran los archivos
magnéticos originales suscritos, en formato PDF.

e. En el caso de exceder el tamafio de capacidad de envié, las ofertas podran
remitirse mediante un enlace electronico de acceso a espacios como Google
Drive, One Drive o cualquiera de su naturaleza. El oferente debe de
garantizar el acceso correcto a toda la informacién de la presentacion de la
oferta, de acuerdo a los requisitos establecidos. (Los archivos digitalizados y
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10.

11.

cargados correspondientes a la oferta y que consten en el drive no podran
tener fecha y hora posterior a la indicada en fecha y hora de presentacién de
ofertas indicada en el pliego).

El acto de apertura de las ofertas técnicas serd publico y se efectuara una hora
mas tarde de aquella fijada como limite para la presentacion de las ofertas
conforme a lo establecido en el cronograma del proceso, en las oficinas del
GADM Chone en la ciudad de Chone, Manabi, Ecuador, ubicada en la direccion
sefialada en el numeral 5, con la participacion de los oferentes que deseen
asistir, miembros del grupo auditor y representantes de CAF, y de la Comisién
Técnica.

La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion.
El procedimiento SI contempla reajuste de precios.

La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los parametros de calificacion
previstos en el pliego.

La fecha estimada de adjudicacién se encuentra publicada en el cronograma del
presente pliego.

Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos provenientes del
financiamiento que el GADM Chone ha recibido de la Corporacién Andina de
Fomento (CAF), para sufragar el costo de la “CONSTRUCCION DEL “PARQUE
LA FAMILIA” COMO COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO URBANO DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN INFRAESTRUCTURA
URBANA E HIDROSANITARIA PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMATICO DE LA CIUDAD DE CHONE PROVINCIA DE MANABI.”

Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

Se otorgara en calidad de anticipo, un monto del 20% VEINTE por ciento
del valor del contrato, previa entrega de una Garantia Por Buen Uso de
Anticipo en las formas establecidas en el articulo 73.- Formas de
garantias establecida en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica que seré entregado en una cuenta que abra o posea
el adjudicatario en un banco con presencia en Ecuador, con lo cual
autoriza también el levantamiento del sigilo bancario.

En el caso de que el oferente decida renunciar al anticipo, debera
informar oportunamente al GADM del cantén Chone con el fin de
establecer las clausulas claras en el contrato. Al no recibir anticipo, no es
necesaria la presentacién de la garantia respectiva.

El pago del 80% restante del monto total del contrato se realizara
sucesivamente contra presentacioén de planillas mensuales por avance
de obra, debidamente aprobadas por la fiscalizacion y la administracion
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12.

13.

14.

del contrato, de las cuales se amortizara el valor por concepto de anticipo,
de conformidad con lo indicado en este documento de licitacién.

El Art. 3 de la Ley Orgéanica del Sistema de Contrataciébn Publica sefiala:
“Contratos Financiados con Prestamos y Cooperacion internacional. — En las
contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de
organismos multilaterales de crédito de las cuales el Ecuador sea miembro, o,
en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no
reembolsables proveniente de financiamiento de gobierno a gobierno; u
organismos internacionales de cooperacion, se observara lo acordado en los
respetivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regir4 por las
disposiciones de esta Ley”.

En tal sentido, la presente licitacibn publica internacional de obra
“CONSTRUCCION DEL “PARQUE LA FAMILIA” COMO COMPONENTE DE
EQUIPAMIENTO URBANO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE EN INFRAESTRUCTURA URBANA E HIDROSANITARIA
PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA CIUDAD
DE CHONE PROVINCIA DE MANABI”, se regird por el contrato de
financiamiento de préstamo suscrito entre el GADM del cantén Chone y CAF,
Manual de Operacion de Préstamo y por este pliego.

Tiempo de existencia legal de personas juridicas para este procedimiento sera
minimo de tres (3) afios, conforme a lo indicado en el numeral 2 de las reglas de
participacion del anexo 9 de la Normativa Secundaria emitida en la Resolucion
No. R.E-SERCOP-2023-0137.

El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
CHONE se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento
de contratacion, situacion en la que no habra lugar a pago de indemnizacion
alguna.

CHONE, DICIEMBRE 2024

B
Ing. Leonardo Rodriguez Zambrano
ALCALDE DEL CANTON CHONE
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SECCION I

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. Objeto:

Este procedimiento precontractual tiene como propdsito seleccionar a la mejor oferta de
obra, parala “CONSTRUCCION DEL “PARQUE LA FAMILIA” COMO COMPONENTE
DE EQUIPAMIENTO URBANO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE EN INFRAESTRUCTURA URBANA E HIDROSANITARIA PARA
COMBATIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA CIUDAD DE CHONE
PROVINCIA DE MANABI.”

Las obras necesarias para la ejecucion de este proyecto son:

e Obras de paisajismo.

e Obras de urbanismo.

e Monte espiral con cascada.

e Fuente y estanque.

¢ Auditorio al aire libre para 1500 personas.
e Zonas deportivas y recreativas.

e Acceso al rio y puente peatonal.

Puesto que la obra se ejecutara en un sector urbano, el contratista debera tener especial
cuidado con las obras de infraestructura existente de la zona de intervencién, pues la
reparacion de todos los dafios que se causen producto de la construccién del proyecto
serd responsabilidad y a costo del contratista.

2.2. Presupuesto Referencial:
El presupuesto referencial es de USD 16,082,514.54 (DIECISEIS MILLONES

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON 54/100 délares de Estados
Unidos de América), NO INCLUYE IVA.

., . . Preci Preci
No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad r.ecp recio
unitario global

1.0.0 |AREA DEL PARQUE

1.1.0 |Actividades preliminares

1.1.1 | Desbroce, desbosque y limpieza Ha 9.40 385.42 3,622.95
Replanteo y nivelacion en &reas destinadas a

1.1.2 ) . m2 94,005.68 0.27 25,381.53
parques y espacios deportivos

1.1.3 | Excavacion en suelo a maquina sin clasificar m3 23,650.52 1.90 44,935.99
Derrocamiento con medios mecanicos de

1.1.4 . . . . m3 350.00 43.73 15,305.50
construccion existente (incluye desalojo)

1.2.0 |Conformacion de relleno
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. : : Preci Preci
No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad r.eC|.o recio
unitario global
121 Relleno compactado con material de subbase 3 24.915.24 31.89 294.547.00
- clase lll, incluye transporte DMT= 80.10 km m e ' ' '
122 Relleno compactado con material de base clase 3 3.385.76 36.54 123 715.67
o 2, incluye transporte DMT= 80.10 km m T ' T
123 Relleno 5 compactado con material de m3 26.,480.00 314 83,147.20
excavacion
1.2.4 | Geomalla tipo tensar BX 1100 o similar m2 6,670.32 7.34 48,960.15
1.2.5 | Geotextil (separador) 3000 NT m2 6,670.32 1.81 12,073.28
126 Transporte de material de excavacion (distancia 3k 155.743.00 0.22 34.263.46
e libre 500 m) distancia 5-10 km maS-km e ' e
1.2.7 | Conformacion de subrasante m2 16,520.00 0.45 7,434.00
1.3.0 |Pisos
Adoquin trafico peatonal hormigén
131 |Vibroprensado fc=400 kglcm2 espesor 6cm | | 1) 00014 | 3055 | 428,437.48
color mix maiz-café dimensiones: 30x30, 15x15,
30x15 cm
Adoquin tréfico peatonal hormigon
132 |Vibroprensado fc=400 kglem2 espesor 8cm |, | ;4,44 36.59 | 284,455.42
color mix maiz-café dimensiones: 25.8x16.5,
51.6x16.5, 43x16.5, 38.7x12, 51
Adoquin trafico vehicular liviano hormigén
133 |Vibroprensado fc=400 kgicm2 espesor &cm |, | 4 4556, 33.19 | 48,576.88
color mix piedra-gris dimensiones: 28x21.9,
22x21.9, 20x21.9, 16x1
Adoquin tréfico peatonal hormigén
1.3.4 |vibroprensado f'c=400 kg/cm2 espesor 8cm m2 49.78 30.09 1,497.88
color mix maiz café dimensiones: 20x10 cm
Adoquin podotactil de direccionamiento trafico
1.3.5 |peatonal hormigbén vibroprensado fc=400 m2 688.70 30.68 21,129.32
kg/cm2 espesor 6cm dimensiones: 30x30 cm
Adoquin podotactil de advertencia tréfico
1.3.6 |peatonal hormigdon vibroprensado fc=400 m2 158.98 29.79 4,736.01
kg/cm2 espesor 6¢cm dimensiones: 30x30 cm
Canaleta prefabricada trafico vehicular liviano
1.3.7 |hormigén vibroprensado fc=400 kg/cm2| m2 492.81 37.00 18,233.97
espesor 8cm dimensiones: 30x30 cm
1.3.8 | Piso de caucho fundido uso deportivo (pista) m2 3,104.46 66.91 207,719.42
1.3.9 | Piso de caucho fundido uso recreativo m2 1,784.75 60.67 108,280.78
Piso de caucho fundido con resina resistente al
1.3.10 : m2 90.00 108.02 9,721.80
contacto permanente con agua (piletas)
1311 PIS(? de caucho fundido para superficies m2 160.00 96.71 15,473.60
inclinadas
1312 Piso de hoggin suelo compuesto de arena 50%, 5 11.502.56 12.30 142.588.49
- grava 30%, limo 17%, arcilla 3% espesor=4 cm m e ' e
Piso de piedra natural andesita busardeada
1.3.13 |espesor 3 cm color gris matizado dimensiones: m2 171.20 53.58 9,172.90

30x60 cm
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No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eC|.o Precio
unitario global
1.3.14 |Contrapiso H. S. f'c=210 kg/cm2 e=10 cm m2 4,942.52 16.51 81,601.01
Malla electrosoldada (15x15cm-@6), para
1.3.15 - m2 4,942.52 7.26 35,882.70
contraccion y temperatura
1316 Junta de dilatacibn en piso con sellante 3.097.99 9.32 37 261.97
- alastomérico base poliuretano m e ' e
1317 |Piso de madera deck e= 4 cm (incluye| 226.62 140.10 | 31,749.46
instalacion)
Piso de arena, compactacion ligera al 99% de
1.3.18 m2 1,203.32 33.45 40,251.05
pureza espesor 10 cm
1319 Plnturg deportiva acrilica de alto trafico (cancha m2 1,386.99 567 7.864.23
de tenis)
1320 |Cradas de H.S. (10 cm - fe= 280 kgfem2)| ) 155.58 39.06 6,076.95
incluye piedra bola
1.3.21 | Pintura de trafico y sefializacién m2 92.40 7.73 714.25
Bordillo prefabricado de hormigén
1.3.22 |vibroprensado f'c= 400 kg/cm2 (0.10x0.20x1.00 m 7,857.40 15.27 119,982.50
m)
Bordillo prefabricado de hormigon
1.3.23 |vibroprensado f'c= 400 kg/cm2 (0.15x0.30x1.00 m 845.80 19.89 16,822.96
m)
1.3.24 Tope modular reductor de velocidad de caucho, 94.00 118.29 2 838.96
e dimensiones 90x50x5 cm u ' ' ' '
Suministro e instalacién de sefial vertical en vinil
1325 reflectivo de alta mtenSfdgd, panel de aluminio U 8.00 220.93 1,767.44
de 2mm; en poste perfil tipo omega h=2.60 m
(Inc.
1326 |'oPes prefabricados de hormigon para) 240.00 34.18 8,203.20
estacionamientos
1.4.0 |Juegos infantiles
141 J_uego independiente balanceo tipo mamut o U 200 1,996.91 3,993.82
similar, edad 1+
1.4.2 | Juego tubos musica, edad 1+ u 2.00 3,470.96 6,941.92
1.4.3 | Carrusel para nifios, 3 asientos edad 1+ u 2.00 10,839.26 | 21,678.52
1.4.4 |Pentacolumpio, edad 3 a 10 afios u 1.00 14,715.06 | 14,715.06
1.4.5 | Trampolin 150x150 cm, edad 5+ u 2.00 16,152.34 | 32,304.68
146 Juegq red octogonal con estructura tipo octanite " 1.00 49.105.27 | 49.105.27
o similar
14.7 Juego anillo giratorio inclinado tipo supernova, U 1.00 11.157.43 | 11.157.43
edad 6+
Juego red escalada octanet o similar con 4
1.4.8 f u 1.00 116,685.33 | 116,685.33
méstiles y malla de saltar
Balancin de acero (sube y baja) h=1.10 m con
1.4.9 ~ u 2.00 2,764.80 5,529.60
llantas empotradas en suelo, edad 3 a 8 afios
Torre juegos infantiles con rampas, mallas y
1.4.10 |toboganes, edad 4 a 6 afios (segun disefio u 1.00 20,097.90 | 20,097.90

arquitectonico)
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. : : Preci Preci
No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad r.eC|.o recio
unitario global
1411 Resbaladera de acero inoxidable 0.60x1.60 m, U 200 885.87 1.771.74
edad 3+
1412 Juego barras pasamanos acero galvanizado 1.00 1.453.04 1.453.04
“+12 11.20x4.50 h=1.82 m u : 93 393
1.4.13 | Cerramiento de madera teca h=0.80 m m 68.00 305.18 20,752.24
1414 Tunel de acero inoxidable incrustado en muro 1.00 1793.35 1793.35
o de escalada diametro= 0.90 m, longitud=3.15m u ' e e
Grip o empufiadura para muro de escalada,
1.4.15 |. L u 430.00 13.24 5,693.20
incluye elementos de fijacion
Pileta seca zona infantil
1.4.16 |Panel de control eléctrico u 1.00 3,893.07 3,893.07
1.4.17 | Sistema de recirculacion con filtrado u 1.00 4,705.38 4,705.38
Electrobomba sumergible de achique 3HP 3F
1.4.18 220V 60Hz u 3.00 4,149.81 12,449.43
1.4.19 | Variadores de velocidad 2,2KW u 3.00 1,874.13 5,622.39
1.4.20 Tuberla.PVCP g 160mm E/C 1,0 Mpa, incluye m 30.00 68.07 2.042.10
accesorios
1491 Tuberla_ PVCP g 32mm E/C 1,0 Mpa incluye m 24.00 572 137.28
accesorios
14.92 Tuberla. PVCP g 63mm E/C 1,0 Mpa incluye m 66.00 11.85 782 10
accesorios
1.4.23 Tuberla.PVCP g 110mm E/C 1,0 Mpa incluye m 36.00 45.86 1.650.96
accesorios
1.4.24 |Cable AWG 2*14 m 40.00 4.30 172.00
1.4.25 | Acometida de agua con controlador eléctrico u 1.00 647.83 647.83
1.4.26 |Rejilla de excesos u 1.00 51.80 51.80
1.4.27 |Jets u 1.00 8.57 8.57
1.4.28 | Rejilla de retorno en acero inoxidable g 30cm u 2.00 284.71 569.42
1.4.29 |Bogquillatipo tambor g 30 cm en acero inoxidable u 3.00 1,640.71 4,922.13
1.4.30 |Boquilla tipo tambor g 15cm en acero inoxidable u 22.00 1,448.71 31,871.62
1.4.31 | Cisterna de compensaciéon 10 m3 u 2.00 6,759.05 13,518.10
Cuarto de control pileta
1.4.32 | Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 4.00 2.17 8.68
1.4.33 Excavacion mecéanica en suelo sin clasificar (0 a m3 160 197 315
3m)
1.4.34 Desalojo de material y cargado con maquinaria, 3 1.10 5.26 5.79
o distancia maxima 6 km m ' ' '
Hormigén de nivelacién fc= 180 kg/cm2
1.4.35 _ . m2 4.20 11.36 47.71
premezclado (e=5 cm), incluye transporte
1.4.36 | Mamposteria de bloque alivianado 10cm m2 22.40 16.83 376.99
Hormigdn premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto
1.4.37 . m3 1.20 208.77 250.52
en obra, incluye transporte
1.4.38 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 56.76 2.23 126.57
Acero estructural para perfileria incluye pintado,
1.4.39 kg 370.26 3.13 1,158.91

suministro e instalacion
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No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eC|.o Precio
unitario global
Placa colaborante de acero galvanizado
1.4.40 |e=0.65mm para losa incluye conectores, m2 4.00 24.77 99.08
suministro y colocacion
1441 Relleno gompactado con material de subbase m3 1.90 45.33 54.40
clase lll, incluye transporte DMT= 80.10 km
1.4.42 |Enlucido interior y exterior m2 44.80 9.55 427.84
1.4.43 |Empastado y pintura m2 44.80 8.83 395.58
1.4.44 |Puertas y ventanas de aluminio anodizado m2 2.80 218.84 612.75
1.5.0 |Gimnasio al aire libre
1.5.1 | Equipamiento gimnasio calistenia u 1.00 9,352.79 9,352.79
1.5.2 |Juego biosaludable (caminadora) u 3.00 892.49 2,677.47
1.5.3 |Juego biosaludable (cicla) u 3.00 772.49 2,317.47
1.5.4 |Juego biosaludable (monocolumpio) u 3.00 892.49 2,677.47
1.5.5 |Juego biosaludable (esqui) u 2.00 892.49 1,784.98
1.5.6 |Juego biosaludable (pectoral) u 2.00 1,252.49 2,504.98
1.5.7 |Juego biosaludable (eliptica) u 3.00 952.49 2,857.47
1.5.8 |Juego biosaludable (remo) u 2.00 892.49 1,784.98
1.6.0 |Skate park
Componente estructural
1.6.1 |Limpieza de terreno m2 504.15 0.89 448.69
1.6.2 | Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 504.15 2.17 1,094.01
Cerramiento de madera Plywood de 4mm o
1.6.3 similar, provisional, h=2.44 m m 300.00 27.85 8,355.00
164 E);:;;tvacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 7551 197 148.75
1.6.5 | Resanteo manual para nivelacion de cimientos m2 360.11 0.90 324.10
16.6 D_esaloj_o de,m_aterial y cargado con maquinaria, m3 67.95 5.26 357.42
distancia maxima 6 km
16.7 D_esaloj_o d’e_ material y cargado manual, m3 758 201 53.14
distancia maxima 6 km
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
1.6.8 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 16.98 0.26 4.41
Km
Relleno con mejoramiento tipo MTOP, volteo a
maquina incluye compactacion transporte
1.6.9 DMqu 80.10 k)rln, espeZor cada c);pa mé?(imo ms3 30.20 29.34 886.07
20cm
1.6.10 |Relleno compactado con material de sitio m3 9.06 2.25 20.39
Malla electrosoldada (15x15cm-@6), para
1.6.11 contraccién y temperatura m2 847.53 7.26 6,153.07
1.6.12 |Viga electrosoldada, suministro e instalacion m 130.86 15.64 2,046.65
Hormigdn premezclado f'¢c=280 kg/cm2 puesto
1.6.13 en obra a bombeo, incluye transporte m3 127.13 208.42 26,496.43
Hormigén ciclépeo (60% hormigéon f'c= 180
1.6.14 m3 1.00 144.74 144.74

kg/cm2 y 40% piedra)
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No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eC|.o Precio
unitario global
16.15 Suministro e instalacion de geotextil tejido m2 600.00 153 918.00
T1400
1.6.16 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 560.00 2.23 1,248.80
1617 Acabado alizado en pista (rampa) incluye aditivo 5 949.16 9.74 9.244.82
e curador de hormigon m ' ' e
Acabado alizado en pista (pisos y gradas)
1.6.18 |. . iy m2 2,045.67 10.26 20,988.57
incluye aditivo curador de hormigon
1.6.19 |Enlucidos vertical y horizontal m2 200.97 10.81 2,172.49
16.20 Junta de dilatacibn en piso con sellante 1.450.00 9.32 13.607.20
e alastomérico base poliuretano m i ' e
16.21 Protector de borde tubo redondo acero 141.00 68.86 9.709.26
e inoxidable diametro= 2 1/2", espesor= 3 mm m ' ' e
Protector de borde angulo tipo L acero
1.622 |. . . _ m 198.95 36.56 7,273.61
inoxidable 3", espesor=3 mm
Barandilla de acero inoxidable h=35 cm tubo
1.6.23 " _ " m 48.30 105.68 5,104.34
redondo 3", espesor= 3 mm, poste 2 1/2
16.24 Pasamaﬂos de acero inoxidable h= 1.10 m m 28.23 190.02 5.364.26
(proteccion deck)
1.7.0 |Parque de Las Madres
Componente arquitecténico
1.7.1 | Retiro y transporte de adoquines m2 4,500.00 3.21 14,445.00
172 Tensomembrana y accesorios (fabricacion y 5 300.31 157.73 47.367.90
" montaje) parque de Las Madres m ' ' ' '
1.7.3 | Acero estructural para tensomembrana kg 5,108.50 4.66 23,805.61
1.7.4 | Mamposteria de bloque alivianado e= 20 cm m2 30.00 23.16 694.80
1.7.5 |Enlucido m2 60.00 9.55 573.00
176 Pasamanos de acero galvanizado y mangon de 104.86 97.86 10.26.1.60
o madera teca h=1.20 m m ' ' ' '
1.7.7 | Empaste exterior en paredes m2 60.00 4.68 280.80
1.7.8 | Pintura elastomérica en exteriores m?2 60.00 6.11 366.60
Cimentacién tensoestructura
1.7.9 |Limpieza de terreno m2 300.00 0.89 267.00
1.7.10 |Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 300.00 2.17 651.00
1711 Cerramiento de madera Plywood de 4mm o 20.00 97,85 1.949.50
T similar, provisional, h=2.44 m m ) ) ! )
1712 E);ﬁ;:\vamon mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 291.02 197 573.31
1.7.13 | Rasanteo manual para nivelacion de cimientos m2 148.22 0.90 133.40
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
1.7.14 . . . m3 276.47 5.26 1,454.23
distancia maxima 6 km
Desalojo de material y cargado manual,
1.7.15 . . Lo m3 14.56 7.01 102.07
distancia maxima 6 km
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
1.7.16 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 55.28 0.26 14.37

Km
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No.

Rubro / Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Precio
global

1.7.17

Relleno con mejoramiento tipo MTOP, volteo a
maquina incluye compactacion y transporte
DMT= 80.10 km, espesor cada capa maximo
20cm

m3

115.52

29.34

3,389.36

1.7.18

Relleno compactado con material de sitio

m3

28.88

2.25

64.98

1.7.19

Replantillo de piedra h=30 cm tamafio maximo
20cm, incluye transporte DMT= 80.10km

m2

148.22

11.51

1,706.01

1.7.20

Suministro, colocacion y compactacion de sub-
base tipo Il, incluye transporte

m3

177.87

3111

5,533.54

1.7.21

Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2

kg

3,234.00

2.23

7,211.82

1.7.22

Encofrado de madera recto (al menos 3 usos)

m2

82.42

9.04

745.08

1.7.23

Hormigdn premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto
en obra a bombeo, incluye transporte

m3

44.26

208.77

9,240.16

1.7.24

Hormigén ciclépeo (60% hormigéon f'c= 180
kg/cm2 'y 40% piedra)

m3

48.40

144.74

7,005.42

1.7.25

Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye
transporte

m2

148.22

11.36

1,683.78

1.8.0

Mobiliario urbano

181

Banca monumento a las madres (Dimensiones
L=14.00m; a=0.90m; h=0.40m); hormigoén
armado y alma de H. Ciclépeo, incluye acero de
refuerzo y acabado super

1.00

1,669.86

1,669.86

1.8.2

Banca prefabricada de hormigon forma
trapezoidal médulo A (Dimensiones L=1.80m;
a=0.45m,; h=0.45m); de instalacion
autoportante, acabado superficial pu

28.00

535.74

15,000.72

1.8.3

Banca prefabricada de hormigon forma
trapezoidal médulo B (Dimensiones L=2.06m;
a=0.45m,; h=0.45m); de instalacion
autoportante, acabado superficial pu

22.00

606.88

13,351.36

1.8.4

Banca prefabricada de hormigon forma
cilindrica (Dimensiones D=1.22m; h=0.45m); de
instalacion autoportante, acabado superficial
pulido

3.00

948.88

2,846.64

1.8.5

Banca prefabricada de hormigon forma
cilindrica (Dimensiones D=0.87m; h=0.50m); de
instalacion autoportante, acabado superficial
pulido

2.00

637.85

1,275.70

1.8.6

Banca prefabricada de hormigéon forma
cilindrica (Dimensiones D=0.46m; h=0.50m); de
instalacién autoportante, acabado superficial
pulido

2.00

422.94

845.88

1.8.7

Juego compuesto de 4 sillas y 1 mesa
prefabricada de hormigén (Dimensiones mesa
a=0.80m; 1=0.98; h=0.42m) (Dimensiones silla
a=0.70m; [=0.85; h=0.71m)

3.00

3,638.31

10,914.93
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No.

Rubro / Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Precio
global

1.8.8

Banca muro de escalada tipo 1 de hormigon
armado acabado superficial pulido vy
recubrimiento de caucho

1.00

8,870.63

8,870.63

1.8.9

Banca muro de escalada tipo 2 de hormigon
armado acabado superficial pulido vy
recubrimiento de caucho

1.00

10,350.71

10,350.71

1.8.10

Banca de hormigén armado forma semicircular
tipo 1 (Dimensiones L=11.80m; a=0.70m;
h=0.40m) acabado superficial pulido

1.00

1,070.73

1,070.73

1.8.11

Banca de hormigén armado forma semicircular
tipo 2 (Dimensiones L=7.30m; a=0.70m;
h=0.40m) acabado superficial pulido

1.00

808.62

808.62

1.8.12

Banca de hormigén armado forma semicircular
ubicada en arenero, con acabado superficial
pulido

1.00

1,763.47

1,763.47

1.8.13

Banca de hormigon armado (Dimensiones
L=6.75m; a=0.50m; h=0.40m) ubicada en
esquina de juegos de agua, con acabado
superficial pulido

1.00

824.80

824.80

1.8.14

Banca en forma de "S" ubicada al ingreso,
hormigén armado (Dimensiones L=16.00m;
a=0.70m; h=0.40m) con acabado superficial
pulido

1.00

1,538.24

1,538.24

1.8.15

Banca reclinada ubicada en zona de aerébicos
longitud= 11.60m, hormigébn armado con
acabado superficial pulido

2.00

1,772.82

3,545.64

1.8.16

Banca reclinada ubicada en zona de aerébicos
longitud= 15.80m, hormigébn armado con
acabado superficial pulido

1.00

2,752.20

2,752.20

1.8.17

Banca tipo grada ubicada en zona de aerdbicos
longitud= 15.21m, hormigébn armado con
acabado superficial pulido

4.00

2,674.70

10,698.80

1.8.18

Banca ubicada en gimnasio calistenia longitud=
15.00m, hormigobn armado con acabado
superficial pulido

1.00

1,773.74

1,773.74

1.8.19

Banca tipo grada ubicada en skate park
longitud= 10.00m, hormigébn armado con
acabado superficial pulido

1.00

2,602.42

2,602.42

1.8.20

Banca tipo jardinera con cubierta ubicada en
skatepark longitud= 16.00m, hormigén armado
con acabado superficial pulido

1.00

14,419.77

14,419.77

1.8.21

Banca tipo grada ubicada junto a cancha de
tenis longitud= 14.00m, hormigén armado con
acabado superficial pulido

1.00

3,944.59

3,944.59

1.8.22

Banca tipo grada ubicada en curva de riachuelo,
hormigbn armado con acabado superficial
pulido

3.00

4,239.10

12,717.30
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No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eC|.o Precio
unitario global
Banca de hormigén armado forma semicircular
1.8.23 |ubicada en la pileta seca, acabado superficial u 4.00 1,652.45 6,609.80
pulido
Banca de hormigén armado ubicada en jardin
1.8.24 tropical, acabado superficial pulido u 1.00 1,095.54 1,095.54
Banca tipo grada con pérgola ubicada en
1825 pérgqla,del complejo acuatico longitud= 15.1Qm, U 1.00 6.854.98 6.854.98
hormigén armado con acabado superficial
pulido
Banca tipo grada ubicada con pérgola del
1.8.26 |complejo acuatico longitud= 12.10m, hormigoén u 1.00 5,551.53 5,551.53
armado con acabado superficial pulido
Banca de hormigén armado de forma eliptica
1.8.27 |ubicada en la plaza del pensamiento con u 1.00 4,364.94 4,364.94
acabado superficial pulido
Banca de hormigén armado de forma cilindrica
1.8.28 diametro= 2.80m con acabado superficial pulido u 5.00 1,204.72 6,023.60
Banca de hormigén armado de forma cilindrica
1.8.29 diametro= 1.60m con acabado superficial pulido u 11.00 918.68 10,105.48
Banca de hormigon armado en forma de anillo
1.8.30 diametro= 3.40m con acabado superficial pulido u 1.00 917.34 917.34
Banca de hormigon armado en forma de anillo
1.8.31 - _ . . u 1.00 1,446.47 1,446.47
diametro= 5.00m con acabado superficial pulido
Banca de hormigén armado en forma de medio
1832 anillo con acabado superficial pulido u 2.00 976.12 1,952.24
Banca de hormigbn armado en forma
1.8.33 |semicircular tipo 3 con acabado superficial u 4.00 588.04 2,352.16
pulido
Banca de hormigon armado en forma de media
1.8.34 luna con acabado superficial pulido u 2.00 51032 1,020.64
1835 Biciparqueo de acero inoxidable, diametro= U 2500 256.88 6.422.00
50mm
Bolardo prefabricado de hormigdn,
1.8.36 dimensiones: L=0.22m, a=0.15m, h=0.85m u 448.00 132.69 29,445.12
Basurero prefabricado, dimensiones: a=0.45m,
1.8.37 p=0.45m, h=0.92m u 120.00 409.08 49,089.60
1.8.38 | Equipamiento cancha de tenis (redes) u 2.00 567.28 1,134.56
1.8.39 | Alcorque acero fundido 2.00x2.00 m u 65.00 930.05 60,453.25
1.8.40 |Pérgola zona jardin tropical, incluye cubierta u 1.00 12,444.80 | 12,444.80
Plano haptico en aluminio espesor 2mm, 60x60
1841 cm en alto relieve, b_raile_ método raster _in(_:luye U 6.00 5.413.84 | 32,483.04
estructura de acero inoxidable en cumplimiento
de la nor
Banca de hormigén armado 10.90x0.70x0.40m,
1.8.42 con acabado supefficial pulido u 1.00 1,198.98 1,198.98
1.8.43 |Pasamanos de acero inoxidable h=1.10 m m 141.10 247.26 34,888.39
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No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eC|.o Precio
unitario global
190 F:erramientos, cubiertas y puertas de
ingreso
Rehabilitacion cerramiento de mamposteria
existente
1.9.1 | Enlucido exterior m2 5,784.00 9.55 55,237.20
1.9.2 | Acabado rulato o grafiado en paredes m2 5,784.00 10.77 62,293.68
Cerramiento de mamposteria
1.9.3 | Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 144.80 2.17 314.22
194 Eﬁ?vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 9774 197 192,55
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
1.9.5 distancia maxima 6 km m3 50.60 5.26 266.16
196 Hormigén de nivelaci'én f’e= 180 kg/cm2 2 29.38 11.36 90176
e premezclado (e=5 cm), incluye transporte
1907 Hormigén ci(‘jlopeo f'c= 180 kg/cm2 60% H. S., m3 56,16 144.74 + 983.86
e 40% piedra (incluye encofrado) '
1.9.8 | Mamposteria de bloque alivianado 10cm m2 1,984.00 16.83 33,390.72
Hormigon premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto
1.9.9 en obra, incluye transporte m3 100.20 208.77 20,918.75
1.9.10 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 7,356.80 2.23 16,405.66
1.0.11 Relleno t?ompactado con material de subbase m3 60.48 31.89 192871
e clase lll, incluye transporte DMT= 80.10 km '
1.9.12 | Enlucido exterior m2 4,056.40 9.55 38,738.62
1.9.13 |Acabado rulato o grafiado en paredes m2 4,056.40 10.77 43,687.43
Cerramiento metdlico para cancha de futbol
1.9.14 | Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 120.00 2.17 260.40
1915 E);s;:\vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 106.80 197 210.40
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
1.9.16 distancia maxima 6 km m3 56.20 5.26 295.61
1917 Hormigéon de nivelaci.én fe= 180 kg/cm2 2 55.80 11.36 633.89
premezclado (e=5 cm), incluye transporte
e Hormigén cic.lopeo f'c= 180 kg/cm2 60% H. S., m3 48.60 144.74 7 034.36
A 40% piedra (incluye encofrado) '
Hormigén premezclado f'¢c=280 kg/cm2 puesto
1.9.19 en obra, incluye transporte m3 47.16 208.77 9,845.59
1.9.20 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 2,871.40 2.23 6,403.22
1921 Relleno gompactado con material de subbase m3 53.48 31.89 1.705.48
e clase 11, incluye transporte DMT= 80.10 km '
Cerramiento de malla electrosoldada incluye
1.9.22 marco y parantes h=3.00m m 398.00 100.07 39,827.86
Cerramiento metalico con tubos redondos
D= 2"
1.9.23 | Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 129.15 2.17 280.26
1.924 Excavacidn mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 64.60 197 12726

3m)
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Desalojo de material y cargado con maquinaria,
1.9.25 distancia maxima 6 km m3 32.40 5.26 170.42
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
1.9.26 premezclado (e=5 cm), incluye transporte m2 129.20 11.36 1.467.71
Hormigdn ciclopeo f'c= 180 kg/cm2 60% H. S.,
1.9.27 40% piedra (incluye encofrado) m3 12.50 144.74 1,809.25
Hormigon premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto
1.9.28 en obra, incluye transporte m3 103.32 208.77 21,570.12
1.9.29 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 3,159.80 2.23 7,046.35
Relleno compactado con material de subbase
1.9.30 clase lll, incluye transporte DMT= 80.10 km m3 86.10 31.89 2,745.73
1931 Cerramiento metalico con tubos redondos d= 2", m 430.50 120,85 52.025.93
h=2.60 m
Cerramiento de malla
1.9.32 | Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 32.20 2.17 69.87
1933 E):;,;:wacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 2908 197 59 06
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
1.9.34 distancia maxima 6 km m3 12.50 5.26 65.75
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
1.9.35 premezclado (e=5 cm), incluye transporte m2 22.60 11.36 256.74
Hormigon ciclopeo f'c= 180 kg/cm2 60% H. S.,
1.9.36 40% piedra (incluye encofrado) m3 6.44 144.74 932.13
Hormigdn premezclado f'¢c=280 kg/cm2 puesto
1.9.37 en obra, incluye transporte m3 5.32 208.77 1,110.66
1.9.38 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 1,186.50 2.23 2,645.90
Relleno compactado con material de subbase
1.9.39 clase lll, incluye transporte DMT= 80.10 km m3 18.90 31.89 602.72
1.9.40 Cerramiento de malla incluye marco y parantes m 161.00 60.85 9,796.85
h=2.70m
Puertas de ingreso
Puerta ingreso a Unidad Educativas (consta de
1.9.41 2 puertas metalicas 2.30x2.50 m) u 6.00 1,105.75 6,634.50
Puerta ingreso Av. Eloy Alfaro (consta de 1
1.9.42 puerta metélica peatonal 2.60x2.50 m) u 1.00 627.78 627.78
1.943 Puerta de ingreso (consta de 1 puerta peatonal U 1.00 79378 793.78
3.00x2.50 m)
Puerta ingreso Av. Eloy Alfaro 1y 2 ( consta de
1.9.44 2 puertas metélicas vehiculares 3.8x2.50 m) u 2.00 1,857.50 3,715.00
Puerta ingreso Av. Eloy Alfaro (consta de 2
1.9.45 puertas metalicas peatonales 3.30x2.50 m) u 1.00 1,575.50 1,575.50
Puerta ingreso principal triple peatonal (Consta
1.9.46 |de 2 hojas laterales 4.30x2.50 m, 1 hoya en el u 1.00 3,051.50 3,051.50
centro 4.00x2.50 m)
Cubierta principal
1.9.47 |Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 126.00 2.17 273.42
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1.948 Eﬁ?vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 5040 197 9929
19.49 D.esaloj.o de,material y cargado con maquinaria, m3 9250 5.26 118.35
distancia maxima 6 km
1950 Hormigén de nivelaci-én f’c= 180 kg/cm2 2 1152 11.36 130.87
premezclado (e=5 cm), incluye transporte
1951 Hormigén ciglopeo f'c= 180 kg/cm2 60% H. S., m3 250 144.74 361.85
40% piedra (incluye encofrado)
Hormigén premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto
1.9.52 en obra, incluye transporte m3 24.42 208.77 5,098.16
1.9.53 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 1,884.80 2.23 4,203.10
1.9.54 Relleno gompactado con material de subbase m3 60.60 31.89 1932.53
clase lll, incluye transporte DMT=80.10 km '
1955 Acer_o_estruc?ural par_a} perfileria incluye pintado, kg 4.763.20 3.13 14.908.82
suministro e instalacion ' '
1.9.56 | Cubierta metalica m2 126.00 13.35 1,682.10
1.0.57 Tumbado de duelas de madera teca, incluye m2 126.00 91.13 11.482.38
estructura de soporte '
Cubiertas secundarias seis unidades
1.9.58 |Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 420.00 2.17 911.40
1959 E):;,;:wacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 146.50 197 288,61
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
1.9.60 distancia maxima 6 km m3 36.80 5.26 193.57
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
1.9.61 premezclado (e=5 cm), incluye transporte m2 34.56 11.36 392.60
1962 Hormigén cic_lopeo f'c= 180 kg/cm2 60% H. S., m3 6.20 14474 897 39
40% piedra (incluye encofrado)
1963 Hormigér_1 premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto m3 24.26 208.77 15.503.26
en obra, incluye transporte '
1.9.64 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 6,332.92 2.23 14,122.41
1.0.65 Relleno (?ompactado con material de subbase m3 21290 3189 3 578.08
clase lll, incluye transporte DMT= 80.10 km '
19,66 Acer_o_estruc’FuraI par_a} perfileria incluye pintado, kg 15 480.40 3.13 48.453.65
suministro e instalacion ' '
1.9.67 | Cubierta metalica m2 420.00 13.35 5,607.00
1968 Tumbado de duelas de madera teca, incluye 2 420.00 91.13 38.274.60
estructura de soporte '
1.10.0 |Vegetacion
Suministro y siembra de arbol pseudosamanea
1.10.1 |guachapele (Kunth) Harms (Guachapeli), u 48.00 126.95 6,093.60
diametro altura de pecho=4-5cm
Suministro y siembra de &rbol cordia alliodora
1.10.2 u 26.00 126.95 3,300.70

(Laurel), didametro altura de pecho=4-5cm
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Suministro y siembra de arbol samanea saman

1.10.3 |(Jacq.) Merr. (Samén), didmetro altura de u 32.00 126.95 4,062.40
pecho=4-5cm
Suministro y siembra de arbol cedrela odorata

1.10.4 |(Cedro Americano), diametro altura de u 9.00 126.95 1,142.55
pecho=4-5cm
Suministro y siembra de &rbol bucida buceras L.

1.10.5 (Olivo Negro), diametro altura de pecho=4-5cm u 32.00 126.95 4,062.40
Suministro y siembra de arbol ficus jacobii

1.10.6 |(Ficus Matapalo), diametro altura de pecho=4- u 2.00 126.95 253.90
5cm
Suministro y siembra de &rbol handroanthus

1.10.7 |chrysanthus (Jacq.) S.O. grose (Guayacan u 16.00 126.95 2,031.20
Amarillo), diametro altura de pecho=4-5cm
Suministro y siembra de arbol Ceiba trichistantra

1108 (Ceibo), diametro altura de pecho=4-5cm u 2.00 126.95 253.90
Suministro y siembra de arbol roble tabebuia

1.10.9 |rosea (Roble Rosado), diametro altura de u 21.00 126.95 2,665.95
pecho=4-5cm
Suministro y siembra de arbol ficus citrifolia

1.10.10 (Higueron), diametro altura de pecho=4-5cm ! 1.00 126.95 126.95
Suministro y siembra de arbol delonix regia

1.10.11 | (Acacia Roja Flamboyant), didmetro altura de u 7.00 126.95 888.65
pecho=4-5cm
Suministro y siembra de arbol prosopis pallida

1.10.12 (Algarrobo), didmetro altura de pecho=4-5cm u 7.00 126.95 888.65
Suministro y siembra de arbol bambusa vulgaris

1.10.13 (Cafia Amarilla - Bambu) u 5.00 126.95 634.75

11014 Suministro y siembra de palmera roystonea U 200 126.95 253.90
regia (Palma Real)

1.10.15 | Mantenimiento y poda de arboles existentes u 276.00 25.04 6,911.04
Suministro y siembra Stenotraphum

1.10.16 |secundatum (Walt. ) Kuntze (Cesped San m2 30,144.25 6.61 199,253.49
Agustin)
Suministro y siembra Cynodon dactylon L. Pers.

1.10.17 . m2 1,152.00 5.95 6,854.40
(Césped Bermuda)
Suministro y siembra de arbol Erytrhina crista -

1.10.18 galli L. (Arbol coral) u 4.00 40.33 161.32

11019 Suministro.y siembra de Caladium x hortulanum U 1.800.00 9.75 17.550.00
Cv. (Caladio)
Suministro y siembra de Spatiphyllum wallisii

1.10.20 Regel (Spatifilum) u 600.00 10.95 6,570.00

11021 Sumin_istro y siembra de Anthurium andreanum U 450.00 1215 5.467.50
(Anturio).
Suministro y siembra de Cordilyne fruticosa A.

1.10.22 . u 360.00 9.58 3,448.80
Chev. (Pluma de Indio).
Suministro y siembra de Carludovica palmata

1.10.23 u 10.00 28.33 283.30

Ruiz & Pav. (Paja toquilla)
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1.10.24 Suministro y siembra de Acalypha reptans Sw. U 360.00 1215 4.374.00
(Rabo de mono) '
Suministro y siembra de Heliconia rostrata Ruiz
1.10.25 & Pav. (Heliconia péndula) u 180.00 24.73 4,451.40
1.10.26 (S:er:]il;nol?:r);jj)embra de Heliconia stricta Huber U 300.00 24.73 7.419.00
1.10.97 Sumini§tr0 y sienjbra de Caladium bicolor Vent. U 540.00 9.75 5 265.00
(Corazén de Jesus) '
Suministro y siembra de Xanthosoma daguense
1.10.28 Engl. (Camacho verde) u 60.00 24.73 1,483.80
1.10.99 Suministro y siembra de Nephrolepis cordifolia J 300.00 10.95 3.285.00
(L.) C. Presl. (Helecho) '
1.10.30 Suministro y s_iembra de Calathea sanderiana u 360.00 12.15 4.374.00
(Sander) Gentil (Calatea) '
1103y | Suministo 'y - siembra de  Aphelandra 360.00 10.95 | 3,942.00
auranthiaca Lindl. (Camaron) '
1.10.32 S_uministro y siembra, de Monstera deliciosa U 100.00 28.33 2 833.00
Liebm. (Costilla de Adan) '
110,33 |Suministro - y  siembra  de  Syngonium| 720.00 8.98 6,465.60
podophylum Schott. “Variegatum” (Singonio). '
110,34 | Suministro y siembra de Epipremnum aureum| 1,200.00 898 | 10,776.00
(Linden & André) G. S. Bunting (Hoja de agua) ' '
Suministro y siembra de Asparagus densiflorus
1.10.35 var. Sprengerii (Esparrago). u 800.00 10.18 8,144.00
1.11.0 |Componente hidrosanitario
Sistema de agua potable
1.11.1 | Tuberia PVC E/C 25mm m 190.75 6.51 1,241.78
1.11.2 | Tuberia PVC E/C 40mm m 20.80 7.04 146.43
1.11.3 | Tuberia PVC E/C 50mm m 131.65 10.88 1,432.35
1.11.4 |Tuberia PVC E/C 32mm m 128.45 6.92 888.87
1.11.5 | Tuberia PVC 1.0 MPa U/E 63mm m 261.00 14.74 3,847.14
1.11.6 | Tuberia PVC 1.0 MPa U/E 75mm m 275.95 15.91 4,390.36
1.11.7 | Tuberia PVC 1.0 MPa U/E 110mm m 21.05 18.37 386.69
1.11.8 | Medidor @1" u 2.00 318.40 636.80
1.11.9 |Medidor @3" u 1.00 843.40 843.40
Sistema de aguas servidas
111.10 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 44.65 2169 968.46
Estructurada
111.11 Tuberia PVC DN 220mm Doble Pared m 403.10 2929 11.,806.80
Estructurada
111.12 Tuberia PVC DN 280mm Doble Pared m 266.50 33.01 8,797.17
Estructurada
11113 Tuberifa PVC DN 335mm Doble Pared m 149.75 46.29 6.931.93
Estructurada
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Pozo de hormigbn armado con tapa

1.11.14 | prefabricada de polipropileno - Tipo | de 0.80 a u 7.00 1,232.53 8,627.71
2.00m
Pozo de hormigbn armado con tapa

1.11.15 | prefabricada de polipropileno - Tipo Il de 2.01 a u 7.00 1,997.76 13,984.32
4.00m
Pozo de hormigébn armado con tapa

1.11.16 | prefabricada de polipropileno - Tipo Il de 4.01 a u 2.00 3,245.67 6,491.34
6.00

111.17 II”Enxcavamon de zanjas para tuberia 0.80 a 2.00 m3 276.45 401 1,357.37

11118 IE]xcavamon de zanjas para tuberia 2.01 a 4.00 m3 598 35 7 64 4.571.39

111.19 rIixcavacmn de zanjas para tuberia 4.01 a 6.00 m3 291.60 927 2.703.13

1.11.20 | Cama de arena m3 129.60 34.43 4,462.13

1.11.21 | Relleno de zanja con material excavado m3 1,036.80 5.40 5,598.72
Sistema de aguas lluvias

1.11.22 | Rejilla de piso @110mm u 19.00 36.67 696.73

1.11.23 | Rejilla de hierro fundido 35x45 cm u 32.00 208.65 6,676.80

111.24 Tuberia PVC 110mm Doble Pared Estructurada m 489.50 20.10 9,838.95
perforada

111.25 Tuberia PVC 160mm Doble Pared Estructurada m 13075 2751 3,506.93
perforada

1.11.26 Tuberia PVC DN 125mm Doble Pared m 84.50 23.80 2.011.10
Estructurada

111.27 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 277 85 2169 6.026.57
Estructurada

111.0g | 1UPeMa PVC DN 220mm  Doble Pared| 438.70 2929 | 12,849.52
Estructurada

1.11.29 Tuberia PVC DN 280mm Doble Pared m 264.75 33.01 8,739.40
Estructurada

1.11.30 Tuberia PVC DN 335mm Doble Pared m 156.15 46.29 722818
Estructurada

111,31 |Tuberia PVC DN 440mm  Doble Pared| 208.55 72.00 | 15,015.60
Estructurada

11132 | Tuberia PVC DN 540mm  Doble Pared| 206.80 108.57 | 22,452.28
Estructurada

111.33 | Tuberia PVC DN 650mm  Doble Pared| 175.10 145.97 | 25,559.35
Estructurada

111.34 | TUberia PVC DN 760mm  Doble Pared| 93.00 192.16 | 17,870.88
Estructurada

111.35 Estructura de descarga de Aguas Lluvias al Rio U 1.00 11.223.63 | 11.223.63
Chone

1.11.36 | Caja de Revision u 31.00 181.64 5,630.84
Pozo de hormigbn armado con tapa

1.11.37 | prefabricada de polipropileno - Tipo | de 0.80 a u 15.00 1,232.53 | 18,487.95

2.00m
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Pozo de hormigbn armado con tapa
1.11.38 | prefabricada de polipropileno - Tipo Il de 2.01 a u 1.00 2,077.38 2,077.38
4.00m
Pozo de hormigbnh armado con tapa
1.11.39 | prefabricada de polipropileno - Tipo Il de 2.01 a u 3.00 2,625.27 7,875.81
4.00 de F500mm a 800mm
1.11.40 rIixcavaclon de zanjas para tuberia 0.80 a 2.00 m3 926.30 401 4.548.13
111.41 II”—ancavaclon de zanjas para tuberia 2.01 a 4.00 m3 2.287.85 7 64 17.479.17
1.11.42 II”Enxcavamon de zanjas para tuberia 4.01 a 6.00 m3 209.03 9.97 6.572.71
1.11.43 |Cama de arena m3 198.49 34.43 6,834.01
1.11.44 | Relleno de zanja con material excavado m3 3,724.69 5.40 20,113.33
Sistema contra incendio
1.11.45 | Hidrante 4x2%" u 3.00 2,039.75 6,119.25
Trabajos varios
1.11.46 Excavacion a maquina red de agua potable y m3 395.37 546 2.158.72
pozos
111.47 Cortqdq a maquina de carpeta asfaltica y m 159 75 1117 1.784.41
hormig6n de acera
1.11.48 | Reposicion de Carpeta asfaltica e=2" m2 279.56 14.52 4,059.21
1.11.49 | Desalojo de material sobrante m3 513.98 7.86 4,039.88
1.11.50 | Nivelacién de pozos del colector existente u 8.00 146.51 1,172.08
Pileta seca plaza de aerébicos
11151 Panel de control eléctrico para bombas, luces y 1.00 3.893.07 3.893.07
o sistema de filtracion u ' e e
1115 Electrobomba 3HP 3F 220V 60Hz 100GPM 1.00 3.360.81 3.360.81
— TDH 20m (De superficie) u ' ' ’ ' '
1.11.53 | Sistema de recirculacion con filtrado u 1.00 4,705.38 4,705.38
1.11.54 | Surtidores tipo lanza g 1"NPT x 14mm u 16.00 102.75 1,644.00
1.11.55 | Cinta LED IP65 m 45.00 3.29 148.05
1.11.56 | Reflectores LED RGB DMX IP68 18W u 16.00 270.75 4,332.00
1.11.57 | Variadores de velocidad programables 2.2 KW u 1.00 1,874.13 1,874.13
11158 Tuberla. PVCP g 90mm E/C 1,0 Mpa incluye m 24.00 28.87 691.68
accesorios
111.59 Tuberla_ PVCP g 75mm E/C 1,0 Mpa incluye m 36.00 26.78 964.08
accesorios
1.11.60 Tuberla. PVCP g 63mm E/C 1,0 Mpa incluye m 30.00 11.85 355.50
accesorios
11161 Tubena. PVCP g 40mm E/C 1,0 Mpa incluye m 50.00 9.39 469.50
accesorios
111.62 Flauta de cobre_ varolado 2" tipo C con 2 U 1.00 6.741.68 6.741.68
entradas y 16 salidas
1.11.63 | Manguera PVC g 1/2" m 100.00 1.85 185.00
1.11.64 | Cable de sefial DMX 2x16 m 50.00 6.93 346.50

Pagina 25 de 170




No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eci.o Precio
unitario global
1.11.65 | Cable AWG 2x16 m 50.00 3.00 150.00
1.11.66 | Cable AWG 2x14 m 10.00 4.30 43.00
1.11.67 | Acometida de agua con controlador eléctrico u 1.00 521.67 521.67
1.11.68 | Rejillas de fondo u 5.00 63.38 316.90
1.11.69 |Jets u 6.00 8.57 51.42
1.11.70 |Rejilla de excesos u 1.00 51.80 51.80
1.11.71 | Controlador DMX de luces u 1.00 3,175.55 3,175.55
1.11.72 | Programacion DMX u 1.00 622.84 622.84
Cuarto de control pileta
1.11.73 | Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 4.00 2.17 8.68
111.74 ?If):;,;:lvacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 1.60 197 315
11175 D_esaloj_o de’m_aterial y cargado con maguinaria, m3 110 5.26 5.79
distancia maxima 6 km
11176 Hormigén de nivelaci'én f’e= 180 kg/cm2 m2 4.90 11.36 4771
premezclado (e=5 cm), incluye transporte
1.11.77 | Mamposteria de blogue alivianado 10cm m2 22.40 16.83 376.99
11178 Hormigér_w premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto ma 1.90 208.77 250,52
en obra, incluye transporte
1.11.79 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 56.76 2.23 126.57
Acero estructural para perfileria incluye pintado,
1.11.80 Ssuministro e instalacion kg 370.26 3.13 1,158.91
Placa colaborante de acero galvanizado
1.11.81 |e=0.65mm para losa incluye conectores, m2 4.00 24.77 99.08
suministro y colocacion
1116 Relleno (?ompactado con material de subbase m3 1.20 45.33 54 40
clase lll, incluye transporte DMT= 80.10 km
1.11.83 | Enlucido interior y exterior m2 44.80 9.55 427.84
1.11.84 | Empastado y pintura m2 44.80 8.83 395.58
1.11.85 | Puertas y ventanas de aluminio anodizado m2 2.80 218.84 612.75
Estacion de bombeo AA.LL. - Obra Civil
1.11.86 |Limpieza de terreno m2 243.09 0.89 216.35
1.11.87 | Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 243.09 2.17 527.51
e C_er.ramiento. Qe madera Plywood de 4mm o m 7540 27 85 5016.34
similar, provisional, h=2.44 m '
1.11.89 E):E?vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 247 57 197 487.71
1.11.90 | Rasanteo manual para nivelacion de cimientos m?2 113.45 0.90 102.11
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
1.11.91 distancia maxima 6 km m3 235.19 5.26 1,237.10
1.11.92 D.esalojlo d,e. material y cargado manual, m3 12.38 _— 86.78
distancia maxima 6 km
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
1.11.93 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 47.04 0.26 12.23

Km
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Replantillo de piedra h=30 cm tamafio maximo
1.11.94 20cm, incluye transporte DMT= 80.10km m2 98.65 11.51 1,135.46
Suministro, colocacion y compactacion de sub-
1.11.95 base tipo II, incluye transporte m3 82.38 31.11 2,562.84
1.11.96 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 18,676.35 2.23 41,648.26
1.11.97 | Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 402.26 9.04 3,636.43
111.98 Hormigén premezcl'ado f'c=280 kg/cm2 puesto m3 105 84 208.42 40.816.97
T en obra a bombeo, incluye transporte ' ' e
1.11.99 Hormigdn ciclépeo (60% hormigén f'c= 180 m3 1.00 14474 144.74
T kg/cm2 'y 40% piedra) ' ' '
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
1.11.100 | premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 98.65 11.36 1,120.66
transporte
1.11.101 Apero estrugtgral A§6 para. perfileria incluye kg 1.905.70 3.13 5 964.84
T pintado, suministro e instalacién e ' e
Suministro e instalacién de placas de anclaje
1.11.102 , kg 127.20 6.35 807.72
acero A36 (incl. avellanado y corte para pernos)
1.11.103 | Acero A-307, utilizado en pernos kg 98.55 3.44 339.01
111.104 Suministro_ y colocacién de mortero expansivo m3 220 791.97 1,588.33
para anclajes
Contrapiso H. S. f'c=210 kg/cm2 e=10 cm,
1.11.105 incluye malla electrosoldada 6mm c/15 cm m2 194.32 24.28 4.718.09
1.11.106 | Mamposteria de bloque alivianado 15cm m2 85.14 19.83 1,688.33
1.11.107 | Enlucido interior m2 89.44 9.55 854.15
1.11.108 | Enlucido exterior m2 44.10 9.55 421.16
1.11.109 | Empaste y pintura interior m2 89.44 8.83 789.76
1.11.110 | Empaste y pintura exterior m2 44.10 9.38 413.66
111.111 Puertas de malla metdlica galvanizada U 1.00 453.46 453.46
4.32x2.10 m
Puertas de malla metdlica galvanizada
1.11.112 u 1.00 253.38 253.38
2.58x2.10 m
Puertas de malla metdlica galvanizada
1.11.113 u 1.00 135.78 135.78
1.20x2.10 m
Malla metélica de alambres triples galvanizados
1.11.114 | entrelazados sujetos a marco galvanizado, m2 03.82 33.15 3,110.13
espesor alambre 3.3mm, orificios de 50mm
Estacion de bombeo AA.LL. - Equipamiento
1.11.115 | Bomba sumergible Q=250 I/s TDH= 10m u 3.00 40,349.23 | 121,047.69
Conexion de descarga estacionaria 300/300m,
111116 |9uia superior de acero inoxidable 3", 3.00 5,039.76 | 15,119.28
reguladores de nivel, juego de izaje de bomba
hasta 4200kg
1.11.117 | Tablero eléctrico u 1.00 11,030.12 | 11,030.12
1.11.118 | Codo 90° B-B 300mm AC u 4.00 1,770.30 7,081.20
1.11.119 | Pasamuro B-B 300mm AC u 4.00 1,520.67 6,082.68
1.11.120 | Valvula check B-B 300mm AC u 3.00 3,749.07 | 11,247.21
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1.11.121 | Valvula compuerta con volante B-B 300mm u 4.00 1,986.91 7,947.64
1.11.122 | Tramo corto B-B 300mm AC u 5.00 1,389.43 6,947.15
1.11.123 | Tramo largo B-B 300mm AC u 4.00 1,676.23 6,704.92
1.11.124 | Codo 45° B-B 300mm AC u 2.00 1,735.00 3,470.00
1.11.125 | Reductor B-B 300x500mm AC u 4.00 3,092.40 12,369.60
1.11.126 | Yee B-B 500mm AC u 3.00 4,234.80 12,704.40
1.11.127 | Tramo corto B-B 500mm AC u 2.00 2,309.10 4,618.20
1.11.128 | Codo 45° B-B 500mm AC u 2.00 3,136.35 6,272.70
1.11.129 | Tuberia PVC @500mm 1.25 Mpa m 54.40 400.23 21,772.51
1.11.130 | Puente gria 2 toneladas u 1.00 6,061.99 6,061.99
1.12.0 |Componente eléctrico
Obra civil
Suministro e instalacion Banco de Ductos en
1.12.1 |Acera con configuracion 1X2 de 110 mm m 2,134.28 27.27 58,201.82
(0B1X2B1)
Suministro e instalacion Banco de Ductos en
1.12.2 |Calzada con configuracion 1X2 de 110mm m 85.18 46.79 3,985.57
(0B1X2B2)
Suministro e instalacion Banco de Ductos en
1.12.3 |Acera con configuracion 2X2 de 110 mm m 457.14 36.80 16,822.75
(0B2X2B1)
Suministro e instalacion Banco de Ductos en
1.12.4 |Acera con configuracibn 2X2 de 160 mm m 26.95 53.58 1,443.98
(0B2X2C1)
Suministro e instalacion Banco de Ductos en
1.12.5 |Acera con configuracion 2X3 de 110 mm m 118.98 47.84 5,692.00
(0B2X3B1)
Suministro e instalacion Banco de Ductos en
1.12.6 |Acera con configuracion 2X2 de 160 mm+1x2 m 148.76 70.66 10,511.38
de 110 mm (0B(2x2C+1x2B)1)
112.7 Sumipistro e "instalacién de Manguera de m 3,162.00 508 6.576.96
polietileno de 2
Suministro e instalaciébn Pozos para Redes
1.12.8 Subterraneas Tipo A u 58.00 163.81 9,500.98
Suministro e instalaciébn Pozos para Redes
1.12.9 Subterraneas Tipo B u 68.00 322.81 21,951.08
Suministro e instalacibn Pozos para Redes
1.12.10 Subterraneas Tipo C u 28.00 469.83 13,155.24
Conductores de bajo voltaje y accesorios
11211 | QUMINENo ¢ Wewlacion de Conductor TRO| 1y | 1057000 | 204 | 30,487.80
1.12.12 23:;?;3;0#2 A'C\féa'ac'on de Conductor Tipo| 2,145.00 3.38 7,250.10
1.12.13 23;“;?5;0#; A'c;éa'ac'on de Conductor Tipo| 7,965.00 4.42 35,205.30
112.14 Suministro e instalacion de Conductor Tipo m 1.542.00 6.38 9.837.96

Superflex # 2 AWG
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11215 Suministro e instalacion de Conductor Tipo 8.697.00 8.26 21.837.22
42 | Superflex # 1/0 AWG m 09 - O3/
1.12.16 Suministro e instalacion de Conductor Tipo 929.00 10.83 10.061.07
+429 | Superflex # 2/0 AWG m - - oL
11217 Suministro e instalacion de Conductor Tipo 1.865.00 18.03 33.625.95
T Superflex # 3/0 AWG m ’ ) ) ’ )
11218 Suministro e instalacién de Conductor Tipo £33.96 93.24 12.409.93
4418 | Superflex # 350 MCM m : : 403
11219 Suministro e instalacién de Conductor Tipo 5 000.00 37.64 188.200.00
219 | superflex # 500 MCM m 000 : 00
1.12.20 Suministro e instalacion de Terminal de 80.00 3.16 252,80
— compresién para conductor # 8 AWG u ' ' '
11221 Suministro e instalacion de Terminal de 24.00 3.76 90.24
T compresién para conductor # 6 AWG u ' ' '
112,22 Suministro e instalacion de Terminal de 58.00 4.36 252 88
T compresién para conductor # 4 AWG u ) ) )
1.12.23 Suministro e instalacion de Terminal de 18.00 4.96 89.28
T compresién para conductor # 2 AWG u ' ' '
1.12.24 Suministro e instalacibn de Terminal de 30.00 5 56 166.80
e compresién para conductor # 1/0 AWG u ' ' '
1.12.95 Suministro e instalacibn de Terminal de 10.00 6.16 61.60
e compresién para conductor # 2/0 AWG u ' ' '
1.12.26 Suministro e instalacibn de Terminal de 50.00 2 36 368.00
— compresién para conductor # 4/0 AWG u ' ' '
11227 Suministro e instalacion de Terminal de 34.00 8.56 291.04
T compresién para conductor # 300 MCM u ' : :
1.12.98 Suministro e instalacion de Terminal de 42.00 1156 485.52
T compresién para conductor # 500 MCM u ) ) )
lluminacién exterior
Suministro e Instalacion de PUNTO DE LUZ
LED ORNAMENTAL PARA ILUMINACION
1.12.29 | EXTERIOR DE GRANDES AREAS, de maximo| Y 14.00 2,088.83 | 29,243.62
144 leds, 1000mA, temperatura de color 4
Suministro e Instalacion de PUNTO DE LUZ
LED ORNAMENTAL DOBLE PARA
1.12.30 |[ILUMINACION EXTERIOR DE GRANDES u 2.00 8,928.83 17,857.66
AREAS, 2 luminarias de maximo 144 leds,
1000mA, tem
Suministro e Instalacion de PUNTO DE LUZ
LED TRIPLE ORNAMENTAL PARA
1.12.31 |[ILUMINACION EXTERIOR DE GRANDES u 8.00 11,136.83 | 89,094.64
AREAS, 3 luminarias de maximo 144 leds,
1000mA, te
Suministro e Instalacibn de PUNTO DE LUZ
112.32 ORNAMENTAL DECORATIVO, una luminaria U 102.00 1.596.83 | 162.876.66

maximo 36 LEDS, potencia 80W maximo,
eficiencia minima de 141Im/W, flujo
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Suministro e Instalacion de PUNTO DE LUZ
ORNAMENTAL, una luminaria de maximo 120

1.12.33 leds, 140mA, temperatura de color 4000K ! 19.00 1,758.83 | 33417.77
blanco neutro NW, potencia ma
Suministro e Instalacion de PUNTO DE LUZ
ORNAMENTAL, una luminaria de maximo 120

1.12.34 leds, 140mA, temperatura de color 4000K ! 12.00 1,602.83 | 19,233.96
blanco neutro NW, potencia ma
Suministro e Instalacion de PUNTO DE LUZ

112,35 | ORNAMENTAL DOBLE, dos luminarias de| 131.00 | 1,008.83 |250,056.73
maximo 120 leds, 140mA, temperatura de color
4000K blanco neutro NW, pote
Suministro e Instalacion de PUNTO DE LUZ
ORNAMENTAL DOBLE, dos Iuminarias de

1.12.36 maximo 120 leds, 140mA, temperatura de color ! 3.00 2,004.83 6,014.49
4000K blanco neutro NW, pote
Suministro e Instalacion de PROYECTOR

1.12.37 CIB(.:ULAR LED EMPOTRABLE A P!SO’ SW, u 40.00 175.03 7,001.20
maximo 3 leds high power, corriente de
alimentacion 350mA, temperatura de co
Suministro e instalacibn de MINI POSTE

112,39 |FUMINOSO LED, de 0.40m de altura, tipo) 175.00 206.28 | 36,099.00
bolardo luminoso, potencia 9W, flujo luminoso
minimo 1400 Im, cantidad d
Suministro e instalacién de cinta led IP67 5M ,

1.12.40 |flujo luminoso minimo 116 Im, 4000 K, 2.4 W, m 1,153.00 8.37 9,650.61
altura a nivel del piso
Tableros

11241 ffuministroeinstalacién de Panel de distribucién U 6.00 297 77 1,786.62

1.12.42 ifuministroeinstalacic’)n de Panel de distribucion " 15.00 68177 10.226.55

1.12.43 |SUministro - e instalacion de  Tablero de) 4.00 924532 | 36,981.28
distribucion Principal

1.12.44 | SUMinisto - e instalacion de Tablero de| 7.00 6,065.32 | 42,457.24
distribuciéon Secundario
Suministro e instalacion de Tablero de

1.12.45 Transferencia automatica 300 A a 220 V u 3.00 5235.48 15,706.44
Suministro e instalacion de Tablero de

1.12.46 Transferencia automatica 800 A a 220 V u 3.00 11,235.48 | 33,706.44
Suministro e instalacion de Tablero de

11247 Transferencia automatica 1250 A a 220 V u 1.00 1363548 | 13,635.48
Suministro e instalacién de tablero de control de

1.12.48 |, . ., . u 7.00 3,763.55 26,344.85
iluminacién Exterior
Transformadores
Suministro e instalacion de Transformador

1.12.49 | Convencional trifasico de 75 KVA - u 2.00 4,398.05 8,796.10

13.8kV/460V-Tipo Radial
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Suministro e instalacion de Transformador
1.12.50 |Padmounted ftrifasico de 250 KVA - u 2.00 15,324.22 | 30,648.44
13.8kV/460V-Tipo Radial-autoprotegido
Suministro e instalacion de Grupo Electrogeno
1.12.51 Cabinado de 360 KVA/3E u 1.00 63,572.26 | 63,572.26
Suministro e instalaciéon de Grupo Electrogeno
1.12.52 Cabinado de 80 KVA/3F u 2.00 22,753.12 | 45,506.24
Suministro e instalacién de Grupo Electrogeno
1.12.53 Cabinado de 250 KVA/3E u 1.00 44,582.03 | 44,582.03
Medio voltaje
Suministro e instalacion de Punta Terminal
1.12.54 Exterior de 15 KV para Conductor # 2 AWG u 3.00 157.62 472.86
Suministro e instalacion de Codo Insert XLPE de
1.12.55 15 KV para Conductor # 2 AWG u 3.00 212.71 638.13
Suministro e instalacion de Punta Terminal Tipo
1.12.56 Codo de 15 KV para Conductor # 1/0 AWG u 18.00 241.06 4,339.08
Suministro e instalacion de Punta Terminal
1.12.57 Exterior de 15 KV para Conductor # 4/0 AWG u 12.00 252.53 3,030.36
Suministro e instalacion de Codo Insert XLPE de
1.12.58 15 KV para Conductor # 4/0 AWG u 12.00 284.71 3,416.52
Suministro e instalacion de Caja de devivacion
1.12.59 |subterraneatipo A de 1 entrada por 3 salidas de u 1.00 27,960.94 | 27,960.94
15 kv
Suministro e instalacion de Caja de devivacion
1.12.60 |subterraneatipo A de 1 entrada por 2 salidas de u 1.00 22,830.86 | 22,830.86
15 kV
1.12.61 i;:r:?;zgo o A\';‘/S(‘;a'ac'on de Conductor) 540.00 1579 | 8526.60
1.12.62 i;:&?j&go #el o Q\j\tlaciac'on de Conductor| 1,060.00 | 1896 | 20,097.60
Suministro e instalacibn de Conductor
1.12.63 Apantallado # 4/0 AWG m 972.00 23.76 23,094.72
11264 Suministro e instalaciébn de Tuberia rigida m 30.00 65.18 2.045.40
roscable 110 mm
112,65 Suministro e instalacién de Codo rigido roscable U 500 116.18 580.90
110 mm
1.12.66 ;l;nministro e instalacién de Codo reversible 110 U 500 116.18 580.90
Suministro e instalacibn de Estructura
1.12.67 Seccionador Unipolar Rompearco 200 A 25 KV u 9.00 329.44 2.964.96
112,68 Suministro e instalacion de Estructura Pararrayo U 9.00 138.38 1.245.42
de 10 KV
Protecciones atmosféricas
1.12.69 glémr:]nistro e instalacién de Varilla de cobre de U 60.00 3218 1.930.80
1.12.70 Suministro e instalacibon de Soldadura U 70.00 41.33 2.893.10

Exotermica

Pagina 31 de 170




No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eci.o Precio
unitario global
11271 f/lé)rr:c\l/séro e instalacién de Conductor Desnudo m 300.00 15.66 4.698.00
112,72 §uministr9 e.instalacién de Pargrrayo _Ionizante U 6.00 4.010.13 24.060.78
incluye mastil y Malla de Conexién a Tierra ' '
Suministro e Instalacion de contador de
11273 impactos de.rayo segun norm.a, une 21186/nf ¢ U 6.00 453.77 2722.62
17-102, un sistema de proteccidn contra el rayo
(spcr) debera ser
Cuartos para tableros eléctricos (cuatro
unidades)
1.12.74 | Replanteo y nivelacion, con equipo topografico m2 30.00 2.17 65.10
11275 E):;;:\vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 9.80 197 19.31
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
1.12.76 distancia maxima 6 km m3 6.50 5.26 34.19
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
L1207 premezclado (e=5 cm), incluye transporte m2 32.50 11.36 369.20
1.12.78 | Mamposteria de blogue alivianado 10cm m2 29.60 16.83 498.17
1.12.79 Hormigc’;r} premezclado f'¢c=280 kg/cm2 puesto m3 3.60 208.77 4.926.97
en obra, incluye transporte '
1.12.80 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 344.00 2.23 767.12
1.12.81 Acer_o_estruc’FuraI par_a} perfileria incluye pintado, kg 5 244.00 3.13 2 023.72
suministro e instalacion ' '
Placa colaborante de acero galvanizado
1.12.82 |e=0.65mm para losa incluye conectores, m2 30.00 24.77 743.10
suministro y colocacion
e Relleno (?ompactado con material de subbase m3 12.00 45.33 543 06
clase Ill, incluye transporte DMT= 80.10 km
1.12.84 | Enlucido interior y exterior m?2 59.20 9.55 565.36
1.12.85 | Empastado y pintura m2 59.20 8.83 522.74
1.12.86 | Puertas y ventanas de aluminio anodizado m2 18.72 218.84 4,096.68
1.13.0 |Componente electrénico
Voz y datos
1.13.1 | Punto de red de datos CAT 6A simple u 12.00 64.76 777.12
1.13.2 | Punto de red de datos CAT 6A doble u 1.00 88.23 88.23
1.13.3 |Rack cerrado de piso de 42 UR u 1.00 1,367.88 1,367.88
1.13.4 |Rack cerrado de pared de 12 UR u 1.00 484.74 484.74
1.13.5 | Organizador horizontal 19" u 4.00 38.83 155.32
1.13.6 | Organizador vertical para rack 42 UR u 2.00 130.62 261.24
113.7 Pgtch panel 24 puertos CAT 6A Modular, U 3.00 5508 165.24
blindado
1.13.8 |Patch cord F/UTP CAT 6A (3pies) u 60.00 16.47 988.20
1.13.9 |Patch cord F/UTP CAT 6A (7pies) u 12.00 18.09 217.08
1.13.10 | Switch PoE++ 24p Sistema CCTV u 4.00 1,498.84 5,995.36
1.13.11 | Switch core capa 2 24 puertos u 1.00 3,100.26 3,100.26
1.13.12 | Patch cord FO SC/UPC u 48.00 25.09 1,204.32
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1.13.13 | Bandeja de fibra 6ptica ODF de 12/24 puertos u 2.00 83.79 167.58
113.14 nginistro y tendido de cable F/UTP CAT 6A m 410.00 269 1.102.90
blindado
11315 Suministro y tendido de cable FO 6 hilos m 840.00 144 1,209.60
monomodo
11316 Suministro y tendido de cable FO 12 hilos m 775,00 232 1,798.00
monomodo
11317 Suministro y tendido de cable FO DROP 2 hilos m 1.200.00 0.79 948.00
monomodo
1.13.18 | Servidor de video u 1.00 3,852.68 3,852.68
1.13.19 | Convertidores de medios SC /UPC u 16.00 124.83 1,997.28
Teléfono IP con pantalla, altavoz doble
1.13.20 pUErt010/100 Mbps P u 4.00 49.08 196.32
1.13.21 | Fusion de fibra optica u 33.00 10.25 338.25
1.13.22 | Prueba reflectométrica en dos ventanas u 15.00 12.32 184.80
1.13.23 | Certificacion de cableado estructurado CAT 6A u 12.00 12.69 152.28
1.13.24 | Manga de derivacion de FO 12 hilos u 9.00 45.81 412.29
1.13.25 | Identificadores acrilicos de 16x6cm u 70.00 4.96 347.20
113.26 Switch distribucion administrable - Sitio Remoto U 1.00 916.26 916.26
- ext poe
1.13.27 | Central de telefonia IP u 1.00 523.55 523.55
1.13.28 | Suministro e instalacion de UPS 6Kva u 1.00 3,730.84 3,730.84
1.13.29 | Suministro e instalacién de UPS 3KVA u 1.00 594.48 594.48
1.13.30 | Chasis rackmount para convertidores 14 SLOT u 2.00 229.60 459.20
Data center
1.13.31 | Kit puesta de tierra para rack u 1.00 2,864.47 2,864.47
1.13.32 Sistemg pararrayos en edificaciones m 1.00 437 65 437 65
industriales
113.33 Piso Tecnico pa}ra alojar instalaci,o.nes en cuarto m2 99,00 199.28 4.384.16
de control (Perfiles y placas metélicas) '
1.13.34 | Bandeja tipo escalerrilla u 81.60 42.75 3,488.40
1.13.35 | Malla altafrecuencia u 10.00 83.42 834.20
1.13.36 | Puerta cortafuegos u 1.00 1,805.32 1,805.32
1.13.37 | Tablero Bypass para UPS en Data Center u 1.00 1,926.51 1,926.51
1.13.38 | Aire Acondicionado de precision tipo split u 1.00 1,090.84 1,090.84
1.13.39 | Rampa de acceso data center u 1.00 523.55 523.55
Sistema de video wall y gestién
1.13.40 | Suministro e instalacion de video wall 2x2 u 1.00 3,888.97 3,888.97
113.41 \?\;J;Rinistro e instalacién de encoder para Video U 1.00 3.196.26 3.196.26
Sistema de acceso
1.13.42 |Biométrico u 1.00 595.55 595.55
1.13.43 | Lector de huella y tarjeta u 2.00 289.60 579.20
1.13.44 | Boton de salida no tocar u 2.00 64.89 129.78
1.13.45 | Controladora de acceso u 3.00 636.97 1,910.91

Pagina 33 de 170




No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eci.o Precio
unitario global
1.13.46 | Fuente de Poder u 3.00 53.33 159.99
1.13.47 | Enroladora de Huella y Tarjeta u 1.00 136.25 136.25
1.13.48 | Tarjeta de proximidad u 100.00 0.81 81.00
1.13.49 | Cerradura electromagnética u 3.00 104.49 313.47
1.13.50 | Barrera acceso vehicular u 5.00 2,266.57 | 11,332.85
Sistema de seguridad
1.13.51 | Suministro y tendido de cable UTP CAT 5E m 260.00 1.78 462.80
11352 Suministro y tendido de cable #22 AWG m 80.00 119 95.20
(Gemelo)
1.13.53 | Panel principal de seguridad u 2.00 279.77 559.54
1.13.54 | Sensor de movimiento ANTIMASK u 7.00 97.06 679.42
1.13.55 | Contacto magnético u 3.00 11.78 35.34
1.13.56 | Teclado alfanumérico para seguridad u 1.00 149.98 149.98
1.13.57 | Sirena de 30Watts para seguridad u 1.00 80.17 80.17
1.13.58 | Modulo expansor de zonas u 1.00 79.63 79.63
1.13.59 | Punto de sensor de movimiento u 7.00 37.99 265.93
1.13.60 | Punto de contacto magnético u 3.00 33.75 101.25
1.13.61 | Punto de teclado numérico u 1.00 33.42 33.42
Fibra éptica
113.62 rIjizgzaracién de punta de fibra éptica de 6 a 48 U 20.00 10.80 216.00
1.13.63 | Sangrado de fibra optica u 12.00 8.94 107.28
Sistema CCTV
1.13.64 Suministro e instalacion de grabador principal IP J e 2 515.00 + 545.00
de video NVR 16CH ' '
1.13.65 | Suministro e instalacién de cAmara PTZ u 11.00 3,400.06 | 37,400.66
1.13.66 Suministro e instalacion de cémara fija tipo U 12.00 108.31 1,299.72
domo
1.13.67 | Suministro e instalacién de camara fija tipo bala u 16.00 390.79 6,252.64
1.13.68 | Suministro e instalacion de Joistick u 1.00 1,041.77 1,041.77
1.13.69 | Monitor para CCTV de 43" en sitio remoto u 1.00 752.71 752.71
1.13.70 | Software de gestion cctv y acceso u 1.00 1,030.64 1,030.64
Sistema deteccidn incendio
1.13.71 | Panel principal de incendio u 2.00 1,114.84 2,229.68
1.13.72 | Mddulo aislador u 2.00 161.42 322.84
1.13.73 | Mddulo controlador u 1.00 163.82 163.82
1.13.74 | Sensor de humo u 34.00 104.17 3,541.78
1.13.75 | Sensor de multicriterio u 1.00 119.44 119.44
1.13.76 | Estacion manual u 8.00 130.24 1,041.92
1.13.77 | Luz estroboscépica con sirena u 7.00 54.64 382.48
1.13.78 | Punto de sensor de humo u 35.00 47.63 1,667.05
1.13.79 | Punto de luz estroboscopica u 25.00 46.20 1,155.00
1.13.80 | Punto de estacion manual u 25.00 42.26 1,056.50
1.13.81 | Suministro y tendido de cable FPL #14AWG m 822.82 1.54 1,267.14
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1.13.82 | Punto de letrero de salida (incluido letrero) u 9.00 115.01 1,035.09
113.83 Punto de Luz de emergencia (incluida lampara " 24.00 68.21 1.637.04
doble)
Sistema de sonido
1.13.84 | Amplificador 2ch x1000w/ch 100v u 1.00 3,652.64 3,652.64
1.13.85 | Amplificador 1ch x500w/ch 100v u 1.00 2,743.55 2,743.55
1.13.86 | Controlador de Audio 8 zonas IP u 1.00 3,583.55 3,583.55
1.13.87 | Microfono profesional IP u 1.00 1,183.55 1,183.55
1.13.88 | Parlante para exterior 40W IP u 28.00 547.55 15,331.40
1.13.89 | Cable para parlante, exterior 2x12 AWG u 2,373.71 5.19 12,319.55
WIFI
1.13.90 | Controlador AP u 1.00 1,287.10 1,287.10
1.13.91 | Antena WIFI exterior mesh u 11.00 1,254.39 | 13,798.29
Acometidas y obra civil de
telecomunicaciones
1.13.9 Suministrq e instalacion Qe Poste ornamental U 13.00 1.026.42 13.343.46
7m para sistemas electronicos ' '
1.13.93 Suministro .e instalacion dg Poste ornamental U 200 2 023.70 4.047.40
12m para sistemas electronicos ' '
Pozo Tipo A para canalizaciébn eléctrica
1.13.94 (60x60x72 Imerior‘; u 89.00 27429 | 24,411.81
Canalizacion de sistemas electronicos con 1
1.13.95 |tuberia Corrugada de 110mm color naranja + 2 m 2,982.59 37.44 111,668.17
tubos de 55mm
Suministro e instalacion de manguera de
1.13.96 polietileno negra de 3/4" m 160.00 9.97 1,595.20
113.97 Suminis?ro e instalacion de Poste ornamental " 5.00 8.790.96 43.954.80
12m + sistema ECU911 ' '
Puesta en marcha por estacion
Programacion y puesta en marcha de sistemas
1.13.98 electronicos en estaciones de bombeo u 4.00 4.210.84 16,843.36
2.0.0 MONTE ESPIRAL
21.0 Compgnente estructural muros laterales,
posterior y pasarelas
2.1.1 |Limpieza de terreno m2 250.00 0.89 222.50
2.1.2 | Replanteo y nivelacion, con equipo topogréfico m2 250.00 2.17 542.50
213 Eﬁ;ivacién mecdnica en suelo sin clasificar (0 a m3 329.14 197 648.41
2.1.4 | Rasanteo manual para nivelacién de cimientos m2 164.57 0.90 148.11
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
2.15 distancia maxima 6 km m3 312.68 5.26 1,644.70
Desalojo de material y cargado manual,
2.1.6 distancia maxima 6 km m3 16.46 7.01 115.38
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
2.1.7 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 50.03 0.26 13.01

Km
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218 Replan'tillo de piedra h=30 cm tamafio maximo m2 164.57 1151 1.894.20
20cm, incluye transporte DMT= 80.10km '
219 Sumin.istro, golocacién y compactacion de sub- m3 19748 3111 6.143.60
base tipo Il, incluye transporte '
2.1.10 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 67,108.43 2.23 149,651.80
2.1.11 |Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 996.43 9.04 9,007.73
2112 Hormigén premezcl'ado f'c=280 kg/cm2 puesto m3 628.05 208.42 130 896.18
en obra a bombeo, incluye transporte '
9113 Hormigén ciclépeo (60% hormigon f'c= 180 m3 1.00 14474 144.74
o kg/cm2 'y 40% piedra)
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
2.1.14 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 164.57 11.36 1,869.52
transporte
2115 zﬂu?;tiiriztrocemento-arena, 1:3, elaboracion y m3 62.25 135.34 8.424.92
2.1.16 |Excavacion para pilotes m3 18.00 10.76 193.68
2.1.17 | Pilote hincado 0.60x0.60 m inlcuye transporte m 1,030.00 308.51 317,765.30
2.1.18 |Descabezado de pilotes, incluye desalojo u 41.00 38.83 1,592.03
Acero estructural para perfileria incluye pintado,
2.1.19 suministro e instalacion kg 27,816.87 3.01 83,728.78
Suministro e instalacién de placas de anclaje
2.1.20 acero (incl. avellanado y corte para pernos) kg 1,887.02 6.23 11,756.13
2.1.21 |Acero A-307, utilizado en pernos kg 1,293.12 3.44 4,448.33
Cimentacién y conformacion de colina
2.1.22 | Excavacion en suelo a maquina sin clasificar m3 9,238.00 1.90 17,552.20
Perforacion con barrena diametro= 1.00 m
2123 incluye camisa de acero recuperable m 3,330.00 7844 261,205.20
2.1.24 | Suministro y colocacion de grava m3 1,674.00 25.91 43,373.34
2.1.25 | Compactacion con rotomartillo hidroneumético m3 1,674.00 69.49 116,326.26
2.1.26 |Relleno con piedra, incluye transporte m3 8,776.10 29.87 262,142.11
2.1.27 |Relleno compactado con material de préstamo m3 13,097.00 1.35 17,680.95
2.1.28 | Blogues de poliestireno expandido m3 11,408.00 83.91 957,245.28
2.1.29 |Geomalla tipo tensar BX 1100 o similar m2 17,292.85 7.34 126,929.52
2.1.30 | Geotextil (separador) 3000 NT m2 1,341.00 1.81 2,427.21
2.1.31 | Geomanto permanente para talud TRM 50 m3 1,466.00 9.76 14,308.16
2132 Transporte de. mate.rial de excavacion (distancia m3km | 46.190.00 0.22 10.161.80
libre 500 m) distancia 5-10 km ' '
2.2.0 |Componente arquitectonico
2.2.1 | Pasamanos metalico h=1.30 m m 350.00 104.70 36,645.00
2.2.2 | Recubrimiento de rocalla en cascada m2 280.00 52.61 14,730.80
2.2.3 |Instalacion de malla nervometalica y cargado m2 280.00 13.41 3,754.80
04 |COMUapiso H. S. Fc=210 kglem2 e=10 cm,| 480.00 2428 | 11,654.40
incluye malla electrosoldada 6mm ¢/15 cm '
Rayado o barrido de hormigébn en fresco
225 m2 480.00 0.55 264.00

(superficie rugosa en rampas)
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Canaleta prefabricada trafico vehicular liviano
2.2.6 |hormigén vibroprensado fc=400 kg/cm2 m 172.00 18.43 3,169.96
espesor 8cm dimensiones: 30x30 cm
Piso de plancha embutida perforada en acero
2.2.7 |inoxidable espesor= 1.5mm, perforaciones 14.5 m2 70.00 152.90 10,703.00
mm
Piedra  andesita  busardeada  30x60cm
2.2.8 (busardeada) espesor 3 cm m2 260.00 53.58 13,930.80
229 Piedra andesita gradas 32x60 (busardeada) m 112.00 24.79 2.776.48
espesor 3 cm
2.3.0 |Componente hidrosanitario
Sistema de agua potable
2.3.1 |Punto de agua fria 1" Pto 1.00 48.34 48.34
2.3.2 | Tuberia PVC E/C 25mm m 9.25 6.51 60.22
2.3.3 | Medidor @1" u 1.00 318.40 318.40
Sistema de aguas lluvias
234 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 43.65 21 69 946.77
Estructurada
2.3.5 | Rejilla de hierro fundido 35x45 cm u 4.00 208.65 834.60
2.3.6 |Caja de Revision u 2.00 181.64 363.28
Equipamiento hidraulico
2.3.7 | Valvula compuerta 10" (250) u 4.00 1,484.21 5,936.84
2.3.8 | Valvula compuerta 6" (150mm) u 1.00 1,009.04 1,009.04
2.3.9 | Valvula compuerta 4" (150mm) u 1.00 691.88 691.88
2.3.10 |Vélvula Mariposa tipo Waffer 10" (250) u 4.00 1,308.43 5,233.72
2.3.11 | Valvula check tipo Swing Flex 6" (150mm) u 1.00 701.66 701.66
2.3.12 |Valvula Check Tipo Swing Flex 10" (250) u 4.00 2,488.51 9,954.04
2.3.13 | Vélvula de Aire 2" u 4.00 500.30 2,001.20
2.3.14 |Bomba turbina vertical 20 HP 10" (250) u 1.00 18,494.34 | 18,494.34
2.3.15 |Bomba turbina vertical 25 HP 10" (250) u 1.00 19,569.66 | 19,569.66
2.3.16 |Bomba turbina vertical 30 HP 10" (250) u 2.00 22,524.68 | 45,049.36
2.3.17 |Bomba sumergible 6" (150mm) u 1.00 8,776.06 8,776.06
2.3.18 | Unién Dresser de desmontaje 10" (250) u 8.00 306.17 2,449.36
2.3.19 |Codo acero 121° BB 10" (250mm) u 5.00 198.60 993.00
2.3.20 |Codo acero 90° BB 10" (250mm) u 8.00 188.23 1,505.84
2.3.21 |Codo acero 110° BB 6" (150mm) u 1.00 80.75 80.75
2.3.22 | Codo acero 110° BB 10" (250mm) u 1.00 80.75 80.75
2.3.23 | Codo acero 90° BB 6" (150mm) u 1.00 80.75 80.75
2.3.24 | Tramo corto BB D250mm L=0,80m u 4.00 91.12 364.48
2.3.25 | Tramo corto BB D250mm L=0,75 u 4.00 179.43 717.72
2.3.26 | Tramo corto pasamuro BB D250mm L=0,64 u 4.00 150.30 601.20
2.3.27 | Tramo corto pasamuro BB D250mm L=0,42 u 1.00 110.26 110.26
2.3.28 | Tramo tuberia acero D250mm L=1,34 u 1.00 294.49 294.49
2.3.29 | Tramo tuberia acero D250mm L=2,25 u 1.00 475.04 475.04
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2.3.30 | Tramo tuberia acero D250mm L=3,17 u 1.00 657.41 657.41
2.3.31 | Tramo tuberia acero D250mm L=2,77 u 1.00 584.61 584.61
2.3.32 | Tramo tuberia aceroD250mm L=3.15 u 1.00 653.76 653.76
2.3.33 | Tramo tuberia acero D250mm L=3,54 u 4.00 211.66 846.64
2.3.34 | Tramo tuberia acero D250mm L=3,92 u 1.00 779.00 779.00
2.3.35 | Tramo tuberia acero D250mm L=6,13 u 1.00 1,196.16 1,196.16
2.3.36 | Tramo tuberia acero D250mm L=7,63 u 1.00 1,469.17 1,469.17
2.3.37 | Tramo tuberia acero D250mm L=9,41 u 1.00 1,778.24 1,778.24
2.3.38 | Tramo tuberia acero D250mm L=9,41 u 1.00 1,852.86 1,852.86
2.3.39 | Tramo tuberia acero D250mm L=2.31 u 1.00 471.03 471.03
2.3.40 | Tramo tuberia acero D250mm L=2,31 u 1.00 471.03 471.03
2.3.41 | Tramo tuberia acero D250mm L=5,32 u 1.00 1,048.74 1,048.74
2.3.42 | Tramo tuberia acero D250mm L=2,15 u 1.00 441.91 441.91
2.3.43 | Tramo tuberia acero D250mm L=5,61 u 4.00 305.86 1,223.44
2.3.44 | Tramo tuberia acero D250mm L=2,96 u 8.00 604.26 4,834.08
2.3.45 | Tramo tuberia acero D250mm L=1,34 u 5.00 294.49 1,472.45
2.3.46 | Tramo tuberia acero D250mm L=0,97 u 5.00 221.16 1,105.80
2.3.47 | Tramo tuberia acero D150mm L=3,73 u 1.00 373.80 373.80
2.3.48 |Valvula Compuerta 1X1m u 1.00 457.12 457.12
2.3.49 |Tee acero 90° BB 10" (250mm) u 8.00 208.10 1,664.80
2.3.50 |Codo acero 90° BB 10" (250mm) u 2.00 177.00 354.00
2.3.51 | Tuberia D150 mm m 3.73 111.92 417.46
2.3.52 | Panel de control eléctrico, incluye conductores u 1.00 15,206.88 | 15,206.88
2.4.0 |Componente eléctrico - electrénico
a1 Ranel de cohtrol .e'Iéctrico para bombas, luces y " 1.00 14.419.61 | 14.419.61
sistema de filtracion ' '
2.4.2 |Reflectores LED RGB DMX IP68 18W u 44.00 270.75 11,913.00
2.4.3 | Variadores de velocidad programables 15 HP u 4.00 4,322.13 17,288.52
2.4.4 | Cable de sefial DMX 2x16 m 125.00 6.93 866.25
2.45 |Cable AWG 2x18 m 60.00 1.80 108.00
2.4.6 |Cable AWG 2x16 m 292.00 3.00 876.00
2.4.7 |Cable AWG 2x14 m 50.00 4.30 215.00
2.4.8 |Cable AWG 4x8 m 100.00 11.66 1,166.00
2.4.9 |Controlador DMX de luces u 1.00 3,175.55 3,175.55
2.4.10 |Programacion DMX u 1.00 590.13 590.13
2.4.11 |Reflectores LED RGB DMX IP68 36W u 20.00 727.73 14,554.60
Cuarto de control
2.4.12 | Replanteo y nivelacion, con equipo topogréfico m2 4.00 2.17 8.68
2413 Excavacién mecéanica en suelo sin clasificar (0 a m3 1.60 197 315
3m)
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
2.4.14 m3 1.10 5.26 5.79

distancia maxima 6 km
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2415 Hormigén de nivelaci.én f’c= 180 kg/cm2 2 4.90 11.36 4771
premezclado (e=5 cm), incluye transporte

2.4.16 | Mamposteria de bloque alivianado 10cm m2 22.40 16.83 376.99

2417 Hormigép premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto m3 1.90 208.77 950,52
en obra, incluye transporte

2.4.18 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 56.76 2.23 126.57

2419 Acer'o.estruc'FuraI par'a,l perfileria incluye pintado, kg 370.26 3.13 1158.91
suministro e instalacion '

Placa colaborante de acero galvanizado

2.4.20 |e=0.65mm para losa incluye conectores, m2 4.00 24.77 99.08
suministro y colocacion

5401 Relleno gompactado con material de subbase m3 1.20 45.33 54.40
clase lll, incluye transporte DMT= 80.10 km

2.4.22 | Enlucido interior y exterior m2 44.80 9.55 427.84

2.4.23 |Empastado y pintura m2 44.80 8.83 395.58

2.4.24 | Puertas y ventanas de aluminio anodizado m2 2.80 218.84 612.75

2.5.0 |Nebulizadores

251 I?ane! ,de control eléctrico para bomba con U 1.00 536.71 536.71
filtracion

2.5.2 | Sistema de recirculacién con filtrado u 1.00 4,705.38 4,705.38

253 ;g::sr:)ariozvcp 2 90mm E/C 1,0 Mpa inlcuye | 36.00 28.82 1,037.52

25.4 :C‘f;srziozvcp p 63mm E/C 1,0 Mpa inlcuye | 24.00 11.85 284.40

2.55 |Cable AWG 2x14 m 10.00 5.72 57.20

2.5.6 | Boquilla nebulizadora cuadruple u 35.00 4.30 150.50

3.0.0 |PILETA SECA Y ESTANQUE

3.1.0 |Componente estructural

3.1.1 |Limpieza de terreno m2 1,647.00 0.89 1,465.83

3.1.2 | Replanteo y nivelacion, con equipo topografico m2 1,647.00 2.17 3,573.99

313 E);:;;tvacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 968.00 197 1,906.96

314 D_esaloj_o de,m_aterial y cargado con maquinaria, m3 622.00 e 3971 72
distancia maxima 6 km '

315 Hormigén cic_lopeo f'c= 180 kg/cm2 60% H. S., m3 44.80 144.74 6.484.35
40% piedra (incluye encofrado) '
Hormigdn premezclado f'¢c=280 kg/cm2 puesto

3.1.6 en obra a bombeo, incluye transporte m3 195.80 208.42 40,808.64

3.1.7 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 10,211.40 2.23 22,771.42

3.1.8 |Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 130.50 9.04 1,179.72

3.1.9 Relleno gompactado con material de subbase m3 494.10 31.89 15.756.85
clase 11, incluye transporte DMT= 80.10 km '

3.1.10 Replan.tillo de piedra h=30 cm tamafio maximo 2 823.50 1151 9.478.49
20cm, incluye transporte DMT= 80.10km '

3.2.0 |Componente arquitectonico
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3.2.1 |Pasamanos de acero inoxidable h=1.00 m m 18.40 214.26 3,942.38
3.2.2 | Pasamanos de acero inoxidable h=1.10 m m 32.00 189.66 6,069.12
3.2.3 | Geotextil m2 1,647.00 2.11 3,475.17
Piedra andesita tipo pave 10x10 cm
3.24 m2 693.00 41.69 28,891.17
(busardeada) espesor 3 cm
325 Piedra  andesita  baldosa 30x60 cm m2 175.00 5358 9,376.50
(busardeada) espesor 3 cm
326 Piedra andesita gradas 32x60 (busardeada) m 638.00 5358 34,184.04
espesor 3 cm
3.2.7 | Geomembrana de polietileno m2 942.00 7.72 7,272.24
3.3.0 |Componente hidrosanitario
331 |Iils)ctrobomba 80 m3/h TDH 50 m (tipo lapiz 15 U 4.00 11.312.91 | 45,251.64
3.3.2 | Sistema de recirculacién con filtrado u 1.00 4,705.38 4,705.38
3.3.3 |Rejillas circulares H. G. @ 40 cm u 44.00 193.19 8,500.36
3.3.4 |Regillas rectangulares H. G. u 4.00 457.19 1,828.76
3.3.5 |Surtidores tipo aireado @ 1" NPT u 44.00 155.55 6,844.20
3.3.6 | Surtidores aireados de altura @ 3" NPT u 5.00 5,733.77 28,668.85
33.7 Tuberla_PVCP @ 160 mm E/C 1.0 Mpa (incluye m 90.00 68.07 6,126.30
accesorios)
33.8 Tuberla.PVCP @ 110 mm E/C 1.0 Mpa (incluye m 150.00 45.86 6,879.00
accesorios)
339 Tuberla_PVCP @ 90 mm E/C 1.0 Mpa (incluye m 243.00 28.82 7.003.26
accesorios)
33.10 Tuberla_PVCP @ 75 mm E/C 1.0 Mpa (incluye m 6.00 26.78 160.68
accesorios)
3311 Tubena.PVCP @ 63 mm E/C 1.0 Mpa (incluye m 36.00 11.85 426.60
accesorios)
3312 Tuberla.PVCP @ 40 mm E/C 1.0 Mpa (incluye m 150.00 939 1,408.50
accesorios)
3313 Tuberla_PVCP @ 32 mm E/C 1.0 Mpa (incluye m 132.00 572 755.04
accesorios)
3.3.14 |Manguera PVC & 1/2" m 300.00 1.85 555.00
3.3.15 |MangueraPVC @1 1/2" m 100.00 3.15 315.00
3.3.16 |Acometida de agua controlador eléctrico u 1.00 647.83 647.83
3.3.17 |Rejillas de fondo u 10.00 63.38 633.80
3.3.18 |Jets u 5.00 8.57 42.85
3.3.19 |Rejilla de excesos u 4.00 51.80 207.20
Sistema de agua potable
3.3.20 | Punto de agua fria @1" Pto 1.00 48.34 48.34
3.3.21 | Tuberia PVC E/C 25mm m 52.95 6.51 344.70
3.3.22 | Medidor &1" u 1.00 318.40 318.40
3.4.0 |Componente eléctrico - electrénico
3.4.1 Panel de control eléctrico para bombas, luces y 1.00 1441961 | 14.419.61
o sistema de filtracion u ' T T
3.4.2 |Reflectores LED RGB DMX IP68 18W u 44.00 270.75 11,913.00
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3.4.3 | Variadores de velocidad programables 15 HP u 4.00 4,322.13 17,288.52
3.4.4 |Cable de sefial DMX 2x16 m 125.00 6.93 866.25
3.45 |Cable AWG 2x18 m 60.00 1.80 108.00
3.4.6 |Cable AWG 2x16 m 292.00 3.00 876.00
3.4.7 |Cable AWG 2x14 m 50.00 4.30 215.00
3.4.8 |Cable AWG 4x8 m 100.00 11.66 1,166.00
3.4.9 | Controlador DMX de luces u 1.00 3,175.55 3,175.55
3.4.10 |Programacion DMX u 1.00 590.13 590.13
3.4.11 |Reflectores LED RGB DMX IP68 36W u 20.00 727.73 14,554.60
Cuarto de control
3.4.12 | Replanteo y nivelacion, con equipo topogréfico m2 4.00 2.17 8.68
3413 Excavacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 160 197 315
3m)
Desalojo de material y cargado con magquinaria,
3.4.14 distancia maxima 6 km m3 1.10 5.26 5.79
Hormigébn de nivelacion fc= 180 kg/cm2
3.4.15 premezclado (e=5 cm), incluye transporte m2 420 11.36 arrl
3.4.16 | Mamposteria de bloque alivianado 10cm m2 22.40 16.83 376.99
3.4.17 Hormigc’;r} premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto m3 1.20 208.77 950.52
en obra, incluye transporte
3.4.18 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 56.76 2.23 126.57
3.4.19 Acer_o_estruc’FuraI par_a} perfileria incluye pintado, kg 370.26 3.13 115891
suministro e instalacion '
Placa colaborante de acero galvanizado
3.4.20 |e=0.65mm para losa incluye conectores, m2 4.00 24.77 99.08
suministro y colocacion
3.4.21 Relleno (lzompactado con material de subbase m3 1.20 45.33 o
clase lll, incluye transporte DMT= 80.10 km
3.4.22 |Enlucido interior y exterior m2 44.80 9.55 427.84
3.4.23 | Empastado y pintura m2 44.80 8.83 395.58
3.4.24 |Puertas y ventanas de aluminio anodizado m2 2.80 218.84 612.75
400 CASA DE LA JUVENTUD Y AUDITORIO AL
AIRE LIBRE
4.1.0 |Componente estructural
Auditorio y Casa de la Juventud
4.1.1 |Limpieza de terreno m2 404.60 0.89 360.09
4.1.2 | Replanteo y nivelacion, con equipo topogréfico m2 404.90 2.17 878.63
Cerramiento de madera Plywood de 4mm o
413 similar, provisional, h=2.44 m m 98.45 21.85 2,741.83
414 E);ﬁ;ivacién mecdnica en suelo sin clasificar (0 a m3 486.96 197 959 31
4.1.5 |Rasanteo manual para nivelacién de cimientos m2 194.78 0.90 175.30
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
4.1.6 m3 462.61 5.26 2,433.33

distancia maxima 6 km
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Desalojo de material y cargado manual,
4.1.7 distancia maxima 6 km m3 24.35 7.01 170.69
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
4.1.8 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 92.52 0.26 24.06
Km
Relleno con mejoramiento tipo MTOP, volteo a
maquina incluye compactacion transporte
4.1.9 DM('qI': 80.10 k)rln, espeZor cada c);pa méi)(imo ms3 51.94 29.34 1,523.92
20cm
4.1.10 |Relleno compactado con material de sitio m3 15.58 2.25 35.06
Replantillo de piedra h=30 cm tamafio maximo
4.1.11 20cm, incluye transporte DMT= 80.10km m2 169.38 11.51 1,949.56
Suministro, colocacion y compactacion de sub-
4.1.12 base tipo II, incluye transporte m3 203.26 31.11 6,323.42
4.1.13 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm?2 kg 80,235.44 2.23 178,925.03
Malla electrosoldada (10x10cm-@5), para
4.1.14 contraccién y temperatura m2 404.60 7.47 3,022.36
4.1.15 |Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 1,061.75 9.04 9,598.22
Hormigdn premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto
4.1.16 en obra a bombeo, incluye transporte m3 479.03 208.42 99,839.43
Hormigén ciclépeo (60% hormigéon f'c= 180
4.1.17 kg/cm2 y 40% piedra) m3 51.97 144.74 7,522.14
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
4.1.18 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 194.78 11.36 2,212.70
transporte
Acero estructural A36 para perfileria incluye
4.1.19 pintado, suministro e instalacién kg 24,816.50 3.13 77,675.65
Suministro e instalacién de placas de anclaje
4.1.20 acero A36 (incl. avellanado y corte para pernos) kg 440.38 6.35 2,196.41
4.1.21 |Acero A-307, utilizado en pernos kg 235.10 3.44 808.74
4192 Suministro_ y colocacién de mortero expansivo m3 220 791.97 1,588.33
para anclajes
Escenario
4.1.23 | Replanteo y nivelacion, con equipo topogréfico m2 370.52 217 804.03
Cerramiento de madera Plywood de 4mm o
4.1.24 similar, provisional, h=2.44 m m 81.11 27.85 2,258.91
4.1.25 E);(i?vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 294,81 197 442,88
4.1.26 | Rasanteo manual para nivelacién de cimientos m2 77.52 0.90 69.77
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
4.1.27 distancia maxima 6 km m3 213.57 5.26 1,123.38
Desalojo de material y cargado manual,
4.1.28 . . fos m3 11.24 7.01 78.79
distancia maxima 6 km
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
4.1.29 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 42.72 0.26 11.11

Km
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Relleno con mejoramiento tipo MTOP, volteo a
maquina incluye compactacion transporte
4.1.30 DMgl': 80.10 k>r/n, espeZor cada c);pa mér:(imo m3 20.68 29.34 606.75
20cm
4.1.31 | Relleno compactado con material de sitio m3 6.21 2.25 13.97
4.1.32 Replan-tillo de piedra h=30 cm tamafio maximo m2 67 41 1151 +75.89
20cm, incluye transporte DMT= 80.10km
4133 Sumin.istro, golocacién y compactacion de sub- m3 81.01 3111 2 520.22
base tipo Il, incluye transporte '
4.1.34 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 9,171.73 2.23 20,452.96
4.1.35 Malla gl,ectrosoldada (10x10cm-@5), para m2 370.52 2 47 2 767.78
contraccion y temperatura e
4.1.36 |Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 128.95 9.04 1,165.71
Hormigon premezclado f'¢c=280 kg/cm2 puesto
4.1.37 en obra a bombeo, incluye transporte m3 84.41 208.42 17,592.73
4138 Hormigon ciclépeo (60% hormigén f'c= 180 m3 1.00 144.74 144.74
o kg/cm?2 y 40% piedra) ' ' '
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
4.1.39 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 67.41 11.36 765.78
transporte
4.1.40 Mort.er.o cemento-arena, 1:3, elaboracién y m3 1556 135.34 2.105.89
suministro
4141 Acero estruc_tqral A3_6 para_ ,perfileria incluye kg 25 327.07 3.13 29.273.73
pintado, suministro e instalacion ' '
4.1.42 Suministro g instalacion de placas de anclaje kg 476,08 6.35 4.928.11
acero A36 (incl. avellanado y corte para pernos) '
4.1.43 | Acero A-307, utilizado en pernos kg 235.10 3.44 808.74
4.1.44 Suministro_ y colocacién de mortero expansivo m3 220 721.97 1,588.33
para anclajes
4.2.0 |Componente arquitecténico
apq |CONUAPISO H. S. Tc=210 kglem2 e=10 cm,| | 5 0000 | 5408 | 67.453.24
incluye malla electrosoldada 6mm c/15 cm ' '
4.2.2 | Relleno de poliestileno gradas m3 7,196.57 4.17 30,009.70
4.2.3 | Mamposteria de bloque alivianado m2 459.40 16.83 7,731.70
424 Dinte_I, hormigén armado fc= 210 kg/cm2, m 16.22 16.30 264.39
seccion 15x10 cm
Paredes de gypsum standard, masillado,
425 |empaste y pintura con estructura acero m2 16.70 50.78 848.03
galvanizado 0.7mm
4.2.6 | Enlucido interior m2 714.13 9.55 6,819.94
4.2.7 | Enlucido exterior m2 542.53 9.55 5,181.16
4.2.8 | Empaste y pintura interior m2 714.13 8.83 6,305.77
4.2.9 | Empaste y pintura exterior m2 542.53 9.38 5,088.93
Tumbado de gypsum resistente a la humedad,
4.2.10 m2 198.57 30.09 5,974.97

masillado, empastado y pintado
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Tumbado de duelas de madera teca 15 mm
4.2.11 incluye estructura de soporte m2 755.00 91.13 68,803.15
Cielo raso de aluminio perforado tipo 84R o
4212 similar 84mm con bordes redondeados m2 490.10 88.46 43,354.25
4.2.13 |P-02 Puerta doble de vidrio 2.40 x 2,00 m u 1.00 5,673.80 5,673.80
P-03 Puerta pivotante de vidrio , sin marco de
4.2.14 madera 0.90 x 2.82 m u 2.00 631.57 1,263.14
P-04 Puerta pivotante tamborada con enchape
4.2.15 |de madera y panel de madera, con marco u 5.00 393.97 1,969.85
externo 0.90 x 2.82 m
P-05 Puerta de mampara de bafio 0.80 x 1.85 m
4.2.16 acero inoxidable u 8.00 249.87 1,998.96
4217 P-06 Puerta batiente simple metdlica tol 0.90 x U 1.00 315.73 315.73
2.10m
P-07 Puerta batiente metalica doble , incluye
4.2.18 |marco, tiradera metéalica y cerradura 2.48 x 1.97 u 1.00 833.17 833.17
m
P-08 Puerta batiente simple metdlica con rejilla
4.2.19 |, incluye marco, tiradera y cerradura 0.90 x2.10 u 2.00 315.73 631.46
m
P-09 Puerta batiente doble metalica coon rejilla
4.2.20 |, incluye marco tiradera y cerradura 1.83 x 2.48 u 1.00 787.81 787.81
m
P-10 Puerta abatible tamborada con enchape de
4.2.21 u 2.00 264.12 528.24
madera 0.90 x 2.18 m
P-11 Puerta corrediza con enchape de madera .
4.2.22 |Tiradera metdlica con llave , incluye riel u 2.00 310.05 620.10
1.50x2.10m
Ventaneria de aluminio y vidrio. Laminado
4.2.23 2+6mm con lamina filtro UV m2 382.22 278.46 106,432.98
4.2.24 | Microcemento m2 1,129.90 23.91 27,015.91
4295 E;rcelanato nacional rectificado en pisos 60x60 m2 43.35 o4.41 1,058.17
4.2.96 Porcelanato nacional rectificado en paredes m2 142.79 24,68 3.524.06
30x60 cm
Alisado en fresco de piso de hormigén con
4.2.21 helicoptero (incluye endurecedor de cuarzo) m2 1,943.60 3.05 5,927.98
Rayado o barrido de hormigén en fresco
4.2.28 - m2 62.60 0.55 34.43
(superficie rugosa en rampas)
4.2.29 | Pulido mecéanico de hormigén m2 507.73 28.92 14,683.55
4.2.30 |Enchape de madera teca en paredes m2 402.80 84.00 33,835.20
4231 Panel divisor de acero inoxidable para bafios m2 11.80 238.14 2 810.05
con puerta
Juego de barras: abatible y mediana de acero
4.2.32 |inoxidable para bafio de personas con u 1.00 131.49 131.49

discapacidad
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4.2.33 Espe'jo' de espespr 2 mm sobre marco de 2 8.90 53.99 480.51
aluminio, retroluminado
4.2.34 | Dispensador de papel en acero inoxidable u 9.00 92.86 835.74
4.2.35 | Dispensador de jabén en acero inoxidable u 5.00 56.86 284.30
4236 515)2322?:0r de toallas de mano en acero U 500 97 66 488.30
4.2.37 | Tacho de basura en acero inoxidable u 11.00 228.41 2,512.51
Lamas de madera teca en fachada Casa de la
4.2.38 |Juventud, incluye estructura de soporte en m2 236.67 267.23 63,245.32
acero estructural
Cubierta de acero tipo sandwich con aislamiento
4.2.39 |témico y acustico de poliuretano €=5.00 cm, m2 769.42 59.73 45,957.46
incluye rigidizador superior
4.2.40 :F;i(e::rcri]ra andesita 30x60cm (busardeada) espesor m2 73700 5358 30,488.46
4.2.41 |Canalén de recoleccion de aguas lluvias m 34.20 35.75 1,222.65
4.2.42 | Tumbado de yeso tipo armstrong 60x60cm m2 21.29 23.61 502.66
4.2.43 Pasamanos de vidrio , templado 10 mm m 102.40 365.73 37.450.75
empotrado en mamposteria '
4.2.44 | Acero pavonado m2 60.55 64.55 3,908.50
4.2.45 P-01 Puerta doble corrediza de, z_aluminio y vidrio u 1.00 -~ 927.00 2 627.00
con sensor de apertura automatica ' '
4.3.0 |Componente hidrosanitario
Sistema de agua potable
4.3.1 |Punto de agua fria @%" Pto 9.00 29.54 265.86
4.3.2 | Punto de agua fria @%." Pto 3.00 32.17 96.51
4.3.3 | Punto de agua fria @1v4" Pto 9.00 52.74 474.66
4.3.4 | Tuberia PVC presion roscable @%2" m 4.50 8.35 37.58
4.3.5 | Tuberia PVC presidn roscable @3," m 15.10 9.30 140.43
4.3.6 | Tuberia PVC presion roscable @1" m 2.50 11.71 29.28
4.3.7 | Tuberia PVC presién roscable @1%4" m 6.80 12.95 88.06
4.3.8 | Tuberia PVC presion roscable @1%2" m 8.50 17.90 152.15
4.3.9 | Tuberia PVC presién roscable @2" m 78.95 17.90 1,413.21
4.3.10 | Tuberia PVC E/C 40mm m 64.30 7.04 452.67
4.3.11 | Valvula de compuerta @2" u 4.00 141.07 564.28
4.3.12 | Valvula de compuerta @1%5" u 1.00 112.30 112.30
4.3.13 | Vélvula de compuerta @1" u 1.00 87.96 87.96
4.3.14 |Valvula de compuerta @¥" u 3.00 62.68 188.04
Sistema hidroneumatico: 2 bombas 50 GPM 60
4.3.15 | PSI, tanque 80 GL y tablero de control con PLC, u 1.00 4,911.88 4,911.88
acesorios y valvulas
4.3.16 |Cisterna 30 m3 u 1.00 12,554.46 | 12,554.46
4.3.17 |Medidor @1%" u 1.00 495.64 495.64
Sistema de aguas servidas
4.3.18 |Punto de desagiie d50mm Pto 12.00 38.11 457.32
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4.3.19 |Punto de desagie @110mm Pto 9.00 55.40 498.60
4.3.20 |Clean Out @110mm u 3.00 38.54 115.62
4.3.21 | Valvula de ventilacion @50mm u 1.00 172.54 172.54
4.3.22 | Tuberia PVC Tipo B @50mm m 28.35 13.04 369.68
4.3.23 | Tuberia PVC Tipo B @110mm m 49.70 16.31 810.61
4324 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 8275 2169 1,794.85
Estructurada
4.3.25 |Caja de Revision u 5.00 181.64 908.20
4.3.26 | Excavacién de zanjas para tuberia m3 16.55 5.46 90.36
4.3.27 |Camade arena m3 3.30 34.43 113.62
4.3.28 | Relleno de zanja con material excavado m3 13.25 5.40 71.55
Sistema de aguas lluvias y condensado
4.3.29 | Punto de desaglie de equipo de climatizacién Pto 11.00 34.29 377.19
4.3.30 | Tuberia PVC SCH 40 @2" m 69.30 12.54 869.02
4.3.31 |Tuberia PVC SCH 40 @4" m 15.85 15.49 245,52
4.3.32 | Rejilla de piso @110mm u 4.00 36.67 146.68
4.3.33 | Canaldn de recoleccion de aguas lluvias m 34.20 35.75 1,222.65
4.3.34 | Tuberia PVC Tipo B @110mm m 48.55 16.31 791.85
4.3.35 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 161.25 2169 3.497.51
Estructurada
4.3.36 | Rejilla de hierro fundido 35x45 cm u 3.00 208.65 625.95
4.3.37 |Caja de Revision u 12.00 181.64 2,179.68
4.3.38 | Excavacion de zanjas para tuberia m3 32.25 5.46 176.09
4.3.39 |Camade arena m3 6.45 34.43 222.07
4.3.40 |Relleno de zanja con material excavado m3 25.80 5.40 139.32
Sistema contra incendio
4.3.41 | Gabinete contraincendio equipado u 2.00 844.53 1,689.06
4.3.42 | Toma siamesa u 1.00 1,095.00 1,095.00
4.3.43 | Tuberia HN C-40 @1v>" m 4.50 51.31 230.90
4.3.44 |Tuberia HN C-40 @2v>" m 9.25 57.20 529.10
4.3.45 | Tuberia HN C-40 @3" m 148.25 73.15 10,844.49
4.3.46 | Extintor CO2, 101b u 7.00 142.35 996.45
4.3.47 | Extintor polvo quimico seco ABC, 10 Ib u 7.00 93.15 652.05
Sistema de bombeo contraincendio. Bomba
4.3.48 caude}l nominal 100 GPM, presion nom,ina! 100 U 1.00 10.064.68 | 10.064.68
PSI, incluye bomba Jockey, tablero eléctrico y
accesorios
Piezas sanitarias
4.3.49 |Inodoro con fluxémetro u 9.00 374.69 3,372.21
4.3.50 | Urinario con griferia pressmatic u 3.00 211.45 634.35
Lavamanos para empotrar en mesoén, incluye
4351 griferia pressmatic u 8.00 221.25 1,770.00
4352 Lavamanos con pedestal, incluye griferia U 1.00 243.69 243.69

pressmatic
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4.4.0 |Componente eléctrico
Biblioteca
441 Sumin.istro e Instalacion de Luminaria tipo plafon U 101.00 17.78 179578
Led Circular de 18 W '
4.4.9 Suministro e Instalacion de Luminaria U 23.00 35.18 2 568.14
rectangular led de 60 cm x 60 cm de 40 W '
4.4.3 Suministro e Instalacion de Luminaria U 13.00 49.70 646.10
rectangular led de 120 cm x 30 cm de 33 W
444 $uministro e Instalacion de Luminaria sellada u 13.00 9114 974.82
tipoled de 2 x 32 W
445 fgglg;sg(w Instalacion de Luminaria tipo plafon U 700 1274 8918
446 Suministro .e Instalacion de Tomacorriente J 99,00 81.88 1.801.36
Doble Polarizado de 110 V ’
447 Suministro .e Instala'cion de Tomacorriente u 18.00 113.72 5 046.96
Doble Polarizado de piso de 110 V '
448 S.umi.nistro e Instalacion de Tomacorriente J 4.00 307.84 123136
trifasico de 220 V de 30 A '
4.4.9 Sumin.is.tro e Instalacion de Alimentador de aire m 90.00 5.63 506.70
acondicionado 2 x # 10 AWG + 1 x # 12 AWG
4.410 Sumin.is.tro e Instalacion de Alimentador de aire m 200 21.73 43.46
acondicionado 3 x # 2 AWG + 1 x # 4 AWG
4411 Bandeja. metalica para cableado horizontal m 30.00 49.08 1.472.40
(electronicas) CRCONS '
Escenario
4.4.12 Sumin_istro e Instalacion de Luminaria tipo plafon J 48.00 17.78 853,44
Led Circular de 18 W
4.4.13 Suministro e Instalacion de Luminaria " 16.00 49.70 295.20
rectangular led de 120 cm x 30 cm de 33 W
4414 fgglg;stgci; Instalacion de Luminaria tipo plafon U 10.00 1274 127 40
4.4.15 Suministro .e Instalacion de Tomacorriente J 35 00 8188 2 865.80
Doble Polarizado de 110 V '
4.4.16 Sumin.is.tro e Instalacion de Alimentador de aire m 60.00 4.67 280.20
acondicionado 2 x # 12 AWG + 1 x # 14 AWG
4417 Bandeja. metalica para cableado horizontal m 30.00 49.08 1.472.40
(electronicas) CRCONS '
45.0 |Componente mecanico - climatizacién
Oficinas
45.1 |VRF evaporador cassette 4 vias 30.000 BTU u 3.00 1,371.19 4,113.57
4.5.2 | VRF condensador 96.000 BTU u 1.00 8,694.57 8,694.57
45.3 | VRF branch conector tipo VEBCO1A o similar u 1.00 86.45 86.45
4.5.4 | VRF branch conector tipo VEBCO01B o similar u 1.00 107.40 107.40
455 Tuberia de cobre 3/8" tipo ASTM B-280 rollo x m 2500 730 182,50

15m
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456 glslante tipo rubatex o similar 3/8 x 1/2 manga 2 m 25.00 165 41.95
457 Tuberia de cobre 5/8" tipo ASTM B-280 rollo x m 6.00 9.62 5772
15m
458 glslante tipo rubatex o similar 5/8 x 1/2 manga 2 m 6.00 173 10.38
45.9 Tuberia de cobre 3/4" tipo ASTM B-280 rollo x m 500 11.46 57 30
15m
4510 :\lrsr:ante tipo rubatex o similar 3/4" x 1/2 manga m 500 189 945
4511 Tuberia de cobre 7/8" tipo ASTM B-280 rollo x m 14.00 19.23 269 22
15m
4512 glslante tipo rubatex o similar 7/8 x 1/2 manga 2 m 14.00 180 25 20
4,5.13 | Cable de comunicacién m 25.00 3.52 88.00
Sala de exhibicién - bibliotecas
4.5.14 |Unidad central ducto 120.000 BTU R410 u 1.00 10,047.10 | 10,047.10
4.5.15 | Unidad central ducto 240.000 BTU R410 u 2.00 17,367.10 | 34,734.20
45.16 |Rejilla lineal 30x6 u 8.00 67.94 543.52
4.5.17 | Difusor 4 vias 16x16 blanco u 32.00 55.71 1,782.72
45.18 |Rejillalineal 78x4 u 4.00 94.94 379.76
4.5.19 |Planchas de ductos u 55.00 82.58 4,541.90
4.5.20 |Tuberia de cobre tipo L 1 3/8" ACR tubo 6 m m 60.00 40.76 2,445.60
4521 glr?lante tipo rubatex o similar 1 3/8" x 1/2 manga m 60.00 548 148.80
4.,5.22 |Tuberia de cobre tipo L 1 1/8" ACR tubo 6 m m 20.00 21.08 421.60
4523 gliqlante tipo rubatex o similar 1 1/8" x 1/2 manga m 20.00 230 46.00
4524 I;t?;arla de cobre 3/4" tipo ASTM B-280 rollo x m 60.00 11.46 687.60
4.5.95 g\lrsT:ante tipo rubatex o similar 3/4" x 1/2 manga m 60.00 1.89 113.40
4526 Tuberia de cobre 1/2" tipo ASTM B-280 rollo x m 20.00 8.75 175.00
15m
4527 gliante tipo rubatex o similar 1/2" x 1/2 manga m 20.00 176 3520
4528 Tuberia de cobre 3/8" tipo ASTM B-280 rollo x m 2500 730 182,50
15m
4.5.29 ,zAlrsT:ante tipo rubatex o similar 3/8" x 1/2 manga m 25,00 165 41.95
4.5.30 Tuberia de cobre 5/8" tipo ASTM B-280 rollo x m 6.00 9.62 5772
15m
4531 ,;J;Iante tipo rubatex o similar 5/8" x 1/2 manga m 6.00 173 10.38
4.5.32 | Cable de comunicacién m 25.00 3.52 88.00
Escenario
4.5.33 | SPLIT de pared inverter 12000 BTU u 2.00 790.84 1,581.68

Pagina 48 de 170




No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eC|.o Precio
unitario global
4.5.34 | SPLIT de pared inverter 18000 BTU u 1.00 982.84 982.84
4.5.35 Tuberia de cobre 3/4" tipo ASTM B-280 rollo x m 500 11.46 57 30
15m
4536 g\l;sr:ante tipo rubatex o similar 3/4" x 1/2 manga m 500 1.89 945
4537 Ilsjt;:na de cobre 7/8" tipo ASTM B-280 rollo x m 14.00 19.23 269 22
4538 :\lrsT:ante tipo rubatex o similar 7/8" x 1/2 manga m 14.00 1.80 25 20
4.6.0 |Escenario (espejo de agua)
461 I?ane! , de control eléctrico para bomba de U 1.00 536.71 53671
filtracion
4.6.2 |Sistema de recirculacién con filtrado u 1.00 4,705.38 4,705.38
463 Tuberla_ PVCP g 90mm E/C 1,0 Mpa inlcuye m 24.00 28.82 69168
accesorios
46.4 Tuberla_ PVCP g 63mm E/C 1,0 Mpa inlcuye m 60.00 11.85 711.00
accesorios
465 Tuberla. PVCP g 40mm E/C 1,0 Mpa inlcuye m 10.00 9.39 93.90
accesorios
4.6.6 |Cable AWG 2x14 m 10.00 4.30 43.00
4.6.7 |Acometida de agua con controlador eléctrico u 1.00 521.67 521.67
4.6.8 |Rejillas de fondo u 5.00 63.38 316.90
4.6.9 |Jets u 6.00 8.57 51.42
4.6.10 |Rejilla de excesos u 1.00 51.80 51.80
500 COMPLEJO ACUATICO (PISCINA
e SEMIOLIMPICA Y PISCINA CLAVADOS)
5.1.0 |Componente estructural
Piscina semiolimpica
5.1.1 |Limpieza de terreno m2 550.55 0.89 489.99
5.1.2 | Replanteo y nivelacion, con equipo topografico m2 550.55 2.17 1,194.69
Cerramiento de madera Plywood de 4mm o
5.1.3 o - _ m 94.30 27.85 2,626.26
similar, provisional, h=2.44 m
514 E);:,;;tvacmn mecénica en suelo sin clasificar (0 a m3 2.917.97 197 5,748.40
5.1.5 | Rasanteo manual para nivelacién de cimientos m2 550.55 0.90 495.50
516 Desalojo de material y cargado con maquinaria, 3 2772.07 5.26 14.581.09
o distancia maxima 6 km m T ' e
Desalojo de material y cargado manual,
5.1.7 . . L m3 55.05 7.01 385.90
distancia maxima 6 km
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
5.1.8 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 145.90 0.26 37.93
Km
5.1.9 |Replantillo de piedra h=50 cm m2 550.55 17.88 9,843.83
5.1.10 Suministro, colocaciéon y compactacién de sub- 3 825 83 31.11 95 69157
o base tipo Il, incluye transporte m ' ' e
5.1.11 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 269.34 2.23 600.63
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5.1.12 |Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m?2 257.23 9.04 2,325.36
Hormigon premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto
5113 en obra a bombeo, incluye transporte m3 258.19 208.42 53811.96
5114 Hormigon ciclc')peo (60% hormigén f'c= 180 m3 1.00 14474 144.74
o kg/cm2 y 40% piedra) ' ' '
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
5.1.15 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 550.55 11.36 6,254.25
transporte
Piscina de clavados
5.1.16 |Limpieza de terreno m2 264.28 0.89 235.21
5.1.17 |Replanteo y nivelacion, con equipo topogréfico m2 264.28 2.17 573.49
Cerramiento de madera Plywood de 4mm o
5.1.18 similar, provisional, h=2.44 m m 68.20 27.85 1,899.37
5119 E):;,;:wacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 1.796.47 197 3.539.05
5.1.20 |Rasanteo manual para nivelacién de cimientos m2 264.28 0.90 237.85
5191 D_esaloj_o de’m_aterial y cargado con maquinaria, m3 1.706.65 5.26 8.976.08
distancia maxima 6 km ' '
5.1.92 D.esaloj.o d,e. material y cargado manual, m3 89.82 201 629.64
distancia maxima 6 km
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
5.1.23 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 341.33 0.26 88.75
Km
5.1.24 |Replantillo de piedra h=50 cm m2 264.28 17.88 4,725.33
Suministro, colocaciéon y compactaciéon de sub-
5.1.25 base tipo II, incluye transporte m3 317.14 31.11 9,866.23
5.1.26 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 52,496.00 2.23 117,066.08
5.1.27 | Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 351.78 9.04 3,180.09
Hormigén premezclado f'¢c=280 kg/cm2 puesto
5128 en obra a bombeo, incluye transporte m3 356.71 208.42 74,345.50
5129 Hormigon ciclépeo (60% hormigén f'c= 180 m3 1.00 14474 144.74
o kg/cm?2 y 40% piedra) ' ' '
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
5.1.30 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 264.28 11.36 3,002.22
transporte
Torre de clavados
5.1.31 |Limpieza de terreno m2 75.24 0.89 66.96
5.1.32 | Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 75.24 2.17 163.27
Cerramiento de madera Plywood de 4mm o
5.1.33 similar, provisional, h=2.44 m m 36.52 27.85 1,017.08
5134 Eﬁ;ivacién mecdnica en suelo sin clasificar (0 a m3 296.41 197 446.03
5.1.35 |Rasanteo manual para nivelacién de cimientos m2 78.66 0.90 70.79
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
5.1.36 m3 215.09 5.26 1,131.37

distancia maxima 6 km
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Desalojo de material y cargado manual,
5.1.37 distancia maxima 6 km m3 11.32 7.01 79.35
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
5.1.38 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 40.16 0.26 10.44
Km
5.1.39 |Replantillo de piedra h=50 cm m2 75.24 17.88 1,345.29
Suministro, colocacion y compactacion de sub-
5.1.40 base tipo 11, incluye transporte m3 82.08 31.11 2,553.51
5.1.41 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 9,149.65 2.23 20,403.72
Malla electrosoldada (10x10cm-@5), para
5.1.42 contraccién y temperatura m2 75.24 7.47 562.04
5.1.43 | Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 114.10 9.04 1,031.46
Hormigdn premezclado f'¢c=280 kg/cm2 puesto
5.1.44 en obra a bombeo, incluye transporte m3 93.71 208.42 19,531.04
Hormigoén ciclépeo (60% hormigén f'c= 180
5.1.45 kg/cm2 y 40% piedra) m3 1.00 144.74 144.74
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
5.1.46 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 68.40 11.36 777.02
transporte
Edificacién zona piscina
5.1.47 |Limpieza de terreno m2 266.93 0.89 237.57
5.1.48 | Replanteo y nivelacion, con equipo topogréfico m2 266.93 2.17 579.24
Cerramiento de madera Plywood de 4mm o
5.1.49 similar, provisional, h=2.44 m m 74.49 27.85 2,074.55
5150 E);:;;tvacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 252 32 197 497.07
5.1.51 |Rasanteo manual para nivelacién de cimientos m2 105.13 0.90 94.62
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
5.1.52 distancia maxima 6 km m3 239.70 5.26 1,260.82
Desalojo de material y cargado manual,
5.1.53 distancia maxima 6 km m3 12.62 7.01 88.47
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
5.1.54 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 47.94 0.26 12.46
Km
Relleno con mejoramiento tipo MTOP, volteo a
maquina incluye compactacion transporte
5-1.55 DMqu 80.10 k)rln, espeZor cada c);pa mé?(imo ms3 17.98 29.34 527.53
20cm
5.1.56 |Relleno compactado con material de sitio m3 5.40 2.25 12.15
Replantillo de piedra h=30 cm tamafio maximo
5.1.57 20cm, incluye transporte DMT= 80.10km m2 9142 1151 1,052.24
Suministro, colocaciéon y compactacién de sub-
5.1.58 base tipo I, incluye transporte m3 109.70 31.11 3,412.77
5.1.59 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 4,710.19 2.23 10,503.72
Malla electrosoldada (10x10cm-@5), para
5.1.60 m2 266.93 7.47 1,993.97

contraccion y temperatura
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5.1.61 |Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 108.35 9.04 979.48
Hormigon premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto
5162 en obra a bombeo, incluye transporte m3 49.71 208.42 10,360.56
Hormigoén ciclépeo (60% hormigén f'c= 180
5.1.63 kg/cm2 y 40% piedra) m3 1.00 144.74 144.74
Hormigébn de nivelacion fc= 180 kg/cm2
5.1.64 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 91.42 11.36 1,038.53
transporte
Acero estructural A36 para perfileria incluye
5.1.65 . L i . kg 11,740.00 3.13 36,746.20
pintado, suministro e instalacién
Suministro e instalacién de placas de anclaje
5.1.66 acero A36 (incl. avellanado y corte para pernos) kg 282.60 6.35 1,794.51
5.1.67 |Acero A-307, utilizado en pernos kg 148.80 3.44 511.87
5168 Suministro. y colocacién de mortero expansivo m3 220 791.97 1,588.33
para anclajes
Cisternas de compensacion - piscinas
5.1.69 |Cisterna de 30 m3 u 1.00 12,554.46 | 12,554.46
5.1.70 |Cisterna de 15 m3 u 1.00 9,009.09 9,009.09
5.2.0 |Componente arquitectonico
Piscina semiolimpica
5.2.1 | Revestimiento de pared con cerdmica m2 438.00 24.68 10,809.84
Enlucido de paredes, columnas, tumbado,
5.2.2 |muros, incluye filos, cuadrada de boquetes y m2 111.25 9.55 1,062.44
brufias
5.2.3 | Enlucido de piso rallado/pulido/alisado m2 300.36 8.18 2,456.94
Revestimiento enlucido, grano de piedra caliza
5.2.4 tamafio 2-3, acabado lavado m2 114.00 26.15 2,981.10
Terrazo martilinado espesor 3.5 cm color gris
5.2.5 |matizado dimensiones: 48x48 cm borde de m2 253.00 47.61 12,045.33
piscinas
526 Escale.rill‘.as desmontables de acero inoxidable U 4.00 442,95 1.771.80
para piscina
Piscina de clavados
Enlucido de paredes, columnas, tumbado,
5.2.7 |muros, incluye filos, cuadrada de boquetes y m2 411.50 9.55 3,929.83
brufias
5.2.8 | Enlucido de piso rallado/pulido/alisado m2 418.10 8.18 3,420.06
5.2.9 | Revestimiento de pared con ceramica m2 829.60 24.68 20,474.53
Revestimiento enlucido, grano de piedra caliza
5.2.10 ~ m2 81.00 26.15 2,118.15
tamafio 2-3, acabado lavado
5211 Escale_rillgs desmontables de acero inoxidable " 200 442 95 885.90
para piscina
Torre de clavados
5.2.12 |Pasamanos de acero inoxidable h=1.00 m m 39.40 214.26 8,441.84
5.2.13 | Mamposteria de blogue de 15cm m2 10.53 19.83 208.81
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5214 Dinte'l, hormigon armado f'c= 210 kg/cm2, m 98.00 16.30 1.597.40
seccion 15x10 cm
Edificio de facilidades
Contrapiso H. S. f¢c=210 kg/cm2 e=10 cm,
5215 incluye malla electrosoldada 6mm c¢/15 cm m2 1,595.00 24.28 38,726.60
5.2.16 | Mamposteria de bloque alivianado m?2 379.19 16.83 6,381.77
59217 Dinte.I, hormigén armado fc= 210 kg/cm2, m 25 57 16.30 416.79
seccion 15x10 cm
5.2.18 |Enlucido interior m2 576.20 9.55 5,502.71
5.2.19 | Enlucido exterior m2 186.41 9.55 1,780.22
5.2.20 | Empaste y pintura interior m2 287.92 8.83 2,542.33
5.2.21 |Empaste y pintura exterior m2 186.41 9.38 1,748.53
Tumbado de gypsum con fibra de vidrio
59297 resistgntealainterperie, incluye sellgdgrypasta m2 18553 3033 5.627.12
texturizada flexcoat 0 similar Y
SUBESTRUCTURA STEEL FRAME
Cielo raso de aluminio o aluzinc perforado
5223 60x60 incluye estructura de soporte m2 232.67 88.46 20,581.99
Puerta de madera tamborada 0.90x2.10 m
5.2.24 |incluye cerradura, marco y contramarco, puerta u 3.00 271.57 814.71
P-01
Puerta abatible metalica 1.00x2.10 m incluye
5225 cerradura, marco y contramarco, puerta P-02 u 2.00 365.17 73034
Puerta corrediza de aluminio y vidrio templado-
5.2.26 |laminado 10mm, incluye tiradera P-03. u 2.00 796.15 1,592.30
Dimensiones 1.54x2.44m seguln detalle
Puerta corrediza de aluminio y vidrio templado-
5.2.27 |laminado 10mm, incluye tiradera P-04. u 2.00 1,069.75 2,139.50
Dimensiones 1.54x3.50m segun detalle
Puerta abatible metalica 1.20x2.10 m incluye
5228 cerradura, marco y contramarco, puerta P-05 u 1.00 425.17 425.17
Puerta abatible metélica 0.90x2.10 m con rejilla.
5.2.29 Jincluye cerradura, tiradera, marco Yy u 2.00 335.17 670.34
contramarco, puerta P-06
Puerta abatible doble de aluminio y vidrio
templado-laminado 10mm. Dimensiones
5.2.30 1.75?(2.40 (cada una) incluye cerradura, tiradera u 1.00 883.57 883.57
de acero inoxidable, p
Puerta corrediza metalica 1.50x2.90 m incluye
5.2.31 |riel, cerradura, tiradera embutida, marco y u 1.00 739.57 739.57
contramarco, puerta P-08
5937 cF:r(:]rcelanato nacional rectificado en pisos 60x60 m2 132.87 o441 3.242.14
59233 Porcelanato nacional rectificado en paredes m2 288.28 24,68 7114.75
30x60 cm
Alisado en fresco de piso de hormigon con
5.2.34 m2 133.50 3.05 407.18

helicdptero (incluye endurecedor de cuarzo)
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5.2.35 | Meson de granito, incluye soporte metalico m 4.80 225.20 1,080.96
5236 Panel divisor de acero inoxidable para bafios m2 42.17 238.14 10.042.36
con puerta
Juego de barras: abatible y mediana de acero
5.2.37 |inoxidable para bafio de personas con u 2.00 131.49 262.98
discapacidad
5..38 Espe_jo_ de espegor 2 mm sobre marco de 2 5.85 53.99 315.84
aluminio, retroluminado
5.2.39 | Dispensador de papel en acero inoxidable u 11.00 92.86 1,021.46
5.2.40 | Dispensador de jabdn en acero inoxidable u 5.00 56.86 284.30
59241 Pispensador de toallas de mano en acero U 3.00 97 66 29298
inoxidable
5.2.42 | Tacho de basura en acero inoxidable u 11.00 228.41 2,512.51
Paneles decorativos perforados de aluzinc para
5.2.43 |fachada segun disefio, incluye estructura de m2 80.00 88.46 7,076.80
soporte
Cubierta de acero tipo sandwich con aislamiento
5.2.44 |témico y acuUstico de poliuretano e=5.00 cm, m2 415.11 59.73 24,794.52
incluye rigidizador superior
5.3.0 |Componente hidrosanitario
Sistema de agua potable
5.3.1 |Punto de agua fria @%2" Pto 22.00 29.54 649.88
5.3.2 | Punto de agua fria @%" Pto 3.00 32.17 96.51
5.3.3 | Punto de agua fria @1%4" Pto 11.00 52.74 580.14
5.3.4 | Tuberia PVC presion roscable @%5" m 22.50 8.35 187.88
5.3.5 | Tuberia PVC presién roscable @%," m 9.90 9.30 92.07
5.3.6 | Tuberia PVC presion roscable @1" m 18.35 11.71 214.88
5.3.7 | Tuberia PVC presion roscable @1v4" m 15.65 12.95 202.67
5.3.8 | Tuberia PVC presion roscable @1%2" m 13.60 17.90 243.44
5.3.9 | Tuberia PVC presion roscable @2" m 31.50 17.90 563.85
5.3.10 | Tuberia PVC E/C 25mm m 3.00 6.51 19.53
5.3.11 | Tuberia PVC E/C 20mm m 1.00 5.82 5.82
5.3.12 | Vélvula de compuerta @2" u 2.00 141.07 282.14
5.3.13 | Valvula de compuerta @1%2" u 3.00 112.30 336.90
5.3.14 | Vélvula de compuerta @1%4" u 3.00 108.16 324.48
5.3.15 | Vélvula de compuerta @1" u 2.00 87.96 175.92
5.3.16 |Vélvula de compuerta @%" u 3.00 62.68 188.04
5.3.17 | Vélvula de compuerta @%" u 1.00 55.14 55.14
Sistema hidroneumatico: 2 bombas 60 GPM 60
5.3.18 | PSI, tanque 80 GL y tablero de control con PLC, u 1.00 5,235.88 5,235.88
accesorios y valvulas
5.3.19 |Cisterna 30 m3 u 1.00 12,554.46 | 12,554.46
5.3.20 |Medidor @1v" u 1.00 395.20 395.20
Sistema de aguas servidas
5.3.21 |Punto de desague @50mm Pto 25.00 38.11 952.75
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5.3.22 |Punto de desagie @110mm Pto 9.00 55.40 498.60
5.3.23 | Clean Out @110mm u 5.00 38.54 192.70
5.3.24 | Valvula de ventilacion @50mm u 1.00 172.54 172.54
5.3.25 | Tuberia PVC Tipo B @50mm m 46.35 13.04 604.40
5.3.26 | Tuberia PVC Tipo B @110mm m 61.55 16.31 1,003.88
5327 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 15.30 2169 331.86
Estructurada
5.3.28 |Caja de Revision u 5.00 181.64 908.20
5.3.29 | Excavacion de zanjas para tuberia m3 5.60 5.46 30.58
5.3.30 |Cama de arena m3 1.12 34.43 38.56
5.3.31 |Relleno de zanja con material excavado m3 4.48 5.40 24.19
Sistema contra incendio
5.3.32 |Extintor CO2, 10 Ib u 2.00 142.35 284.70
5.3.33 | Extintor polvo quimico seco ABC, 10 Ib u 2.00 93.15 186.30
Piezas sanitarias
5.3.34 |Inodoro con fluxémetro u 10.00 374.69 3,746.90
5.3.35 | Urinario con griferia pressmatic u 3.00 211.45 634.35
5.3.36 Lgvatnanos para_ empotrar en meson, incluye U 200 991.95 154875
griferia pressmatic '
5337 Lavamanps con pedestal, incluye griferia U 3.00 243.69 731.07
pressmatic
5.3.38 | Ducha fija, incluye griferia u 12.00 126.69 1,520.28
Equipamiento hidraulico piscina
semiolimpica
5.3.39 Suministro e instalacion de (2) dos Filtros de U 1.00 1739774 | 17.397.74
arena 63"x4" (GPM = 230) ' '
Suministro e Instalacion de equipo de bombeo
ara sistema de piscina incluye: (2) dos bombas
5.3.40 ge 7,5 HP, 22pO/ 440 V,y tri]Ea)sica. Bomba u 1.00 14,786.53 | 14,786.53
comercial con tra
Tuberia y accesorios para equipamiento de
5.3.41 |Cisterna, Equipo de Bombeo y Filtros de cuarto u 1.00 4,897.82 4,897.82
de bomba de piscina
Suministro e instalacion de Redes de PVC SCH
5.3.42 40 @ 2" (Incl. Accesorios) m 412.13 10.27 4,232.58
5.3.43 | Equipos de Limpieza y mantenimiento u 1.00 188.88 188.88
5.3.44 | Racing lane (carrileras flotantes) u 5.00 1,684.29 8,421.45
5345 Instalacion y provision de skimmer de boca U 4.00 150.90 603.60
ancha
5.3.46 |Instalacion y provision de boquillas de retornos u 8.00 22.23 177.84
5347 gnoséaéa;;\(;n y provision de drenaje de fondo de U 200 1,071.45 2142.90
Instalacion y provision de marco y rejilla
5.3.48 u 2.00 131.35 262.70

antientrampamiento para 300 GPM

Equipamiento hidraulico piscinade clavados
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Suministro e instalacion de (2) dos Filtros de
5.3.49 arena de THS 4296 -(GPM = 668) u 1.00 39,418.74 | 39,418.74
Suministro e Instalacion de equipo de bombeo
ara sistema de piscina (incluye: (2) dos
5.3.50 Eombas de 20HPl,D 3PH, (GOHZ 22(3)/460V ! 1.00 20,420.71 | 20,420.71
trifasica, bomba comercial d
Suministro e instalacion de Trampa de pelo en
5351 hierro fundido en epoxy anticorrosion u 2.00 3,338.06 6,676.12
Suministro e instalacion de Redes de PVC SCH
5.3.62 40 @ 2" (Incl. Accesorios) m 436.00 10.27 4,477.72
Suministro e instalacion de Redes de PVC SCH
5.3.563 40 @ 4" (Incl. Accesorios) m 246.00 23.67 5,822.82
Suministro e instalacion de Redes de PVC SCH
5.3.54 40 @ 6" (Incl. Accesorios) m 77.00 47.67 3,670.59
5355 Instalacion y provision de skimmer de boca U 8.00 150.90 1.207.20
ancha
5.3.56 | Instalacion y provision de boquillas de retornos u 32.00 22.23 711.36
Instalacion y provision de drenaje de fondo
5357 | comercial de 700 GPM 18"x18"x20"x6" u 2.00 1,76560 | 3,531.20
5358 Marco y rejilla antientrampamiento para 700 U 200 558.29 1,116.58
GPM
5.3.59 |Diving Board 16" (trampolin) Duraflex o similar u 1.00 14,067.21 | 14,067.21
Plataforma de lanzamiento (bloques de
5360 arranque) de acero inoxidable y fibra de vidrio u 5.00 5,748.80 28,744.00
540 C.om.ponente eléctrico - edificacion zona
piscina
Suministro e Instalacion de Luminaria tipo plafon
5.4.1 Led Circular de 18 W u 40.00 17.78 711.20
Suministro e Instalacion de Luminaria
542 rectangular led de 120 cm x 30 cm de 33 W u 15.00 49.70 745.50
543 f;glg;stgci/\t/e Instalacion de Luminaria tipo plafon U 10.00 1274 127 40
Suministro e Instalacion de Luminaria sellada
5.4.4 tipo led de 2 x 32 W u 3.00 21.14 63.42
Suministro e Instalacion de Tomacorriente
5.4.5 Doble Polarizado de 110 V u 15.00 81.88 1,228.20
Suministro e Instalacion de Alimentador de aire
546 | scondicionado 2 x # 12 AWG + 1 x # 14 AWG m 60.00 4.67 280.20
Bandeja maéatalica para cableado horizontal
5.4.7 (electrénicas) CRCONS m 30.00 49.08 1,472.40
6.0.0 |CENTRO GASTRONOMICO
6.1.0 |Componente estructural
Laboratorio Gastronomico
6.1.1 |Limpieza de terreno m2 177.72 0.89 158.17
6.1.2 | Replanteo y nivelacion, con equipo topografico m2 177.72 2.17 385.65
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Cerramiento de madera Plywood de 4mm o
6.13 similar, provisional, h=2.44 m m 71.98 21.85 2,004.64
6.1.4 Eﬁ?vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 787 62 197 1.551.61
6.1.5 | Rasanteo manual para nivelacion de cimientos m2 193.99 0.90 174.59
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
6.1.6 distancia maxima 6 km m3 748.24 5.26 3,935.74
Desalojo de material y cargado manual,
6.1.7 distancia maxima 6 km m3 39.38 7.01 276.05
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
6.1.8 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 149.65 0.26 38.91
Km
Relleno con mejoramiento tipo MTOP, volteo a
maquina incluye compactacion transporte
6.19 DMgr: 80.10 k)r/n, espez,or cada c};pa méi)(imo m3 69.57 29.34 2,041.18
20cm
6.1.10 |Relleno compactado con material de sitio m3 20.87 2.25 46.96
6111 Replantillo de piedra h=30 cm tamafio maximo 2 168.69 1151 19416
o 20cm, incluye transporte DMT= 80.10km ' ' U
Suministro, colocacion y compactacion de sub-
6.1.12 base tipo II, incluye transporte m3 202.43 31.11 6,297.60
6.1.13 | Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 238.25 9.04 2,153.78
6.1.14 Hormigén ciclépeo (60% hormigén fc= 180 m3 160.22 144.74 23.190.24
" kg/cm2 y 40% piedra) ' ' ' '
Hormigén de nivelacién fc= 180 kg/cm2
6.1.15 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 168.69 11.36 1,916.32
transporte
Acero estructural A36 para perfileria incluye
6.1.16 pintado, suministro e instalacion kg 8,731.42 313 21,329.34
Suministro e instalacion de columnas de madera
6.1.17 de teca 200x150 mm m 24.04 26.38 634.18
Suministro e instalacién de vigas de madera de
6.1.18 teca 100x150 mm m 45.25 17.16 776.49
Suministro e instalacién de vigas de madera de
6.1.19 teca 100x220 mm m 54.12 20.74 1,122.45
6.2.0 |Componente arquitecténico
6.2.1 | Mamposteria de bloque alivianado 10cm m2 280.73 16.83 4,724.69
6.2.2 | Mamposteria de bloque alivianado 15cm m2 115.85 19.83 2,297.31
623 Dinte_l/ hormigobn armado fc= 210 kg/cm2, m 40.68 16.30 663.08
seccion 15x10 cm
Paneles de yeso con fibra de vidrio resistente a
la interperie, incluye sellador y pasta texturizada
6.24 erxcan: o similar )\/( SUBESTéBCTURA STEEL m2 85.94 38.80 3,334.47
FRAME 0.
6.2.5 | Enlucido interior m2 702.05 9.55 6,704.58
6.2.6 | Enlucido exterior m2 189.77 9.55 1,812.30
6.2.7 | Empaste y pintura interior m2 555.34 8.83 4,903.65
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6.2.8 | Empaste y pintura exterior m2 153.04 9.38 1,435.52
Tumbado de gypsum standard, masillado,
6.2.9 . m2 42.78 24.81 1,061.37
empastado y pintado
Tumbado de gypsum resistente a la humedad,
6.2.10 masillado, empastado y pintado m2 25.25 35.37 893.09
6.2.11 | Tumbado de madera m2 34.25 91.13 3,121.20
Puerta pivotante de madera 1.36x2.40 m +
6.2.12 |panel de madera enchapado 2.70x3.10 m, u 1.00 1,107.50 1,107.50
puerta P-03
Puerta doble de vaivén de madera con patea
6.2.13 |puertas de acero inoxidable y ventanilla de vidrio u 1.00 584.58 584.58
1.80x2.48m, incluye cerradura, puerta P-04
Puerta metédlica 0.90x2.10m con brazo
6.2.14 | hidraulico, incluye cerradura y marco, puerta P- u 4.00 322.98 1,291.92
05
Puerta metélica 0.90x2.10 m con rejilla en parte
6.2.15 |inferior, incluye agarradera de acero inoxidable u 1.00 322.98 322.98
y cerradura P-06
Puerta de madera tamborada 0.90x2.10 m,
6.2.16 |incluye marco, contramarco y cerradura tipo u 5.00 271.57 1,357.85
manija, puerta P-07
Puerta de madera tamborada 0.90x2.10 m con
6.2.17 pf':\te,a .puerte.ls de acero inoxidable y brazo U 3.00 271.57 814.71
hidrdulico  incluye cerradura, marco vy
contramarco, puerta P-08
Puerta corrediza de madera tamborada
6.2.18 |0.90x2.10 m, incluye riel y cerradura, puerta P- u 2.00 258.18 516.36
09
Puerta de madera tamborada 0.90x2.10 m con
6.2.19 |agarradera, incluye marco, contramarco Yy u 2.00 271.57 543.14
cerradura, puerta P-10
Puerta corrediza de madera tamborada
6.2.20 |1.62x2.10 m, incluye riel y cerradura, puerta P- u 1.00 465.46 465.46
11
6.2.21 |Ventaneria de aluminio y vidrio m2 180.33 278.46 50,214.69
Puertas de vidrio corredizas con sensor para
6.2.22 - u 1.00 7,927.00 7,927.00
apertura automatica
6.2.23 | Microcemento m2 509.43 23.91 12,180.47
6.2.24 (I:r(;rcelanato nacional rectificado en pisos 60x60 m2 2411 o4.41 1.809.03
6.2.25 Porcelanato nacional rectificado en paredes m2 251 31 24,68 6.202.33
30x60 cm
Rayado o barrido de hormigén en fresco
6.2.26 - m2 21.74 0.55 11.96
(superficie rugosa en rampas)
6.2.27 Fachaleta en paredes apariencia ladrillo visto m2 17010 36.93 6.281.79
19x6 cm
6.2.28 | Mesobn de granito, incluye soporte metalico m 25.58 225.20 5,760.62
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6.2.29 Panel divisor de acero inoxidable para bafios m2 28.77 238.14 6.851.29
con puerta
6.2.30 | Panel divisor de MDF para bafios con puerta m2 33.05 113.14 3,739.28
Juego de barras: abatible y mediana de acero
6.2.31 |inoxidable para bafio de personas con u 4.00 131.49 525.96
discapacidad
6.2.32 | Cambiador de bebé, sistema pegable u 1.00 271.01 271.01
6.2.33 Espe'jo' de espespr 2 mm sobre marco de 2 11.84 53.99 639.24
aluminio, retroluminado
6.2.34 | Dispensador de papel en acero inoxidable u 11.00 92.86 1,021.46
6.2.35 | Dispensador de jab6n en acero inoxidable u 6.00 56.86 341.16
6.2.36 F)ispensador de toallas de mano en acero U 6.00 97 66 585.96
inoxidable
6.2.37 | Tacho de basura en acero inoxidable u 11.00 228.41 2,512.51
Lamas de madera teca en fachada Centro
6.2.38 | Gastronémico, incluye estructura de soporte en m2 190.08 366.10 69,588.29
acero estructural
6.2.39 | Visera de madera Teca (ingreso) m2 12.32 369.09 4,547.19
6.2.40 Cubigrta de gcrilico para pérgola e= 15 mm m2 198.56 1791 3,556.21
opacidad media
Cubierta de acero tipo sandwich con aislamiento
6.2.41 |[témico y acuUstico de poliuretano e=5.00 cm, m2 473.42 59.73 28,277.38
incluye rigidizador superior
6.2.42 Pas_amanos de gcero negro con elementos m 6.12 168.66 1.032.90
verticales y mangon de madera teca h=1.00 m '
6.2.43 Pasamano de acero inoxidable en rampas m 770 214.26 1.649.80
h=1.00m
6.2.44 | Derrocamiento de mamposteria m2 550.00 5.34 2,937.00
6.2.45 Derrocam.i('ento . con medios mecéhicos de m3 12.50 43.73 546.63
construccion existente (incluye desalojo)
6.3.0 | Componente hidrosanitario
Sistema de agua potable
6.3.1 | Punto de agua fria @%2" Pto 25.00 29.54 738.50
6.3.2 | Punto de agua caliente @%" Pto 8.00 35.74 285.92
6.3.3 | Punto de agua fria @1v4" Pto 11.00 52.74 580.14
6.3.4 | Tuberia PVC presién roscable @%5" m 22.50 8.35 187.88
6.3.5 | Tuberia PVC presién roscable @%," m 20.75 9.30 192.98
6.3.6 | Tuberia PVC presion roscable @1" m 2.50 11.71 29.28
6.3.7 | Tuberia PVC presion roscable @1v4" m 33.65 12.95 435.77
6.3.8 | Tuberia PVC presion roscable @1%%" m 23.80 17.90 426.02
6.3.9 | Tuberia PVC presion roscable @2" m 22.35 17.90 400.07
6.3.10 | Tuberia C-PVC presioén roscable @%2" m 17.95 9.16 164.42
6.3.11 | Tuberia C-PVC presidn roscable @3," m 27.15 11.75 319.01
6.3.12 | Tuberia PVC E/C 40mm m 64.30 7.04 452.67
6.3.13 | Valvula de compuerta @2" u 4.00 141.07 564.28
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6.3.14 | Valvula de compuerta @1%>" u 2.00 112.30 224.60
6.3.15 | Valvula de compuerta @1%4" u 1.00 108.16 108.16
6.3.16 |Valvula de compuerta @¥4" u 4.00 62.68 250.72
Sistema hidroneumatico: 2 bombas 60 GPM 60
6.3.17 | PSI, tanque 80 GL y tablero de control con PLC, u 1.00 5,235.88 5,235.88
accesorios y valvulas
6.3.18 |Calentador de Agua u 1.00 640.64 640.64
6.3.19 |Cisterna 60 m3 u 1.00 19,779.44 | 19,779.44
6.3.20 | Medidor 12" u 1.00 495.64 495.64
Sistema de aguas servidas
6.3.21 |Punto de desagiie d50mm Pto 33.00 38.11 1,257.63
6.3.22 | Punto de desagiie @110mm Pto 11.00 55.40 609.40
6.3.23 | Clean Out @110mm u 6.00 38.54 231.24
6.3.24 Registro aéreo de inspeccion y limpieza U 4.00 4553 182.12
@110mm
6.3.25 | Valvula de ventilacion @50mm u 5.00 172.54 862.70
6.3.26 | Tuberia PVC Tipo B @50mm m 29.60 13.04 385.98
6.3.27 | Tuberia PVC Tipo B @110mm m 99.85 16.31 1,628.55
6.3.28 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 16.50 21 69 357 89
Estructurada
6.3.29 | Caja de Revision u 6.00 181.64 1,089.84
6.3.30 | Trampa de Grasa u 1.00 397.96 397.96
6.3.31 | Excavacion de zanjas para tuberia m3 6.40 5.46 34.94
6.3.32 |Cama de arena m3 1.28 34.43 44.07
6.3.33 | Relleno de zanja con material excavado m3 5.12 5.40 27.65
Sistema de aguas lluvias y condensado
6.3.34 | Punto de desagle de equipo de climatizacién Pto 3.00 34.29 102.87
6.3.35 | Tuberia PVC SCH 40 @2" m 8.55 12.54 107.22
6.3.36 | Tuberia PVC SCH 40 @4" m 4,75 15.49 73.58
6.3.37 | Canalbn de recoleccion de aguas lluvias m 26.90 35.75 961.68
6.3.38 | Tuberia PVC Tipo B @110mm m 18.50 16.31 301.74
6.3.39 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 56.25 21.69 1,220.06
Estructurada
6.3.40 | Caja de Revision u 3.00 181.64 544,92
6.3.41 |Excavacion de zanjas para tuberia m3 11.25 5.46 61.43
6.3.42 |Cama de arena m3 2.25 34.43 77.47
6.3.43 | Relleno de zanja con material excavado m3 9.00 5.40 48.60
Sistema contra incendio
6.3.44 | Gabinete contraincendio equipado u 3.00 844.53 2,533.59
6.3.45 | Toma siamesa u 1.00 1,095.00 1,095.00
6.3.46 | Tuberia HN C-40 @1v2" m 7.50 51.31 384.83
6.3.47 | Tuberia HN C-40 @2v»" m 54.15 57.20 3,097.38
6.3.48 | Tuberia HN C-40 &3" m 2.00 73.15 146.30
6.3.49 |Extintor CO2, 10 Ib u 9.00 142.35 1,281.15
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6.3.50 | Extintor polvo quimico seco ABC, 10 Ib u 9.00 93.15 838.35
Sistema de bombeo contraincendio. Bomba
6.3.51 caudgl nominal 100 GPM, presion nomjna! 100 U 1.00 10,064.68 | 10,064.68
PSI, incluye bomba Jockey, tablero eléctrico y
accesorios
Piezas sanitarias
6.3.52 |Inodoro con fluxébmetro u 11.00 374.69 4,121.59
6.3.53 | Urinario con griferia pressmatic u 4.00 211.45 845.80
6.3.54 Lgvamanos parg empotrar en mesoén, incluye U 11.00 991.95 2 433.75
griferia pressmatic '
Fregadero acero inoxidable 1 pozo con
6.3.55 escurridor, incluye griferia u 2.00 197.36 394.72
6.3.56 Frega(_jero _ acero ipoxjdable 2 pozos con u 8.00 251,36 5 010.88
escurridor, incluye griferia '
6.4.0 |Componente eléctrico
6.4.1 Sumin.istro e Instalacion de Luminaria tipo plafon U 88.00 17.78 1564.64
Led Circular de 18 W '
6.4.2 Suministro e Instalacion de Luminaria J 11.00 49.70 546.70
rectangular led de 120 cm x 30 cm de 33 W
Suministro e Instalacion de Luminaria
6.4.3 rectangular led de 60 cm x 60 cm de 40 W u 29.00 35.18 1,020.22
6.4.4 fgglg;sg(w Instalacion de Luminaria tipo plafon U 10.00 1274 127 40
6.45 $uministro e Instalacion de Luminaria sellada u 4.00 9114 84 56
tipoled de 2 x 32 W
646 Suministro e Instalacion de Aplique decorativo J 10.00 26.18 261.80
colgante de 18 W
647 Suministrg e Instalacion de Aplique decorativo J 63.00 14.18 893.34
de luz calida de 4 W
6.4.8 Suministro .e Instalacion de Tomacorriente " 51.00 8188 4.175.88
Doble Polarizado de 110 V '
6.4.9 Sumin.is.tro e Instalacion de Alimentador de aire m 60.00 467 280.20
acondicionado 2 x # 12 AWG + 1 x # 14 AWG
6.4.10 Sumin.is.tro e Instalacion de Alimentador de aire m 60.00 5.63 337.80
acondicionado 2 x # 10 AWG + 1 x # 12 AWG
6.4.11 Bandej'a. métalica para cableado horizontal m 60.00 49,08 284480
(electrénicas) CRCONS '
7.0.0 |PUENTE PEATONAL
7.1.0 |Componente estructural
7.1.1 |Limpieza de terreno m2 200.51 0.89 178.45
7.1.2 | Replanteo y nivelacion, con equipo topogréfico m2 200.51 2.17 435.11
713 E);Tc];;:\vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 231.84 197 456.72
714 Excavacidn mecanica en suelo sin clasificar (3 a m3 115.92 715 828.83

6 m)
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715 Excavacidn mecanica en suelo sin clasificar (6 a m3 116.16 9.87 1,146.50
11 m)
216 Desalojo de material y cargado con maquinaria, m3 440.74 5.26 2 318.29
o distancia maxima 6 km ' ' e
Desalojo de material y cargado manual,
7.1.7 distancia maxima 6 km m3 23.18 7.01 162.49
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
7.1.8 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 88.10 0.26 2291
Km
7.1.9 |Relleno compactado con material de sitio m3 20.00 2.25 45.00
7.1.10 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 10,685.22 2.23 23,828.04
Malla electrosoldada (10x10cm-@5), para
7.1.11 contraccion y temperatura m2 200.51 7.47 1,497.81
7.1.12 |Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 92.45 9.04 835.75
2113 Hormigon premezcl.ado f'c=280 kg/cm2 puesto m3 191.28 208.42 95 97718
o en obra a bombeo, incluye transporte ' ' e
2114 Hormigén cicl()peo (60% hormigon f'c= 180 m3 1.00 144.74 144.74
o kg/cm2 'y 40% piedra) ' ' '
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
7.1.15 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 65.74 11.36 746.81
transporte
7.1.16 | Pilote barrenado D=0.60 m f'c= 350 kg/cm2 m 470.40 358.64 168,704.26
7.1.17 |Encepado de pilotes m3 63.24 202.68 12,817.48
Acero estructural para perfileria incluye pintado,
7.1.18 suministro e instalacion kg 29,768.94 3.01 89,604.51
Suministro e instalacién de placas de anclaje
7119 acero (incl. avellanado y corte para pernos) kg 776.08 6.23 4,834.98
7.1.20 |Acero A-307, utilizado en pernos kg 31,781.74 3.44 109,329.19
7121 Suministro_ y colocacién de mortero expansivo m3 220 791.97 1,588.33
para anclajes
7.1.22 | Suministro e instalacion de placa de neopreno u 4.00 500.72 2,002.88
7.2.0 |Componente arquitecténico
Piso de madera teca e=4 cm incluye
721 subestructura de soporte de aluminio m2 210.00 281.65 59,146.50
799 Pasamanos metélico con mangén de madera h= m 69.60 97.86 6.811.06
1.20m
Panel perforado de aluminio 2mm,
723 perforaciones de 1"y 1/2" (incluye soporte) m2 213.00 64.82 13,806.66
8.00 MQELLE, ESCALIN,’ATAS Y PROTECCION DE
MARGENES DEL RIO
8.1.0 |Componente estructural murostipo 1,2y 3
8.1.1 |Limpieza de terreno m2 100.00 0.89 89.00
8.1.2 | Replanteo y nivelacion, con equipo topogréfico m2 100.00 2.17 217.00
Cerramiento de madera Plywood de 4mm o
8.1.3 m 200.00 27.85 5,570.00

similar, provisional, h=2.44 m
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814 Eﬁ?vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 940.00 197 1.851.80
8.15 D.esaloj.o de,material y cargado con maquinaria, m3 893.00 5.26 469718
distancia maxima 6 km '
8.16 D.esalojlo d,e. material y cargado manual, m3 47.00 201 329.47
distancia maxima 6 km
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
8.1.7 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 167.20 0.26 43.47
Km
8.1.8 | Relleno compactado con material de sitio m3 15.00 2.25 33.75
8.1.9 |Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 6,069.74 2.23 13,535.52
8.1.10 |Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 209.36 9.04 1,892.61
8.1.11 Hormigon premezcl_ado f'c=280 kg/cm2 puesto m3 100.37 208.42 20.919.12
en obra a bombeo, incluye transporte '
8.1.12 Hormigén cicl()peo (60% hormigon f'c= 180 m3 1.00 144.74 144.74
kg/cm2 y 40% piedra)
8.1.13 | Pilote hincado 0.60x0.60 m inlcuye transporte m 300.00 308.51 92,553.00
8.1.14 |Descabezado de pilotes, incluye desalojo u 15.00 38.83 582.45
Proteccién de margenes
8.1.15 |Replanteo y nivelaciéon, con equipo topografico m2 2,610.00 2.17 5,663.70
8.1.16 | Compactacion de suelo base m3 268.00 0.56 150.08
8.1.17 | Excavacion en suelo a maquina sin clasificar m3 2,963.00 1.90 5,629.70
8.1.18 |Escollera de piedra suelta m3 512.00 44.26 22,661.12
8.1.19 Relleno t?ompactado con material de subbase m3 1.058.00 31.89 33.730.62
clase I, incluye transporte DMT= 80.10 km ' '
8.1.20 |Gaviones con PVC m3 1,657.00 126.63 209,825.91
8.1.21 | Geotextil (separador) 2000 NT m2 3,240.00 1.63 5,281.20
8.1.22 :f;'aec;déncompwado con material de| 5| 4 053.00 3.14 3,306.42
8.1.23 | Geomanto permanente para talud TRM 50 m2 1,176.00 9.76 11,477.76
8124 Transporte de. mate.rial de excavacion (distancia m3-km | 19 100.00 0.22 4.902.00
libre 500 m) distancia 5-10 km ' '
8.1.25 | Excavacidn en suelo a maquina sin clasificar m3 3,747.00 1.90 7,119.30
8.1.26 | Grava para filtros m3 229.00 34.34 7,863.86
8.1.27 | Escollera de piedra suelta m3 360.00 44.26 15,933.60
8.1.28 Relleno gompactado con material de subbase m3 254.00 31.89 8.100.06
clase 11, incluye transporte DMT= 80.10 km '
8.1.29 Bloques de hormigdn para muros de contencion m2 400.00 108.18 43,272.00
modular
8.1.30 | Tuberia de PVC D= 100 mm (para drenaje) m 220.00 6.26 1,377.20
8.1.31 | Geomalla biaxial BX 230 kN/m m2 12,433.00 4.96 61,667.68
8.1.32 |Relleno compactado con material clasificado m3 2,635.00 13.77 36,283.95
Hormigdn ciclopeo f'c= 180 kg/cm2 60% H. S.,
8.1.33 m3 15.00 144.74 2,171.10

40% piedra (incluye encofrado)

Pagina 63 de 170




No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eci.o Precio
unitario global
8.1.34 Transporte de. mate.rial de excavacion (distancia m3km | 37.470.00 0.39 14 613.30
libre 500 m) distancia 5-10 km ' '
8.2.0 |Componente obra civil de escalinatas
8.2.1 |Limpieza de terreno m2 360.00 0.89 320.40
8.2.2 | Replanteo y nivelacion, con equipo topogréfico m2 360.00 2.17 781.20
823 E);Tc];:\vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 171.12 197 33711
8.2.4 D.esaloj.o de,m'aterial y cargado con maquinaria, m3 165.40 5.26 870.00
distancia maxima 6 km
Hormigén premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto
8.2.5 en obra a bombeo, incluye transporte m3 142.00 208.42 29,595.64
8.2.6 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 4,608.00 2.23 10,275.84
8.2.7 | Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m?2 142.60 9.04 1,289.10
8.2.8 Relleno t?ompactado con material de subbase m3 122.80 31.89 3.916.09
clase lll, incluye transporte DMT= 80.10 km '
8.2.9 Replan.tillo de piedra h=30 cm tamafio maximo m2 296.60 1151 3.413.67
20cm, incluye transporte DMT= 80.10km '
8.9.10 Pasamanos de acero galvanizado y mangén de m 140.00 97.86 13.700.40
madera h=1.20 m '
8211 AIi;aSio en _fresco de piso de hormigén con m2 360.00 3.05 1.098.00
helicoptero (incluye endurecedor de cuarzo) '
9.0.0 |BATERIAS SANITARIAS
9.1.0 |Componente estructural
9.1.1 |Limpieza de terreno m2 89.23 0.89 79.41
9.1.2 |Replanteo y nivelacion, con equipo topografico m2 89.23 2.17 193.63
. C_er.ramiento. Qe madera Plywood de 4mm o m 4077 27 85 21924
similar, provisional, h=2.44 m '
914 E);:;;tvacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 162 47 197 32007
9.1.5 |Rasanteo manual para nivelacién de cimientos m2 64.69 0.90 58.22
9.6 D_esaloj_o de,m_aterial y cargado con maquinaria, m3 154.35 5.26 811.88
distancia maxima 6 km
9.1.7 D.esaloj.o d,e. material y cargado manual, m3 8.12 201 56.92
distancia maxima 6 km
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
9.1.8 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 30.87 0.26 8.03
Km
Relleno con mejoramiento tipo MTOP, volteo a
maquina incluye compactacion transporte
919 DMgl': 80.10 k)r/n, espezor cada c)z/ipa méi)dmo m3 17.33 29.34 508.46
20cm
9.1.10 |Relleno compactado con material de sitio m3 5.19 2.25 11.68
9.111 Replan_tillo de piedra h=30 cm tamafio maximo m2 56.91 1151 655.03
20cm, incluye transporte DMT= 80.10km
Suministro, colocaciéon y compactacién de sub-
9.1.12 m3 68.29 31.11 2,124.50

base tipo Il, incluye transporte
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9.1.13 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 2,425.13 2.23 5,408.04
Malla electrosoldada (10x10cm-@5), para
9.1.14 contraccién y temperatura m2 89.23 7.47 666.55
9.1.15 |Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 54.55 9.04 493.13
9.1.16 Hormigdn premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto m3 25 03 208,77 5 225 51
o en obra a bombeo, incluye transporte ' ' e
9117 Hormigén ciclopeo (60% hormigén f'c= 180 m3 1.00 14474 144.74
o kg/cm2 'y 40% piedra) ' ' '
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
9.1.18 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 56.91 11.36 646.50
transporte
9.1.19 Acero estructural A36 para perfileria incluye kg 3.926.73 3.13 12 290.66
" pintado, suministro e instalacién ' ' ' ' '
Suministro e instalacién de placas de anclaje
9.1.20 acero A36 (incl. avellanado y corte para pernos) kg 197.76 6.35 1,255.78
9.1.21 |Acero A-307, utilizado en pernos kg 119.04 3.44 409.50
9122 Suministro_ y colocacién de mortero expansivo m3 220 791.97 1,588.33
para anclajes
9.2.0 |Componente arquitecténico
Contrapiso H. S. f'¢c=210 kg/cm2 e=10 cm,
921 incluye malla electrosoldada 6mm c/15 cm m2 511.20 24.28 12,411.94
9.2.2 | Mamposteria de bloque e=15 cm m2 394.08 19.83 7,814.61
9.2.3 | Mamposteria de bloque e=10 cm m2 152.88 16.83 2,572.97
9.2.4 | Enlucido interior m2 716.48 9.55 6,842.38
9.2.5 |Enlucido exterior m2 364.00 9.55 3,476.20
926 Dinte_I, hormigén armado fc= 210 kg/cm2, m 212 60 16.30 3.465.38
seccion 15x10 cm
9.2.7 |Empaste y pintura interior m2 83.20 8.83 734.66
9.2.8 | Empaste y pintura exterior m2 252.40 9.38 2,367.51
9.2.9 |Acabado rulato o grafiado en paredes m2 111.60 10.77 1,201.93
9210 E;rcelanato nacional rectificado en pisos 60x60 m2 295 80 o4.41 5.511.78
9211 Porcelanato nacional rectificado en paredes m2 633.28 24,68 15.629.35
30x60 cm
9.2.12 |Mesobn de granito, incluye soporte metéalico m 22.80 225.20 5,134.56
Alisado en fresco de piso de hormigén con
9.2.13 helicoptero (incluye endurecedor de cuarzo) m2 246.00 3.05 750.30
Puerta metdlica 0.90x2.10m con brazo
9.2.14 | hidraulico, incluye cerradura y marco, puerta P- u 12.00 322.98 3,875.76
01
Puerta metéalica 0.90x2.10m con rejilla, incluye
9.2.15 cerradura y marco, puerta P-02 u 4.00 322.98 1,291.92
Cielo raso de aluminio perforado tipo 84R o
9.2.16 similar 84mm con bordes redondeados m2 248.40 88.46 21,973.46
9.2.17 | Malla metalica mosquitera marco de aluminio m2 36.20 35.27 1,276.77
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Lamas de madera teca en fachada Baterias
9.2.18 | Sanitarias, incluye estructura de soporte en m2 160.16 325.47 52,127.28
acero estructural
9219 Panel divisor de acero inoxidable para bafios m2 136.00 238.14 32.387.04
con puerta
Juego de barras: abatible y mediana de acero
9.2.20 |inoxidable para bafio de personas con u 4.00 131.49 525.96
discapacidad
9.2.21 | Cambiador de bebé, sistema pegable u 4.00 271.01 1,084.04
Espejo de espesor 2 mm sobre marco de
9.2.22 aluminio. retroluminado m2 21.60 53.99 1,166.18
9.2.23 | Dispensador de papel en acero inoxidable u 28.00 92.86 2,600.08
9.2.24 | Dispensador de jabdn en acero inoxidable u 12.00 56.86 682.32
9225 F)ispensador de toallas de mano en acero U 12.00 97 66 1.171.92
inoxidable
9.2.26 | Tacho de basura en acero inoxidable u 40.00 228.41 9,136.40
9227 SecaQor d.e, manos automatico con sensor de U 4.00 233.15 932,60
aproximacion
Cubierta de acero tipo sandwich con aislamiento
9.2.28 |témico y acustico de poliuretano e=5.00 cm, m2 540.80 59.73 32,301.98
incluye rigidizador superior
9.2.29 | Canaldn de recoleccion de aguas lluvias m 58.40 35.75 2,087.80
9.3.0 |Componente hidrosanitario
Sistema de agua potable
9.3.1 |Punto de agua fria @%2" Pto 40.00 29.54 1,181.60
9.3.2 | Punto de agua fria @1v4" Pto 28.00 52.74 1,476.72
9.3.3 | Tuberia PVC presion roscable @v2" m 20.80 8.35 173.68
9.3.4 | Tuberia PVC presién roscable @%," m 31.00 9.30 288.30
9.3.5 | Tuberia PVC presion roscable @1v4" m 14.00 12.95 181.30
9.3.6 | Tuberia PVC presion roscable @1v2" m 32.40 17.90 579.96
9.3.7 | Tuberia PVC presion roscable @2" m 20.60 17.90 368.74
9.3.8 | Tuberia PVC E/C 20mm m 552.60 5.82 3,216.13
9.3.9 |Valvula de compuerta @2" u 8.00 141.07 1,128.56
9.3.10 | Vélvula de compuerta @1%2" u 4.00 112.30 449.20
9.3.11 |Valvula de compuerta @1%4" u 4.00 108.16 432.64
9.3.12 | Vélvula de compuerta @%," u 12.00 62.68 752.16
Sistema hidroneumatico: 2 bombas 40 GPM 60
9.3.13 | PSI, tanque 80 GL y tablero de control con PLC, u 4.00 4,911.88 19,647.52
accesorios y valvulas
9.3.14 |Cisterna 15 m3 u 4.00 9,009.09 | 36,036.36
9.3.15 | Medidor @¥," u 4.00 198.40 793.60
Sistema de aguas servidas
9.3.16 |Punto de desagie @50mm Pto 40.00 38.11 1,524.40
9.3.17 |Punto de desagie @110mm Pto 28.00 55.40 1,551.20
9.3.18 |Clean Out @110mm u 8.00 38.54 308.32
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9.3.19 | Vélvula de ventilacion @50mm u 8.00 172.54 1,380.32
9.3.20 | Tuberia PVC Tipo B @50mm m 62.20 13.04 811.09
9.3.21 |Tuberia PVC Tipo B @110mm m 174.40 16.31 2,844.46
9.3.22 |Caja de Revision u 12.00 181.64 2,179.68
9.3.23 | Excavacion de zanjas para tuberia m3 18.96 5.46 103.52
9.3.24 |Cama de arena m3 3.80 34.43 130.83
9.3.25 |Relleno de zanja con material excavado m3 15.16 5.40 81.86
Sistema de aguas lluvias
9.3.26 | Canalon de recoleccion de aguas lluvias m 58.40 35.75 2,087.80
9.3.27 | Tuberia PVC Tipo B @110mm m 165.20 16.31 2,694.41
9.3.28 | Caja de Revision u 16.00 181.64 2,906.24
9.3.29 |Excavacion de zanjas para tuberia m3 26.80 5.46 146.33
9.3.30 |Cama de arena m3 5.36 34.43 184.54
9.3.31 | Relleno de zanja con material excavado m3 21.44 5.40 115.78
Sistema contraincendio
9.3.33 | Extintor CO2, 10 Ib u 4.00 142.35 569.40
9.3.34 | Extintor polvo quimico seco ABC, 10 Ib u 4.00 93.15 372.60
Piezas sanitarias
9.3.35 |Inodoro con fluxometro u 28.00 374.69 10,491.32
9.3.36 | Urinario con griferia pressmatic u 12.00 211.45 2,537.40
Lavamanos para empotrar en mesoén, incluye
9.3.37 griferia pressmatic u 24.00 221.25 5,310.00
9338 Lavamanps con pedestal, incluye griferia U 4.00 243.69 974.76
pressmatic
94.0 Corr_1po_nente eléctrico para cuatro baterias
sanitarias
9.4.1 Sumin_istro e Instalacion de Luminaria tipo plafon U 92.00 17.78 1 635.76
Led Circular de 18 W '
942 f;glg;stgci/\t/e Instalacion de Luminaria tipo plafon U 28.00 1274 356.72
0.4.3 Suministro .e Instalacion de Tomacorriente " 56.00 8188 4.585.28
Doble Polarizado de 110 V '
9.4.4 Bandeja. metalica para cableado horizontal m 120.00 49.08 5 889.60
(electronicas) CRCONS '
10.0.0 |GRADERIO
10.1.0 |Componente estructural
10.1.1 |Limpieza de terreno m2 244.19 0.89 217.33
10.1.2 |Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m?2 244.19 2.17 529.89
Cerramiento de madera Plywood de 4mm o
10.1.3 similar, provisional, h=2.44 m m 79.20 27.85 2,205.72
10.1.4 E);Tc];;:\vacién mecénica en suelo sin clasificar (0 a m3 106.15 197 209.12
10.1.5 |Rasanteo manual para nivelacion de cimientos m2 66.34 0.90 59.71
Desalojo de material y cargado con maquinaria,
10.1.6 m3 100.84 5.26 530.42

distancia maxima 6 km
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Desalojo de material y cargado manual,
10.1.7 distancia maxima 6 km m3 5.31 7.01 37.22
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
10.1.8 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 20.17 0.26 5.24
Km
Relleno con mejoramiento tipo MTOP, volteo a
maquina incluye compactacion transporte
10.1.9 DM('qI': 80.10 k)rln, espeZor cada c);pa méi)(imo ms3 17.69 29.34 519.02
20cm
10.1.10 | Relleno compactado con material de sitio m3 5.31 2.25 11.95
10111 Replan_tillo de piedra h=30 cm tamafio maximo 2 57,69 1151 664.01
o 20cm, incluye transporte DMT= 80.10km ' ' '
Suministro, colocacion y compactacion de sub-
10.1.12 base tipo II, incluye transporte m3 69.23 31.11 2,153.75
10.1.13 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 4,953.84 2.23 11,047.06
Malla electrosoldada (10x10cm-@5), para
10.1.14 contraccién y temperatura m2 244.19 7.47 1,824.10
10.1.15 | Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 105.19 9.04 950.92
10.1.16 Hormigon premezcl.ado f'c=280 kg/cm2 puesto m3 48.26 208.77 10.075.24
o en obra a bombeo, incluye transporte ' ' T
10.1.17 Hormigén cicl()peo (60% hormigon f'c= 180 m3 1.00 144.74 144.74
o kg/cm2 'y 40% piedra) ' ' '
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
10.1.18 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 57.69 11.36 655.36
transporte
10.1.19 Acero estruc?thraI A§6 para. perfileria incluye kg 1317127 3.13 41.996.08
o pintado, suministro e instalacién SR ' e
Suministro e instalacién de placas de anclaje
10.1.20 acero A36 (incl. avellanado y corte para pernos) kg 301.44 6.35 1,914.14
10.1.21 | Acero A-307, utilizado en pernos kg 158.72 3.44 546.00
10.1.22 Suministro_ y colocacién de mortero expansivo m3 220 791.97 1,588.33
para anclajes
10.2.0 |Componente arquitecténico
Contrapiso H. S. f'c=210 kg/cm2 e=10 cm,
10.2.1 incluye malla electrosoldada 6mm c/15 cm m2 168.78 24.28 4,097.98
10.2.2 | Mamposteria de bloque alivianado 15cm m2 102.07 19.83 2,024.05
10.2.3 | Mamposteria de bloque alivianado 10cm m2 242.31 16.83 4,078.08
102.4 Dinte_l/ hormigén armado fc= 210 kg/cm2, m 55.47 16.30 904.16
seccion 15x10 cm
Paneles de yeso con fibra de vidrio resistente a
la interperie, incluye sellador y pasta texturizada
1025 erxcan'z o similar 3\/( SUBEST}I;BCTURA STEEL m2 18.22 38.80 706.94
FRAME 0.
10.2.6 | Enlucido interior m2 390.24 9.55 3,726.79
10.2.7 |Enlucido exterior m2 113.12 9.55 1,080.30
10.2.8 |Empaste y pintura interior m2 150.70 8.83 1,330.68
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10.2.9 |Empaste y pintura exterior m2 193.92 9.38 1,818.97
Tumbado de gypsum standard, masillado,
10.2.10 empastado y pintado m2 34.11 24.81 846.27
Puerta metalica doble 0.87x2.20m (cada una)
10.2.11 |incluye cerradura, tiradera metdlica y marco, u 1.00 655.57 655.57
puerta P-01
Puerta metélica 0.90x2.10m con rejilla, incluye
10.2.12 |cerradura, tiradera metdlica y marco, puerta P- u 1.00 322.98 322.98
02
Puerta metalica 0.90x2.10m con brazo
10.2.13 | hidraulico, incluye cerradura, tiradera metalica y u 2.00 322.98 645.96
marco, puerta P-03
Puerta corrediza y paneles fijos de aluminio y
10.2.14 vidrio 4.82x2.24m segun detalle P-04 u 2.00 1,971.50 3,943.00
10.2.15 EJ;Srta metalica enrollable 3.90x1.25m, puerta U 3.00 1,707.50 5.122.50
10.2.16 | Sistema de rejilla (louvers) de aluminio m2 26.60 142.29 3,784.91
10.2.17 Mallg _metélica mosquitera con marco de m2 26.60 14.27 379 58
aluminio
10.2.18 (Ijr(:]rcelanato nacional rectificado en pisos 60x60 m2 106.16 o4.41 2.591.37
10.2.19 Porcelanato nacional rectificado en paredes m2 292 46 24,68 7.217.91
30x60 cm
Alisado en fresco de piso de hormigon con
10.2.20 helicoptero (incluye endurecedor de cuarzo) m2 284.06 3.05 866.38
Rayado o barrido de hormigén en fresco
10.2.21 (superficie rugosa en rampas) m2 18.23 0.55 10.03
10.2.22 | Mes6n de granito, incluye soporte metélico m 23.50 225.20 5,292.20
10.2.23 Panel divisor de acero inoxidable para bafios m2 26.82 238.14 6,386.91
con puerta
10.2.24 | Cambiador de bebé, sistema pegable u 4.00 271.01 1,084.04
Espejo de espesor 2 mm sobre marco de
10.2.25 aluminio, retroluminado m2 8.00 53.99 431.92
10.2.26 | Dispensador de papel en acero inoxidable u 6.00 92.86 557.16
10.2.27 | Dispensador de jabdn en acero inoxidable u 2.00 56.86 113.72
10.2.28 Pispensador de toallas de mano en acero U 200 97 66 195,32
inoxidable
10.2.29 | Tacho de basura en acero inoxidable u 6.00 228.41 1,370.46
Lamas de madera teca en fachada Graderios,
10.2.30 |incluye estructura de soporte en acero m2 31.20 227.14 7,086.77
estructural
Cubierta de acero tipo sandwich con aislamiento
10.2.31 |témico y acustico de poliuretano €=5.00 cm, m2 537.74 59.73 32,119.21
incluye rigidizador superior
10.2.32 | Canaldn de recoleccién de aguas lluvias m 61.00 35.75 2,180.75
10.2.33 | Pasamanos de acero inoxidable h=1.10 m m 38.05 189.66 7,216.56
10.2.34 | Derrocamiento de mamposteria m2 169.89 5.34 907.21
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10.2.35 Derrocam.i?nto . con medios mecéljicos de m3 12.00 43.73 524.76
construccion existente (incluye desalojo)
10.3.0 | Componente hidrosanitario
Sistema de agua potable
10.3.1 |Punto de agua fria @%2" Pto 21.00 29.54 620.34
10.3.2 |Punto de agua fria @¥4" Pto 6.00 32.17 193.02
10.3.3 | Punto de agua fria @1v4" Pto 11.00 52.74 580.14
10.3.4 | Tuberia PVC presidn roscable @v2" m 22.50 8.35 187.88
10.3.5 | Tuberia PVC presion roscable @%4" m 15.55 9.30 144.62
10.3.6 | Tuberia PVC presion roscable @1" m 15.25 11.71 178.58
10.3.7 | Tuberia PVC presion roscable @1v4" m 9.60 12.95 124.32
10.3.8 | Tuberia PVC presion roscable @1v%" m 2.25 17.90 40.28
10.3.9 | Tuberia PVC presion roscable @2" m 26.75 17.90 478.83
10.3.10 | Tuberia PVC E/C 25mm m 35.10 6.51 228.50
10.3.11 | Valvula de compuerta @2" u 2.00 141.07 282.14
Sistema hidroneumatico: 2 bombas 50 GPM 60
10.3.12 PSI, tanque 80 GL y tablero de control con PLC u 1.00 4,911.88 4,911.88
10.3.13 | Cisterna 18 m3 u 1.00 9,675.59 9,675.59
10.3.14 | Medidor @1" u 1.00 318.40 318.40
Sistema de aguas servidas
10.3.15 | Punto de desague @50mm Pto 28.00 38.11 1,067.08
10.3.16 | Punto de desagie @110mm Pto 11.00 55.40 609.40
10.3.17 | Clean Out @110mm u 7.00 38.54 269.78
10.3.18 | Valvula de ventilacion @50mm u 2.00 172.54 345.08
10.3.19 | Tuberia PVC Tipo B @50mm m 29.60 13.04 385.98
10.3.20 | Tuberia PVC Tipo B @110mm m 55.80 16.31 910.10
10321 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 5215 2169 1.131.13
Estructurada
10.3.22 | Caja de Revision u 5.00 181.64 908.20
10.3.23 | Trampa de Grasa u 1.00 397.96 397.96
10.3.24 | Excavacién de zanjas para tuberia m3 10.43 5.46 56.95
10.3.25 | Cama de arena m3 2.09 34.43 71.96
10.3.26 | Relleno de zanja con material excavado m3 8.34 5.40 45.04
Sistema de aguas lluvias
10.3.27 | Canaldn de recoleccién de aguas lluvias m 65.00 35.75 2,323.75
10.3.28 | Tuberia PVC Tipo B @110mm m 22.50 16.31 366.98
10.3.29 Tuberfa PVC DN 175mm Doble Pared m 5435 2169 1.178.85
Estructurada
10.3.30 | Caja de Revision u 4.00 181.64 726.56
10.3.31 | Excavacion de zanjas para tuberia m3 10.87 5.46 59.35
10.3.32 | Cama de arena m3 2.17 5.40 11.72
10.3.33 | Relleno de zanja con material excavado m3 8.70 34.43 299.54
Sistema contra incendio
10.3.34 | Extintor CO2, 10 Ib u 1.00 142.35 142.35
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10.3.35 | Extintor polvo quimico seco ABC, 10 Ib u 5.00 93.15 465.75
Piezas sanitarias
10.3.36 |Inodoro con fluxémetro u 6.00 374.69 2,248.14
10.3.37 | Urinario con griferia pressmatic u 6.00 211.45 1,268.70
10.3.38 quamanos parq empotrar en meson, incluye J 8.00 99195 1.770.00
griferia pressmatic '
10.3.39 | Ducha fija, incluye griferia u 10.00 126.69 1,266.90
Fregadero acero inoxidable 2 pozos sin
10.3.40 escurridor, incluye griferia u 3.00 251.36 754.08
10.4.0 |Componente eléctrico
10.4.1 Sumin_istro e Instalacion de Luminaria tipo plafon U 55.00 17.78 977.90
Led Circular de 18 W
10.4.2 f;glglestgci; Instalacion de Luminaria tipo plafon U 8.00 1274 101.92
10.4.3 Suministro .e Instalacion de Tomacorriente U 13.00 8188 1 064.44
Doble Polarizado de 110 V '
10.4.4 Sumin.is.tro e Instalacion de Alimentador de aire m 60.00 467 280.20
acondicionado 2 x # 12 AWG + 1 x # 14 AWG
10.4.5 Bandeja. metalica para cableado horizontal m 30.00 49.08 1.472.40
(electronicas) CRCONS '
11.0.0 |PATIO DE COMIDAS
11.1.0 |Componente estructural
11.1.1 |Limpieza de terreno m2 269.31 0.89 239.69
11.1.2 | Replanteo y nivelacién, con equipo topografico m2 269.31 217 584.40
1113 |Ceramiento de madera Plywood de 4mm o 75.55 27.85 | 2,104.07
similar, provisional, h=2.44 m '
11.1.4 E);s;:\vacién mecanica en suelo sin clasificar (0 a m3 318.84 197 628.11
11.1.5 | Rasanteo manual para nivelacion de cimientos m2 127.54 0.90 114.79
1116 D.esaloj.o de,m.aterial y cargado con maquinaria, m3 302.90 5.26 1593.95
distancia maxima 6 km '
Desalojo de material y cargado manual,
11.1.7 distancia maxima 6 km m3 15.95 7.01 111.81
Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar
11.1.8 |determinado por el fiscalizador, Distancia > 6 | m3-km 63.77 0.26 16.58
Km
Relleno con mejoramiento tipo MTOP, volteo a
maquina incluye compactacion transporte
11.1.9 D|v|9r= 80.10 k)r/n, espeZor cada cipa méi)(imo ms3 34.01 29.34 997.85
20cm
11.1.10 | Relleno compactado con material de sitio m3 10.20 2.25 22.95
11111 Replan.tillo de piedra h=30 cm tamafio maximo 2 110.90 1151 1.276.46
20cm, incluye transporte DMT= 80.10km '
Suministro, colocaciéon y compactacién de sub-
11.1.12 base tipo II, incluye transporte m3 133.08 31.11 4,140.12
11.1.13 | Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 4,741.64 2.23 10,573.86
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Malla electrosoldada (10x10cm-@5), para
11.1.14 - m2 269.31 7.47 2,011.75
contraccion y temperatura
11.1.15 | Encofrado de madera recto (al menos 3 usos) m2 109.30 9.04 988.07
11.1.16 Hormigon premezclado f'c=280 kg/cm2 puesto 3 50.15 208.77 10.469.82
o en obra a bombeo, incluye transporte m ' ' e
11.1.17 Hormigén ciclépeo (60% hormigén f'c= 210 3 1.00 144.74 144.74
o kg/cm2 y 40% piedra) m ' ' '
Hormigén de nivelacion fc= 180 kg/cm2
11.1.18 |premezclado (e=5 cm), a bombeo, incluye m2 110.90 11.36 1,259.82
transporte
11.1.18 Acero estructural A36 para perfileria incluye K 16.337.90 3.13 51.135.44
o pintado, suministro e instalacién 9 e ' e
11.1.20 Suministro e instalacién de placas de anclaje K 282.60 6.35 1794.51
- acero A36 (incl. avellanado y corte para pernos) 9 ' ' ' '
11.1.21 |Acero A-307, utilizado en pernos kg 148.80 3.44 511.87
11.1.22 Sumlnlstro. y colocacién de mortero expansivo m3 0.20 721.97 144.39
para anclajes
11.2.0 |Componente arquitecténico
Contrapiso H. S. f'c=210 kg/cm2 e=10 cm,
11.2.1 |. m2 513.60 24.28 12,470.21
incluye malla electrosoldada 6mm c/15 cm
11.2.2 | Mamposteria de bloque alivianado m2 135.54 16.83 2,281.14
1123 Dlntefll hormigbn armado fc= 210 kg/cm2, m 544 16.30 88.67
seccion 15x10 cm
11.2.4 |Enlucido interior m2 34.55 9.55 329.95
11.2.5 | Enlucido exterior m2 88.68 9.55 846.89
11.2.6 |Empaste y pintura interior m2 34.55 8.83 305.08
11.2.7 | Empaste y pintura exterior m2 88.68 9.38 831.82
Tumbado de gypsum resistente a la humedad,
11.2.8 . . m2 56.65 35.37 2,003.71
masillado, empastado y pintado
Puerta abatible metalica 1.00x2.10 m incluye
11.2.9 |cerradura, tiradera, marco y contramarco, u 6.00 365.17 2,191.02
puerta P-01
11.2.10 Puerta abatible metélica 0.90x2.10 m sin rejilla, 3.00 335.17 1.005.51
- incluye cerradura, tiradera, y marco. puerta P-02 u ' ' e
Puerta abatible metélica 0.90x2.10 m con rejilla.
11.2.11 |. . u 1.00 335.17 335.17
incluye cerradura, tiradera, y marco. puerta P-03
11.2.12 (F;(;rcelanato nacional rectificado en pisos 60x60 m2 41.90 o4.41 1.022.78
11.2.13 Porcelanato nacional rectificado en paredes m2 13719 24,68 3,385.85
30x60 cm
Alisado en fresco de piso de hormigén con
11.2.14 L . m2 471.70 3.05 1,438.69
helicoptero (incluye endurecedor de cuarzo)
11.2.15 | Mes6n de granito, incluye soporte metélico m 4.80 225.20 1,080.96
11.2.16 Panel divisor de acero inoxidable para bafios m2 1588 238.14 3.781.66

con puerta
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No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eci.o Precio
unitario global
Juego de barras: abatible y mediana de acero
11.2.17 |inoxidable para bafio de personas con u 1.00 131.49 131.49
discapacidad
11.2.18 Espe_jo_ de espegor 2 mm sobre marco de m2 5.80 53.99 313.14
aluminio, retroluminado
11.2.19 | Dispensador de papel en acero inoxidable u 7.00 92.86 650.02
11.2.20 | Dispensador de jabon en acero inoxidable u 3.00 56.86 170.58
11.2.21 Pispensador de toallas de mano en acero U 3.00 97 66 29298
inoxidable
11.2.22 | Tacho de basura en acero inoxidable u 8.00 228.41 1,827.28
Cubierta de acero tipo sandwich con aislamiento
11.2.23 |témico y acustico de poliuretano =5.00 cm, m2 513.00 59.73 30,641.49
incluye rigidizador superior
11.2.24 | Canaldn de recoleccién de aguas lluvias m 30.00 35.75 1,072.50
11.3.0 | Componente hidrosanitario
Sistema de agua potable
11.3.1 |Punto de agua fria @%2" Pto 15.00 29.54 443.10
11.3.2 | Punto de agua caliente @%" Pto 6.00 35.74 214.44
11.3.3 | Punto de agua fria @1v4" Pto 6.00 52.74 316.44
11.3.4 | Tuberia PVC presion roscable @v2" m 10.15 8.35 84.75
11.3.5 | Tuberia PVC presion roscable @%" m 23.25 9.30 216.23
11.3.6 | Tuberia PVC presion roscable @1" m 35.55 11.71 416.29
11.3.7 | Tuberia PVC presion roscable @1v4" m 6.45 12.95 83.53
11.3.8 | Tuberia PVC presion roscable @1%%" m 8.70 17.90 155.73
11.3.9 | Tuberia PVC presion roscable @2" m 3.10 17.90 55.49
11.3.10 | Tuberia C-PVC presion roscable @v2" m 6.50 9.16 59.54
11.3.11 | Tuberia PVC E/C 20mm m 46.70 5.82 271.79
11.3.12 | Valvula de compuerta @2" u 1.00 141.07 141.07
11.3.13 | Valvula de compuerta @1%%" u 2.00 112.30 224.60
11.3.14 | Valvula de compuerta @1v4" u 1.00 108.16 108.16
11.3.15 |Valvula de compuerta @%" u 9.00 62.68 564.12
11.3.16 | Valvula de compuerta @%2" u 12.00 55.14 661.68
11.3.17 Sistema hidroneumatico: 2 bombas 50 GPM 60 J 1.00 491188 491188
PSI, tanque 80 GL y tablero de control con PLC ' '
11.3.18 | Calentador de Agua eléctrico u 6.00 640.64 3,843.84
11.3.19 |Cisterna 15 m3 u 1.00 9,009.09 9,009.09
11.3.20 | Medidor @%" u 1.00 198.40 198.40
Sistema de aguas servidas
11.3.21 | Punto de desagie @50mm Pto 21.00 38.11 800.31
11.3.22 | Punto de desagie @110mm Pto 6.00 55.40 332.40
11.3.23 | Clean Out @110mm u 3.00 38.54 115.62
11.3.24 | Valvula de ventilacion @50mm u 2.00 172.54 345.08
11.3.25 | Tuberia PVC Tipo B @50mm m 15.60 13.04 203.42
11.3.26 | Tuberia PVC Tipo B @110mm m 83.55 16.31 1,362.70
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No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eC|.o Precio
unitario global
11.3.27 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 18.95 2169 411.03
Estructurada
11.3.28 | Caja de Revision u 10.00 181.64 1,816.40
11.3.29 | Trampa de Grasa u 6.00 397.96 2,387.76
11.3.30 | Excavacion de zanjas para tuberia m3 11.68 5.46 63.77
11.3.31 |Cama de arena m3 2.34 34.43 80.57
11.3.32 | Relleno de zanja con material excavado m3 9.34 5.40 50.44
Sistemas de aguas lluvias
11.3.33 | Canalén de recoleccién de aguas lluvias m 30.00 35.75 1,072.50
11.3.34 | Tuberia PVC Tipo B @110mm m 16.00 16.31 260.96
11.3.35 Tuberia PVC DN 175mm Doble Pared m 5075 2169 1,100.77
Estructurada
11.3.36 | Caja de Revision u 4.00 181.64 726.56
11.3.37 | Excavacién de zanjas para tuberia m3 10.15 5.46 55.42
11.3.38 | Cama de arena m3 2.03 34.43 69.89
11.3.39 | Relleno de zanja con material excavado m3 8.12 5.40 43.85
Sistema contra incendio
11.3.40 | Extintor CO2, 10 1b u 1.00 142.35 142.35
11.3.41 | Extintor polvo quimico seco ABC, 10 Ib u 6.00 93.15 558.90
Piezas sanitarias
11.3.42 |Inodoro con fluxébmetro u 6.00 374.69 2,248.14
11.3.43 | Urinario con griferia pressmatic u 2.00 211.45 422.90
11.3.44 Lgvarfnanos para_ empotrar en meson, incluye U 6.00 99195 132750
griferia pressmatic '
11.3.45 Lavamanps con pedestal, incluye griferia U 1.00 243.69 243.69
pressmatic
11.3.46 Frega(_jero _ acero i_no>fidable 2 pozos sin " 6.00 251 36 1508.16
escurridor, incluye griferia '
11.4.0 |Componente eléctrico
Componente eléctrico para seis modulos
tipo contenedores
1141 Sumin.istro e Instalacion de Luminaria tipo plafon U 16.00 17.78 337.82
Led Circular de 18 W
11.4.2 Suministro .e Instalacion de Tomacorriente J 93.00 8188 1.883.94
Doble Polarizado de 110 V '
1143 E;glg:estgc:/\(la Instalacion de Luminaria tipo plafon U 12.00 1274 152 88
Componente  eléctrico para baterias
sanitarias
1144 Sumin_istro e Instalacion de Luminaria tipo plafon U 17.00 17.78 302.26
Led Circular de 18 W
1145 Suministro .e Instalacion de Tomacorriente U 6.00 81.88 491.28
Doble Polarizado de 110 V
11.4.6 Suministro e Instalacion de Luminaria tipo plafon U 6.00 1274 76.44

LED de 8 W
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No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad Pr.eci.o Precio
unitario global

11.4.7 Suministrg e Instalacion de Aplique decorativo U 21.00 14.18 297.78
de luz calida de 4 W

12 PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL
12.1 |Plan prevencidn y mitigacion de impactos

12.1.1 |Agua para control de polvo m3 1,500.00 4.31 6,465.00
12.2 | Plan de capacitacion

1221 Char_Ias de adiestlramit_anto al.personal (manejo U 18.00 172.04 3.096.72
ambiental y seguridad industrial) '

12.3 | Plan de seguridad y salud ocupacional
Bateria sanitaria portatil (alquiler mensual de 2

12.3.1 |unidades) inc. instalacion, mantenimiento y u 9.00 539.14 4,852.26
desint

12.3.9 .Seﬁale.s verticqles informativas de seguridad U 40.00 162.15 6.486.00
industrial y ambiental 1.4x0.80m (20 usos) '

12.3.3 Seflales verticales informativas para transito u 40.00 162.15 6.486.00
1.4x0.80m (20 usos) '
Senfializacion vertical movil malla plastica con

12.3.4 poste delineador tubular m 1,000.00 11.26 11,260.00

12.3.5 |Barrera de contencidn de transito de pvc u 30.00 217.68 6,530.40

12.3.6 Suministro . de cinta de peligro h= 7.5cm m 3.500.00 011 385.00
negro/amarillo

12.3.7 | Valla metalica de separacién u 20.00 179.87 3,597.40

12.4 Plan de manejo de desechos

1241 Insta!acién de contenedores pl_ésticos con tapa J £.00 439,00 1.798.00
(moviles a cada frente de trabajo) '

12.4.2 Entrega a ges:cor autorizado de desechos con kg 200000 0.68 680.00
abesto o tuberias de abesto cemento '

12.5 |Plan de monitoreo y seguimiento
12.5.1 | Monitoreo calidad del aire u 9.00 1,519.25 13,673.25
12.5.2 | Monitoreo de ruido u 9.00 124.00 1,116.00
12.6 Plan de relaciones comunitarias

12.6.1 |Puente peatonal provisional (20 usos) u 10.00 282.97 2,829.70

12.6.2 | Tripticos informativos u 5,000.00 0.34 1,700.00

12.6.3 | Comunicados radiales u 18.00 6.00 108.00

12.7 | Plan de rehabilitacion

12.7.1 |Prospeccion arqueoldgica u 1.00 2,012.06 2,012.06

12.7.2 | Rescate arqueoldgico u 3.00 2,551.08 7,653.24

12.7.3 | Monitoreo arqueoldgico u 3.00 1,171.80 3,515.40

12.7.4 | Etapa de laboratorio arqueoldgico u 1.00 2,879.60 2,879.60

TOTAL: 16,082,514.54

2.3. Especificaciones Técnicas:

Las especificaciones técnicas se encuentran elevadas en la pagina web institucional
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de la GADM DEL CANTON CHONE www.chone.gob.ec y www.chonesustentable.ec
como documento anexo al procedimiento y también podran ser retiradas en la siguiente
direccion: Colén S/N y Bolivar, Referencia Edificio Municipal del Cantén Chone.

Se incluyen las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros
a contratarse; los estudios y disefios previos, definitivos y actualizados
correspondientes, tomando en cuenta que la entidad debera cumplir la normativa
ambiental aplicable respecto de la contratacion, las Salvaguardias Ambientales y
Sociales de CAF y el Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto.

La descripcion de la especificacién técnica abarca los rubros, procedimientos de
trabajo, materiales a emplear, requisitos disponibilidad del equipo minimo para la
ejecucion de cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptacion, forma de pago, en la
medida de que sean necesarios.

Cualquier discrepancia entre los documentos contractuales sera resuelta acatando lo
dispuesto en el Contrato, o en el siguiente orden de prioridad de un documento sobre
los otros: las especificaciones prevalecen sobre los planos. Las dimensiones acotadas
en los planos tendran prioridad sobre cualquier dimension medida en escala. El
Contratista no podra sacar ventaja alguna de un error u omisién, por lo que debera
informar de inmediato a la Fiscalizacién del Proyecto, para que se proceda con las
correcciones e interpretaciones que se juzgue necesarias, para lograr el propésito
general de los planos y especificaciones.

2.3.1. Planos del Proyecto:
Los planos completos son parte del pliego, y se publicaran en la pagina web

institucional de la GADM DEL CANTON CHONE www.chone.gob.ec y
www.chonesustentable.ec como un anexo.

Todos los planos llevan las firmas de responsabilidad y el nimero de la licencia
profesional de los disefiadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a
quienes fiscalizaron los respectivos disefios.

La documentacion de planos esta dividida de acuerdo al siguiente detalle:

e Planos arquitectoénicos.

e Planos estructurales.

e Detalles constructivos

¢ Planos hidrosanitarios, alcantarillado, pluvial, y agua potable.
e Planos eléctricos: Fuerza, iluminacion y alumbrado publico.

Pagina 76 de 170


http://www.chone.gob.ec/
http://www.chonesustentable.ec/
http://www.chone.gob.ec/
http://www.chonesustentable.ec/

SECCION llI
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1. Cronograma del procedimiento:

El cronograma que regira el procedimiento sera el siguiente:

N° Concepto Dia Hora
1 |Fecha de publicacion 31/12/2024 17h00
2 | Fecha limite de preguntas 12/01/2025 20h00
3 Fecha Ill'mite de respuestas y 18/01/2025 17h00
aclaraciones
4 | Fecha limite de entrega de ofertas. 14/02/2025 15h00
5 | Fecha limite de apertura de ofertas. 14/02/2025 16h00
6 | Fecha estimada de adjudicacion. 06/03/2025 17h00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidacion de errores sera de hasta
cuatro (4) dias, de acuerdo al siguiente cronograma:

N° Concepto Dia Hora

1 Fecha limite para solicitar convalidacion 24/02/2025 17h00
de errores.

5 Fecha limite para convalidacion de 01/03/2025 20h00
errores.

3 | Fecha estimada de adjudicacion. 16/03/2025 17h00

La méaxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo de
manera motivada, podra cambiar el cronograma, Unicamente en las fases de preguntas,
respuestas, aclaraciones y fecha limite de entrega de ofertas. Para el efecto publicara
en la pagina web institucional www.chone.gob.ec y www.chonesustentable.ec la
resolucion motivada respectiva y procedera con el cambio requerido, previo a la fecha
limite de la fase indicada.

3.2. Vigencia de la oferta:

Las ofertas se entenderan vigentes hasta 120 dias calendario luego de la apertura. De
ser necesaria la entidad contratante solicitara a los oferentes la ampliacion de la vigencia
de la oferta con la debida anticipacién. En caso de que no se sefiale una fecha estara
vigente hasta la celebracion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo
30 de la LOSNCP.

3.3. Precio de la oferta:

Se entendera por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el
Formulario de Oferta.
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3.3.1. Alcance del precio de la oferta:

El precio de la oferta deberd cubrir el valor de la depreciacién, operacién y
mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de
arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y
accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.;
los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; asi como, los servicios para la
ejecucion completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la
obra contratada lista para ser puesta en servicio y apegado a las especificaciones
técnicas establecidas en los estudios.

El oferente debera ofertar todos y cada uno de los rubros sefialados en las Condiciones
Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripcion de Rubros,
Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar garantizando el
cumplimiento de cada una de sus especificaciones técnicas establecidas en el estudio

De existir errores aritméticos, la Comision de Evaluacién procedera a su correccién
como parte del proceso de evaluacion conforme a lo previsto en la Resolucion emitida
por el SERCOP para el efecto.

3.4. Forma de presentar la oferta:
La oferta deberéa presentarse en sobre Unico hasta las 15h00 horas del dia 14 de febrero

de 2024 en la direccion sefalada en el numeral 3.1 de la] Convocatoria. El sobre debera
contener la siguiente ilustracion:

LICITACION INTERNACIONAL DE OBRAS
CODIGO DEL PROCESO: LPI-CAF-GADMCH-002-2024

SOBRE UNICO
Sefior (a)

Leonardo Rodriguez Zambrano
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE

Presente

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora
fijados para su entrega recepcion. EL FORMULARIO DE OFERTA DEBERA ESTAR
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL OFERENTE.

El secretario de la Comision Técnica recibird las ofertas, conferird comprobantes de

recepcion por cada oferta entregada y anotara, tanto en los recibos como en el sobre
de la oferta, la fecha y hora de recepcion.
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3.5. Plazo de ejecucion:

El plazo estimado para la ejecucién del contrato es de 510 dias, contado a partir de que
la entidad contratante notifique el inicio de la obra.

La recepcion definitiva se realizara en el término de 17 meses a contarse desde la
suscripcion del Acta de Recepcion Provisional.

3.6. Forma de pago:

Los pagos se realizaran de la manera prevista en el numeral 11 de la Convocatoria'y en
el Contrato; es decir:

3.6.1. Anticipo:

Se otorgard un anticipo del 20%, previo la entrega por parte del Contratista de la
correspondiente garantia de uso de anticipo.

3.6.2. Valor restante de la obra:

El valor restante 80% de la obra se lo hara mediante pago contra presentacién de
planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalizacién y autorizadas por el
administrador del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad sera
devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la
terminacion del plazo contractual inicialmente estipulado y constara en el cronograma
pertinente que es parte del contrato.
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SECCION IV
VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
4.1. Verificacion de las ofertas
4.1.1. Integridad de las ofertas:

La integridad de las ofertas consiste en la verificacion de la presentacién de los
formularios previstos en el pliego.

Luego de esta verificacion la entidad contratante determinara si ejecutara la etapa de
convalidacioén de errores.

| Formulario Unico de la Oferta

1.1 Presentaciéon y compromiso.
1.2 Datos generales del oferente.
1.3 Némina de socio(s), accionista(s) o participe(s) mayoritarios de personas
juridicas oferentes.
1.4 Situacion financiera.
1.5 Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios.
1.6 Analisis de precios unitarios.
1.7 Metodologia de construccion.
1.8 Cronograma valorado de trabajos.
1.9 Experiencia del oferente.
1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto.
1.11 Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de
vida.
- Compromiso del personal asignado al proyecto.
- Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto.

1.12 Equipo minimo asignado al proyecto.

[l Formulario de compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual.
2.1. Compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual: equipo
minimo requerido; personal técnico minimo requerido y experiencia minima del
personal técnico; y, metodologia.

[Il Formulario de compromiso de asociacion o consorcio (de ser procedente).

IV Formulario de compromiso de subcontratacion (de ser procedente).

V Formulario de Pacto de Integridad.

VI Formulario Compromiso Social y Ambiental.
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VIl Original de la Garantia de Seriedad de la Oferta. (La no presentacion de esta
garantia en las condiciones indicadas en el presente pliego generara la
descalificacion del oferente)

ANEXO Reglas de Participacion Minimas y Especificas conforme la RESOLUCION No.
RE-SERCOP-2024-0143.

Todos los formularios deberan estar debidamente firmados por el oferente o
representante legal.

Nota: Todos los formularios deberan ser presentados. En caso de que el oferente no
requiera de algun formulario, debera presentarlos con una nota “No Aplica”.

Observacion:

El oferente adjudicado se obliga a presentar las garantias solicitadas en el presente
pliego en el numeral 1.15 de las Condiciones Particulares para la contratacién de obras.
Cualquier cambio o modificacion de la informacién proporcionada por la contratista,
deberé ser actualizada ante la Entidad Contratante en el término méaximo de diez (10)
dias contados a partir de la fecha en que se produjo el cambio o modificacion. Las multas
se impondran por retraso en la ejecuciéon de las obligaciones contractuales conforme al
cronograma valorado, asi como por incumplimientos de las deméas obligaciones
contractuales, las que se determinaran por cada dia de retraso; las multas se calcularan
sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse.

4.1.2. Equipo Minimo:

Para la ejecucién de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista debera
contar minimo con el siguiente equipo.

No. | Equipo y/o instrumentos | Cantidad Caracteristicas
1 Excavadoras de orugas 3 Igual o mayor a una Potencia de 156 HP
2 Retroexcavadoras 3 Igual o mayor a una Potencia de 94 HP
3 Motoniveladora 2 Igual o mayor a una Potencia de 165 HP
4 Rodillo vibratorio liso 1 Igual o mayor a una Potencia de 130 HP
5 Tanquero 1 Capacidad minima 8Tn
6 Mini cargadores 2 Igual o mayor a una Potencia de 60 HP
7 Volquetes 6 Capacidad minima 17 Tn
8 Planta de Hormigon de 1 Capacidad?

cemento Portland

2 Los oferentes deberan presentar el permiso ambiental (Licencia o Registro) vigente. Las
plantas de Hormigéon de Cemento Portland, deberan contar con el pago de las tasas de

Pagina 81 de 170



No. | Equipo y/o instrumentos | Cantidad Caracteristicas

9 Grua de servicio 4 ton 1 Capacidad minima 4Tn

El oferente debera presentar el listado del equipo que va a utilizar para la ejecucion
de la obra objeto de este pliego, EI GADM Chone requerird y verificard que el
oferente presente el compromiso de cumplimiento de este parametro (Formulario
2.1).

En la etapa contractual el administrador del contrato, en coordinacion con el
fiscalizador, verificaran la disponibilidad del equipo solicitado en el presente pliego y
gque se cumpla con los compromisos generados en el Formulario 2.1

El oferente debera presentar con su oferta un CRONOGRAMA DE UTILIZACION
DE EQUIPOS.

Para los extranjeros se solicitara la documentacion pertinente que acredite la
propiedad y habilitacion del equipo de conformidad con la Legislacion del pais
correspondiente.

El contratista debera asegurarse que el equipo ofertado no forme parte del equipo
incluido en algun contrato adjudicado en otros procesos de contratacion publica.
Para los oferentes radicados en el Ecuador sera valida la matricula de las volquetas
y tanquero de acuerdo al calendario de revisién y matriculacién vehicular de la
Agencia Nacional de Transito. La entidad contratante verificara en la pagina web del
SRI www.sri.gob.ec que los equipos no mantengan deuda por concepto de
impuestos, tasas u otros valores pendientes de pago. Adicionalmente a la matricula
de las volquetas, se debera presentar el documento de la revisién técnica vehicular
vigente. No se aceptara el adhesivo para acreditar este requerimiento ni revision
visual.

Para equipos camineros y maquinaria pesada, se presentara la matricula anual del
2024 emitida por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, la que de conformidad
con lo prescrito en la Ley Reformatoria del Decreto Supremo No. 533, publicado en
el Registro Oficial No. 680, de fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente
del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, publicado en el Registro Oficial No.
878, del 6 de febrero de 1996, deben ser matriculados dentro de los sesenta dias
contados desde la fecha de su adquisicion, y los equipos y maquinarias usados
deben renovar su matricula dentro de los primeros sesenta dias de cada afio, para
oferentes de origen nacional o extranjero que prevean el uso de maquinaria de
origen nacional. En caso de que el adjudicatario sea un oferente extranjero debera
cumplir con la normativa citada para matriculaciéon de vehiculos y maquinaria de ser
el caso.

El equipo propuesto no deberd exceder el tiempo de vida util, previsto en lo
establecido en Acuerdo Interministerial Nro. 079 publicado en el Registro Oficial 642

habilitacién correspondiente. Lo anterior en cumplimiento de los requerimientos ambientales
de CAF. La carta de compromiso suscrita por el representante legal de la compafiia
proveedora. Esta certificacion debera contar con los datos de ubicacion de la Planta y se
debera anexar la Matricula emitida por el MTOP. Adicionalmente, se debera acompanar el
nombramiento de la persona que suscribe el compromiso de suministro. En caso de no
presentar la documentacién indicada como requisito minimo sera considerada como causal
de rechazo de la oferta.
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de fecha 16 de febrero del 2012 y la Resolucién No. 111DIR2014ANT, publicado en
Registro Oficial 241 de fecha 31 de diciembre 2014.

e No se aceptardn aquellos equipos estén comprometidos en otra obra, de
conformidad con el formulario de compromiso a presentarse, a menos que hayan
solicitado por escrito la liberacion del equipo y ésta haya sido concedida mediante
acta de sustitucion de equipo, sustitucion que debe ser debidamente justificada por
condiciones supervinientes y no conocidas al momento de presentacion de las
ofertas.

e Para empresas extranjeras cuyos equipos se encuentren en el pais de origen deben
presentar documentos similares, en caso de ser adjudicados

Documentos que se deben presentar de la maquinariay vehiculos:

1. Si el equipo fuere de propiedad del adjudicatario: Para la maquinaria que
corresponda, se anexara copia de la matricula actualizada del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas. Para los vehiculos presentados como parte del
equipo, se debe presentar la matricula actualizada de la Autoridad de Transito
correspondiente. Para cada uno de los vehiculos ofertados se debera adjuntar
una copia de la impresion del SRI relacionada con el mismo. Para el caso de
empresas extranjeras presentaran su equivalente.

2. Si se propone equipo arrendado o por arrendar: Se debe presentar la
matricula actualizada del Ministerio de Transporte y Obras Publicas o la
matricula actualizada de la Autoridad de Transito correspondiente, segun
corresponda, adjuntar una copia de la impresién del SRI relacionada con el
mismo y la certificacion del propietario del equipo respecto a la disponibilidad de
éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria y el compromiso
de mantener el arrendamiento o efectuarlo. Para el caso de empresas
extranjeras presentaran su equivalente.

3. Si se propone equipo para ser adquirido: Se presentara la certificacion del
proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de
venderlo y la certificacién sobre la existencia del financiamiento necesario para
adquirirlo. Este compromiso sera otorgado por el Funcionario Responsable
(Gerente de Ventas o similar) de la casa proveedora o del propietario del equipo,
de ser el caso.

4. Para el caso de personas extranjeras en caso de ser adjudicatarias, deberan
regularizar el status legal de la maquinaria de conformidad con la legislacion
nacional, para el caso de personas nacionales adjudicatarias deberan presentar
previo a la firma del contrato las matriculas actualizadas debidamente aprobadas
por la institucién que corresponda.

El oferente debera presentar con su oferta de forma ineludible un Cronograma
valorado de Utilizacién de Equipo, como parte del cronograma valorado de los
trabajos, el mismo que debera ser consistente con los rendimientos, el
cronograma de ejecucion de trabajos y la metodologia planteada por el oferente,
de no hacerlo se considerard incumplimiento de requisito minimo.
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Es importante sefalar que la responsabilidad de la ejecucion del proyecto es
estrictamente del contratista; por lo tanto, asume el compromiso de ubicar en la
obra el equipo que fuera necesario para cumplir con la totalidad del proyecto y
en el tiempo méximo establecido (510 dias contados a partir de la fecha de
entrega del anticipo).

La Fiscalizacion y la Administracion de Contrato, mantendran una estrecha y
cuidadosa vigilancia a fin de que el contratista siempre disponga del equipo
indispensable para cumplir el compromiso, no limitdndose al equipo minimo
solicitado.

El contratista no se podrd negar a incrementar el equipo requerido por la
Fiscalizacién y Administracién de Contrato; para ello, sera necesaria Gnicamente
la disposicion por escrito del Fiscalizador, avalada por el Administrador del
Contrato. En dicha notificacion se hara constar el plazo o la fecha maxima en la
gue debe el contratista disponer en la obra del equipo minimo indispensable para
el cumplimiento del proyecto en el plazo establecido. El no cumplimiento de la
disposicién dada por el fiscalizador hara merecedor, al contratista, de la multa
segun los términos del contrato.

4.1.3. Personal Técnico Minimo:

El oferente debera contar con el siguiente personal técnico:

NIVEL .
. TITULACION .
No. FUNCION DE ACXDEI(\:/IlgA CANTIDAD | PARTICIPACION
ESTUDIO
Arquitecto(a) o]
1 Superintendente de Cu_arto Ingenle,ro Civil _ con 1 50%
Obra. nivel Maestria Gerencia de
Proyectos o similares.
. T Arqui
2 | Residente de Obra. grcer rqun.ecto(a) - ° 2 100%
nivel Ingeniero(a) Civil.
. Arqui n
Especialista en Cuarto mgclajsttfgo CZn
3 |urbanismo o . . 1 30%
- nivel urbanismo o]
paisajismo. L
paisajismo.
Especialista Cuarto Ingeniero(a) Civil con
4 P . Maestria en 1 30%
estructural. nivel
Estructura.
Ingeniero(a) Civil, o
E iali fi i
5 speC|a_|sta en Cu_arto afin con_ maestria en 1 30%
geotecnia. nivel Geotecnia o
Mecanica de Suelos.
Tercer |Ingeniero(a)
Especialista nivel — | Hidraulico, (o]
- . . 1 40%
6 hidraulico. Cuarto | Ingeniero (a) Civil con 0%
Nivel. | maestria en hidraulica
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NIVEL

No. FUNCION DE ;gzgg\cﬂzgx CANTIDAD | PARTICIPACION
ESTUDIO
Especialista Tercer Ingeniero @ Eléctrico
7 . . 0 Ingeniero (a) 1 40%
eléctrico. nivel L
Electrénico.
8 Espgcqhsta Te.rcer Inger:ne_ro €) 1 40%
Mecanico Nivel Mecanico.
o Tercer Ingenle_ro . (@)
Especialista en nivel - Industrial, 0 ambiental
9 | seguridad industrial Cuarto con maestria en 1 100%
y salud ocupacional. nivel seguridad  industrial
y/o salud ocupacional.
Tercer Ingeruero . @
Especialista nivel — ambiental, o Ingeniero
10 p_ civil con maestria en 1 100%
ambiental. Cuarto . .
. gestibn ambiental o
nivel o
similar.
. . Tercer -
11 | Especialista social. nivel Sociélogo. 1 50%

En la hoja de vida, que incluird una copia simple de los titulos profesionales y registro
en la Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion para titulos
obtenidos en el Ecuador y documentos equivalentes para extranjeros, se detallara la
experiencia en trabajos similares y se anexaran copias de las Actas de Entrega
Recepcién (provisional o definitiva) que comprueben la informacion presentada.

Para el caso de profesionales extranjeros se debera presentar la informacion detallada
en el parrafo anterior, equivalente al pais de origen. Ademas, debera el contratista a su
costo, proveer durante la construccion, los traductores necesarios.

Se debe presentar todo el Personal Técnico solicitado, listado en el formulario
correspondiente, lo cual es parte de la integridad de la oferta.
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4.1.4. Experiencia General y Experiencia Especifica Minima:
4.1.4.1 Experiencia General Minima del Oferente

El oferente presentard como experiencia general minima para la ejecucion de proyectos
en CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTONICAS
COMO REGENERACIONES URBANAS, HIDROSANITARIAS, EQUIPAMIENTO
URBANO, PLAZAS Y PAISAJISTICAS, cuyos montos (sumados), en los dltimos 15
afos, sean iguales o superiores al 60% del monto total del presupuesto referencial del
presente proceso, suyo monto corresponde a USD $ 9,649,508.72.

Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomara en cuenta la fecha de
convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido en el presente procedimiento.

El monto minimo requerido por contrato y/o instrumento sera de USD $ 4,020,628.64,
que corresponde al 25% del Presupuesto Referencial del proceso, y que se hayan
ejecutado durante los quince (15) afios a partir de la fecha de publicaciéon de este
proceso de licitacion.

En caso de asociaciones o consorcios, se sumara la experiencia de cada asociado hasta
llegar al monto solicitado. Si el oferente presenta experiencia en consorcios anteriores,
deberad presentar la constitucion legal del consorcio en la que demuestre su
participacion.

Se consideraran obras terminadas que cuenten con recepcién provisional o definitiva.
4.1.4.2 Experiencia Especifica Minima del Oferente

El oferente presentara como experiencia especifica minima en CONSTRUCCION DE
OBRAS DE REGENERACION URBANA (plazas y/o espacios publicos y/o
malecones), Y OBRAS DE PAISAJISMO (parques, que incluyan movimiento de
tierra y obras hidrosanitarias), Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS O
PRIVADOS (museos, teatros, coliseos y/o edificios que contengan cimentacion
profunda/pilotes), en los Ultimos 15 afios, cuyos montos (sumados) sean iguales o
superiores al 40% del presupuesto referencial USD $ 6,433,005.82.

Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomara en cuenta la fecha de
convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido en el presente procedimiento.

El monto minimo requerido por contrato y/o instrumento serd de USD $ 4,020,628.64,
que corresponde al 25% del Presupuesto Referencial del proceso, y que se hayan
ejecutado durante los quince (15) afios a partir de la fecha de publicacion de este
proceso de licitacion.

En caso de asociaciones o consorcios, se sumard la experiencia de cada asociado hasta
llegar al monto solicitado. Si el oferente presenta experiencia en consorcios anteriores,
debera presentar la constitucion legal del consorcio en la que demuestre su
participacion.
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Se consideraran obras terminadas que cuenten con recepcién provisional o definitiva.

Si con la presentacion de un contrato o instrumento que acredite la experiencia minima
especifica, el proveedor cumpliere el monto minimo solicitado para la experiencia
minima general, este contrato o instrumento ser4 considerado como valido para
acreditar los dos tipos de experiencias.

Para acreditar experiencia en obras de regeneracion urbana, estas deberan contener
como minimo la colocacion de 10.000 m2 de adoquin peatonal por proyecto presentado.

Para acreditar experiencia en obras que contengan cimentacion profundad, estas
deberan contener como minimo la colocacién de 1.000 m de pilotes en cualquiera de
sus formas por cada proyecto presentado.

Para acreditar las experiencias a ser calificadas, tanto general como especificas, los
oferentes deberan adjuntar minimo lo siguiente:

1. Copia de los contratos.

2. Copia de las actas de entrega recepcion, sea provisionales o definitivas.

3. Copia de la liquidacion econémica total del contrato en la que se detallen los
rubros y componentes de la obra.

Observaciones:

El oferente, para justificar la experiencia adquirida en el Sector Publico, sera
debidamente documentada, con copias de actas de entrega recepcién provisional, o
definitiva para proyectos concluidos, o su equivalente para las empresas extranjeras,
debidamente legalizados.

En caso de que el oferente presente su experiencia en el Sector Privado, ésta se debera
justificar a través de los certificados emitidos por el Representante Legal de la empresa
contratante (qQue no podra ser el oferente) en el que se indique que el oferente labor6
en la obra y que es parte del Personal Técnico establecido por el oferente en este
proceso y adjuntard copia del contrato de ejecucion de obra o acta de entrega-recepcion
provisional o definitiva, 0 documento equivalente en el Pais donde haya sido emitido, de
la obra en la cual participé.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por la
Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto contractual.

De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, sera acreditable
la experiencia adquirida en relacion de dependencia, ya sea en calidad de residente o
superintendente de trabajos y su valoracion, cuando gire en torno a los montos
contractuales, se cumplird considerando el 40% del valor del contrato en el que tales
profesionales participaron en las calidades que se sefalaron anteriormente, debiendo
presentar certificado emitido por la entidad contratante, donde consten datos de la
entidad contratante tales como: direccidn, teléfonos, correos, etc., asi como el registro
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de aportes a la seguridad social o factura con retencion dependiendo la relacién laboral
de su participacion en el proyecto.

El oferente que desee acreditar experiencia de una obra construida a través de un
consorcio, lo podra hacer con la presentacion de la constitucion legal del consorcio en
la que demuestre su participacion, para lo cual se validara el 100% de la experiencia.

Es pertinente sefalar que solo se aceptara la experiencia del oferente y/o del profesional
ofertado y no de tercera persona.

4.1.5. Experiencia Minima del Personal Técnico
La experiencia minima que el personal técnico debe acreditar se detalla a continuacion:

Para Superintendente de Obra (responsable general del proyecto): Arquitecto o
Ingeniero Civil con Maestria Gerencia de Proyectos o similares, en calidad de
Contratista, Superintendente de Obra o Director/Gerente de Obra, en proyectos que
sumados tengan un valor igual o superior al 70% del Presupuesto Referencial del
presente proceso ($11,257,760.18). EI monto minimo para cada contrato no sera menor
al 20% del monto minimo para acreditar la experiencia del profesional ofertado.

Esta experiencia ser4 acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los ultimos quince (15) afios.

Para cada Residente de Obra (2 técnicos): Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil con
experiencia minima en la CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y
PAISAJISMO COMO PLAZAS Y/O MALECONES, en calidad de Superintendente de
Obra y/o Residente de Obra, en proyectos que sumados tengan un valor igual o superior
al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto referencial del presente proceso
($8,041,257.27). El monto minimo para cada contrato no sera menor al 20% del monto
minimo para acreditar la experiencia del profesional ofertado.

Esta experiencia serd acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los ultimos quince (15) afios.

Para Especialista Urbano o Paisajismo: Arquitecto con maestria en urbanismo o
paisajismo con experiencia minima en la CONSTRUCCION DE OBRAS DE
URBANISMO Y/O PAISAJISMO COMO PLAZAS Y/O MALECONES, en calidad de
Especialista en Urbanismo o Residente de Obra en proyectos Urbanos o Especialista
en arquitectura en proyectos que sumados tengan un valor igual o superior al treinta por
ciento (30%) del presupuesto referencial del presente proceso ($4,824,754.36).

Esta experiencia serd acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los ultimos quince (15) afios.

Para Especialista Estructural: Ingeniero(a). Civil con Maestria en Estructura con
experiencia minima en la CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS Y/O
PRIVADAS, en calidad de Especialista estructural, en proyectos que sumados tengan
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un valor igual o superior al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto referencial del
presente proceso ($6,433,005.82). El monto minimo para cada contrato no sera menor
al 20% del monto minimo para acreditar la experiencia del profesional ofertado.

Esta experiencia serd acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los ultimos quince (15) afios.

Para Especialista en Geotecnia: Ingeniero(a) Civil, o afin con maestria en Geotecnia
0 Mecanica de Suelos con experiencia minima en la CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS CON CIMENTACION PROFUNDA
(pilotes), en calidad de Especialista en Geotecnia, en proyectos que sumados tengan
un valor igual o superior al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto referencial del
presente proceso ($6,433,005.82). El monto minimo para cada contrato no sera menor
al 20% del monto minimo para acreditar la experiencia del profesional ofertado.

Esta experiencia serd acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los ultimos quince (15) afos.

Para Especialista Hidraulico: Ingeniero(a) Hidraulico o Ingeniero Civil con maestria en
Hidraulica con experiencia minima en la CONSTRUCCION DE OBRAS
HIDROSANITARIAS, en calidad de Especialista Hidrosanitario y/o Hidraulico (no se
validaran funciones de Residente o Técnico Hidrosanitario), en proyectos que sumados
tengan un valor igual o superior al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto referencial
del presente proceso ($6,433,005.82). EI monto minimo para cada contrato no sera
menor al 20% del monto minimo para acreditar la experiencia del profesional ofertado.

Esta experiencia ser4 acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los ultimos quince (15) afios.

Para Especialista Eléctrico: Ingeniero(a) Eléctrico o Ingeniero(a) Electrénico con
experiencia minima en la CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y
PAISAJISMO COMO PLAZAS Y/O MALECONES, en calidad de Especialista eléctrico,
en proyectos que sumados tengan un valor igual o superior al cuarenta por ciento (40%)
del presupuesto referencial del presente proceso ($6,433,005.82). EI monto minimo
para cada contrato no sera menor al 20% del monto minimo para acreditar la experiencia
del profesional ofertado.

Esta experiencia ser4 acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los Ultimos quince (15) afios.

Para Especialista Mecanico: Ingeniero(a) Mecanico con experiencia minima en la
CONSTRUCCION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, en calidad de Especialista
mecanico, en proyectos que sumados tengan un valor igual o superior al cuarenta por
ciento (40%) del presupuesto referencial del presente proceso ($6,433,005.82). El
monto minimo para cada contrato no serd menor al 20% del monto minimo para
acreditar la experiencia del profesional ofertado.
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Esta experiencia serd acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los ultimos quince (15) afos.

Para Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Ingeniero(a)
Industrial, o0 ambiental con maestria en seguridad industrial y/o salud ocupacional con
experiencia minima en CONSTRUCCION OBRAS CIVILES EN GENERAL, en calidad
de Especialista en Seguridad Industrial y/o Coordinador en Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, en proyectos que sumados tengan un valor igual o superior al cuarenta
por ciento (40%) del presupuesto referencial del presente proceso ($6,433,005.82). El
monto minimo para cada contrato no sera menor al 20% del monto minimo para
acreditar la experiencia del profesional ofertado.

Esta experiencia serd acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los ultimos quince (15) afos.

Para Especialista Ambiental: Ingeniero(a) ambiental o Ingeniero(a) Civil con maestria
en gestion ambiental o similar con experiencia minima en la CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES EN GENERAL, en calidad de Ingeniero(a) o Especialista Ambiental,
Residente o Técnico Ambiental, en proyectos que sumados tengan un valor igual o
superior al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto referencial del presente proceso
($6,433,005.82). EI monto minimo para cada contrato no sera menor al 20% del monto
minimo para acreditar la experiencia del profesional ofertado

Esta experiencia ser4 acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los ultimos quince (15) afos.

Para Especialista Social: Sociélogo con experiencia minima en la CONSTRUCCION
DE OBRAS CIVILES EN GENERAL, en calidad de Socidlogo o especialista social, en
proyectos que sumados tengan un valor igual o superior al cuarenta por ciento (10%)
del presupuesto referencial del presente proceso ($1,608,251.45).

Esta experiencia ser4 acumulada en un maximo de cuatro (4) proyectos tomando en
cuenta los ultimos quince (15) afios.

La experiencia presentada para todo el personal técnico sera acreditable y aceptada,
siempre y cuando se hayan desempefiado las funciones en pleno ejercicio profesional
y se hayan ejecutado legalmente, con una permanencia minima de seis meses
ininterrumpidos dentro del proyecto que haya laborado.

El oferente podra formar parte de equipo técnico, si lo desea, para lo cual presentara
experiencia adicional (diferente) a la que presentd para cumplir el requisito minimo como
oferente. El oferente podra ocupar cualquier cargo del equipo técnico, pero solo para un
cargo especifico. Para lo cual debera cumplir los requisitos solicitados en la experiencia.

Es pertinente sefialar que solo se aceptara la experiencia del profesional ofertado y no
de tercera persona.
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4.1.6. Patrimonio (Aplicable a personas juridicas)

La Entidad Contratante verificara que el patrimonio del oferente sea igual o superior a
la relacién que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las
regulaciones expedidas por el Servicio Nacional de Contratacién Publica.

En caso de asociacién o consorcio el requerimiento patrimonial requerido se cubrira con
la sumatoria de los patrimonios de los miembros que integran la asociacién o consorcio
de conformidad a lo estipulado en el Art. 44 de la RESOLUCION No. R.E-SERCOP-
2023-0134.

De conformidad a lo establecido en el Art. 37. de la Resolucion No. R.E-SERCOP-2023-
0134, y al articulo 3 de las reglas de participacién del anexo 9 de la Normativa
Secundaria de la LOSNCP Emitido en la RESOLUCION No. R.E-SERCOP-2023-0137,
el patrimonio exigido es de $ 2,564,440.04 (Dos millones quinientos sesenta y cuatro
mil cuatrocientos cuarenta con 67/100 ddlares de Estados Unidos de América).

El patrimonio establecido se podra verificar a través de la declaracién del impuesto a la
renta del Ultimo ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el
documento equivalente en el pais de origen para aquellas ofertas extranjeras. En caso
de que el adjudicatario sea extranjero, esta documentacién debera ser apostillada y
traducida al idioma espafiol, previo a la firma del contrato.

4.1.7. Metodologia y Plan de Trabajo de Construccion

El oferente debera presentar un documento que resuma la concepcién del proyecto y lo
plasme en la metodologia a seguirse, aclarando que este documento debe ser propio
de la obra y no se aceptara la copia total o parcial de las especificaciones técnicas y
requisitos minimos, o de un documento de un proyecto similar; en caso de detectar el
incumplimiento de cualquier de los requerimientos que se indican, se descartara la
oferta presentada, pues se entendera que el oferente no tiene la suficiente comprension
del proyecto a realizar.

La metodologia debera contener lo siguiente:

* Planificacién: Describir los acuerdos generales del oferente, en caso de tratarse
de un consorcio o asociacion, definir la distribucion de responsabilidades en
cuanto a la ejecucion de los trabajos. La informacion debe ser presentada de
preferencia en un maximo de dos péginas de narracion.

* Organizacién: Se debera presentar la organizacion del equipo y una grafica del
organigrama del equipo profesional en tamafo de doble carta. Presentar los
planes de como se llevaran a cabo las subcontrataciones locales, el programa
para la contratacion del personal local para la ejecucion de las obras (incluyendo
proyecciones del personal requerido por tipo de ocupacibn mas relevante),
estrategia de relaciones con la ciudadania, plan para la contratacion de personal
técnico idéneo, estrategia para establecer la infraestructura logistica, planes de
como se empleara el equipo disponible localmente o cémo se llevara a cabo la
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adquisicion del equipo necesario para la ejecucién de la obra, descripcion de los
procedimientos que se seguirdn para la adquisicion de permisos y autorizaciones
para ejecutar las obras. La informacién debe de ser presentada de preferencia
en un maximo de cuatro paginas de narracion y las respectivas tablas con los
requerimientos de personal en tamafio de doble carta.

Métodos constructivos: Descripcion de los métodos constructivos propuestos
para los componentes del Proyecto. La informacion debe ser presentada de
preferencia en un maximo de seis paginas de narraciéon y diagramas ilustrativos
en tamafio de doble hoja, el oferente debera indicar la tecnologia a utilizar en los
métodos constructivos, la tecnologia a utilizar debe ser de dltima data, que
garantice la eficiencia en los trabajos y que no cause dafios en el medio
ambiente.

Cronograma de ejecucion del proyecto: Presentar el programa de ejecucién
de todo el proyecto, en formato Excel y Project mostrando las actividades con
sus respectivas interconexiones e interfaces, el analisis de la ruta critica y los
tiempos de holgura y la identificacion y programacioén de los principales hitos del
proyecto. Este cronograma difiere del Cronograma Valorado de trabajos
presentado en el item 1.8 del formulario de oferta, que se realiza por la
totalidad de los rubros del presupuesto. El Cronograma de Ejecucién del
proyecto sera hecho por capitulos, como se indica en el cuadro siguiente. La
informacion debe ser presentada en el nimero de paginas que el oferente
considere necesario.

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACION DE PLAZO

Actividad Referencia

AREA DEL PARQUE

MONTE ESPIRAL

PILETA SECA Y ESTANQUE
CASA DE LA JUVENTUD Y
AUDITORIO ALAIRE LIBRE
COMPLEJO ACUATICO (PISCINA
SEMIOLIMPICA Y  PISCINA
CLAVADOS)

CENTRO GASTRONOMICO
PUENTE PEATONAL

MUELLE, ESCALINATAS Y
PROTECCION DE MARGENES
DEL RIiO

BATERIAS SANITARIAS
GRADERIO

PATIO DE COMIDAS
RUBROS AMBIENTALES
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Recursos programados para la ejecuciéon de la obra: Describir los recursos
mas relevantes que incluyen los equipos claves, equipo para la construccion de
cimentaciones profunda, cambio de suelo, excavaciones, rellenos, desalojo,
encofrados, etc. y su utilizacion, los estados de los equipos, la proyeccion de
demanda de profesional técnico y personal no-calificado en formato tabular y
gréfico, identificar y describir los frentes de trabajos que se planean emplear para
las actividades mas relevantes del proyecto y las cuadrillas especializadas (en
especial cuando se ejecutan varios frentes simultdneos) y la descripcion del
equipo técnico y gerencial del proyecto. La informacion debe ser presentada
de preferencia en un maximo de tres paginas de narracion, mas tablas y
diagramas que se consideren necesarias en tamafio de doble hoja.

En caso de ofertar plazos menores al referencial debera detallarse el personal
calificado adicional, que el oferente incorporara en esta seccion.

Plan de logistica: Describir como se llevard a cabo la logistica para la
extraccion, manejo y depdsito de materiales producto de las excavaciones y los
escombros de la construccion; para el suministro, almacenaje y transporte de los
materiales mas relevantes para la construccion, asi como transporte vy
disposicion final de desechos peligrosos. La informacion debe ser presentada de
preferencia en un maximo de dos paginas de narracién y si es necesario
diagramas o mapas ilustrativos en tamafio de doble carta.

Plan de corte, tratamiento manejo de piezas de madera: describir mediante un
plan estructurado como se realizara la evaluacién de los materiales, el proceso de
corte, descripcion del proceso de tratamiento de la madera, técnica de secados,
almacenamiento y posterior uso en la obra; en cumplimiento de la normativa
nacional y suscrito por el Especialista Ambiental y procurador comun,
representante legal del oferente o similar.

Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado por el Ministerio del Trabajo,
de conformidad a lo establecido en el acuerdo ministerial 141 y el art. 434 del
cédigo del trabajo; Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el Ministerio del
Trabajo para oferentes nacionales. Si se tratara de compromisos de asociacion
0 consorcio, estos reglamentos deben cumplirlos totalmente al menos uno de
sus asociados o consorciados.

Plan de aseguramiento de la calidad de la obra y las medidas de control de
calidad que deberan ser concordantes con los requerimientos de las
especificaciones técnicas del proyecto. El oferente debera incluir en la propuesta
del plan de aseguramiento de la calidad del personal y equipo encargados de
realizar las validaciones durante el proceso constructivo, tal que garantice la
calidad de la obra.

Carta de compromiso de contar con laboratorio de calidad con existencia legal
minima de 5 (cinco) afos, con los equipos suficientes para ejecutar ensayos de

acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas. Los ensayos
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adicionales para cumplir con el plan de aseguramiento de la calidad seran
dispuestos por la Fiscalizacibn, quien pondrd en conocimiento a la
Administracion.

* El oferente debera indicar con exactitud las canteras de materiales pétreos con
las que trabajara, detallando su ubicacién e indicando que tipo de agregados se
extraen. De igual forma deberd indicar los posibles sitios de acopio (de ser el
caso) y los posibles sitios de disposicion final de material de desalojo. El oferente
debera considerar que toda cantera con la que trabaje deberd contar con los
permisos ambientales (licencias en los casos que aplique) y autorizaciones
mineras correspondientes de conformidad con las salvaguardas ambientales y
sociales.

* El plan de trabajo se realizara en detalle y cronolégicamente, se verificara el
desarrollo de los objetivos, acciones y metas.

* El Oferente no reproducira las especificaciones técnicas de la obra para describir
la metodologia que propone usar.

4.1.8. Cronograma Valorado de Trabajos:

Presentar el programa de ejecucion de todo el proyecto mediante los cronograma
valorado, cronograma fisico y Gantt, en formato Excel y Project de forma obligatoria
tanto en fisico y digital, mostrando todos los rubros del proyecto con sus respectivas
interconexiones e interfaces, el andlisis de la ruta critica y los tiempos de holgura y la
identificacién y programacion de los principales hitos del proyecto.

Se presentara ademas el cronograma de uso de equipo, mano de obra y materiales, el
cronograma deberd tener correcta concatenacion entre la secuencia de ejecuciéon de los
rubros y rendimiento establecidos, el cronograma propuesto debera tener relacion con
los analisis de precios unitarios, el personal y el equipo propuesto y la utilizaciéon de
equipos, a efecto de ser evaluados los plazos de ejecucion de cada rubro, de acuerdo
con las normas aplicables.

Por ningln motivo se aceptara cronogramas que se limiten a la simple division de las
cantidades por el niumero de periodos propuestos.
Todos los cronogramas contaran con sus curvas de inversion parcial y acumulada.

Dentro del cronograma de los trabajos detallados, se solicita, sin que su no presentacion
sea causal de rechazo de la oferta, presentar el nimero de cuadrillas simultaneas que
se utilizaran para la ejecucion de cada rubro, esto con la finalidad de facilitar la
evaluacion de las ofertas. En caso de no presentacion del detalle del nimero de
cuadrillas de trabajo simultdneas, la Comisién Técnica entenderd que el ofertante
propone el uso de una sola cuadrilla simultanea para cada rubro.

El diagrama de Gantt y ruta critica diferenciando etapas y actividades con su respectiva
asignacion de recursos.
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Flujo de caja que tenga concordancia con la programacion de avance fisico de la obra,
el cual debe contener el monto del anticipo, de tal forma que durante los diferentes
periodos de ejecucion de la obra no exista desfinanciamiento. En caso de evidenciar
gue en el flujo presente inconsistencia de acuerdo al avance fisico, la oferta sera
rechazada.

4.1.9 Otros Parametros Resueltos por la Entidad:

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LOS APU'S Este
parametro solo sera evaluado con la metodologia CUMPLE/NO CUMPLE, y no sera
calificado con puntaje por cuanto es de cumplimento obligatorio para todos los
oferentes. Se verificard que la oferta cumpla con las Especificaciones Técnicas previstas
para el efecto, para lo cual se analizardn los APU’S, los mismos que deberan estar
suficientemente desglosados detallando: material empleado, razonable rendimiento de
mano de obra, empleo de equipo y herramienta de acuerdo al rubro, y para el caso de
los equipos fijos del proyecto, se comprobara que se especifique modelo, capacidad,
caracteristicas técnicas, etc. Asi mismo, adjunto a la oferta se entregara un CD completo
de todos los APUS vinculados al cronograma de trabajo y al presupuesto ofertado. La
no presentaciéon serd causa de rechazo de la oferta.

A efectos de evaluar el cumplimiento de Especificaciones Técnicas en los APU’S, se
procedera a analizar de preferencia, (aunque no Unicamente los rubros de mayor peso
econdmico), y los rubros estratégicos del proyecto tal es el caso de equipos especiales,
materiales pétreos, hormigones, adoquines, pilotes, excavaciones, accesorios, etc.,
rechazando las ofertas que tengan analisis de precios unitarios que no sean coherentes,
gue presenten inconsistencias o que tengan costos indirectos, incluida la utilidad,
superiores al 20%, considerando que este criterio es consecuente con uno de los
objetivos del Sistema Nacional de Contratacion Publica que es: garantizar la ejecucion
plena de los contratos y la aplicaciéon efectiva de las normas contractuales, segun el
articulo 9 numeral 2 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacioén Publica.

Certificaciones de materiales principales: Con el proposito de resguardar la
ejecucion integral y oportuna de la obra, el oferente debera presentar obligatoriamente
la carta de compromiso de suministro y calidad de los materiales de mayor peso en el
presupuesto, mismos que corresponden al adoquin, hormigén, acero, luminarias vy
tuberias que cumplan con las especificaciones exigidas y que sea emitida por el
representante legal del fabricante, en la que se acredite el compromiso de suministrar
al oferente de los materiales y cantidades exigidas dentro del presente procedimiento,
debiendo detallarse ademas en la carta el plazo del suministro. La no presentacion o el
incumplimiento de este requerimiento sera causal de rechazo de la oferta.

4.1.10 Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la
oferta

PARAMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Integridad de la oferta
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PARAMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Este parametro se
considerara cumplido con la
sola  presentacion  del
Equipo minimo Formulario de compromiso
de cumplimiento de
parametros en  etapa
Contractual.

Este parametro se
considerara cumplido con la
sola  presentacion  del
Personal técnico minimo Formulario de compromiso
de cumplimiento de
parametros en  etapa

Contractual.
Experiencia General minima
Experiencia Especifica
minima
Este parametro se

considerard cumplido con la
sola  presentacion  del
Formulario de compromiso
de cumplimiento de
parametros en  etapa
Contractual.

Experiencia minima
personal técnico

Patrimonio (Personas
Juridicas)

Este parametro se
considerard cumplido con la
sola  presentacion  del
Formulario de compromiso
de cumplimiento de
parametros en  etapa
Contractual

Metodologia de ejecucion
de obra

Cronograma de
ejecucion de la obra

Otros Parametros resueltos

por la entidad:
(Razonabilidad a APUS)
Certificaciones de

materiales principales

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los pardmetros minimos pasaran a la
etapa de evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificadas.

4.1.11 Informacién Financiera

Andlisis de los indices financieros: Los indices financieros a evaluar son los
siguientes:
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indice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente (mayor o igual a 1,0)
indice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio (menor o igual a 1,50)
Los factores para su calculo estaran respaldados en la correspondiente declaraciéon de

impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente, y para el caso de oferentes
internacionales, los estados financieros presentados al 6rgano de control respectivo.

indice Indicador Solicitado Observaciones
indice de solvencia 1.00 Mayor o igual a 1.00
indice de endeudamiento 1.5 Menor a 1.5

4.2 Evaluacion por Puntaje:

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacién por
puntaje

Parametro

Experiencia General

Experiencia Especifica

Cronograma Valorado de Trabajos

Planes Estratégicos

Oferta Econémica

A continuacion, se describe la metodologia establecida por la entidad contratante:
4.2.1 Experiencia General (maximo 17 puntos)

La entidad contratante verificara que la experiencia general presentada esté conforme
a los lineamientos establecidos en el presente pliego.

Se calificara con maximo diecisiete (17) puntos a la o las ofertas que acrediten
experiencia en trabajos de CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y/O
ARQUITECTONICAS COMO REGENERACIONES URBANAS, HIDROSANITARIAS,
EQUIPAMIENTO URBANO, PLAZAS Y PAISAJISTICAS, cuyos montos (sumados), en
los dltimos 15 afios, sean iguales o superiores al 60% del monto total del presupuesto
referencial $ 9,649,508.72. No se otorgara puntaje a la experiencia minima requerida,
por ser de cumplimiento obligatorio.

La asignacion de puntajes sera asi:
Quienes cumplan experiencia general igual o superior al multiplicar por el factor 1,25

(USD $29.752.651,90) del monto referencial: 17 puntos. A las demas ofertas se asignara
un puntaje directamente proporcional, mediante una regla de tres simple.
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4.2.2 Experiencia Especifica (maximo 23 puntos)

Se calificara hasta con veinte tres (23) puntos a la o las ofertas que acrediten experiencia
en trabajos de CONSTRUCCION DE OBRAS DE REGENERACION URBANA (plazas
y/o espacios publicos y/o malecones), Y OBRAS DE PAISAJISMO (pargues, que
incluyan movimiento de tierra y obras hidrosanitarias), Y CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PUBLICOS O PRIVADOS (museos, teatros, coliseos y/o edificios que
contengan cimentacién profunda/pilotes).

Para acreditar experiencia en obras de regeneracion urbana, estas deberan contener
como minimo la colocacion de 10.000 m2 de adoquin peatonal por proyecto presentado.

Para acreditar experiencia en obras que contengan cimentacién profundad, estas
deberan contener como minimo la colocacion de 1.000 m de pilotes en cualquiera de
sus formas por cada proyecto presentado.

Las obras deben haberse ejecutado dentro de los Ultimos quince afios. Para que la
experiencia presentada sea susceptible de calificacién por puntaje, esta debera ser
mayor a la establecida como requisito minimo, esto es el 40% del presupuesto
referencial (USD $6,433,005.82). No se otorgara puntaje a la experiencia minima
requerida, por ser de cumplimiento obligatorio.

La asignacion de puntajes para la experiencia especifica sera de la siguiente manera:

Quienes cumplan experiencia especifica igual o superior al multiplicar por el factor 1,25

(USD $26,536,148.99) del monto referencial: 23 puntos. A las demés ofertas se

asignaran un puntaje directamente proporcional, mediante una regla de tres simple.
4.2.3 Cronograma Valorado de Trabajos (7 puntos):

Los oferentes deberan presentar de forma obligatoria en formato Excel y Project, el
Cronograma valorado de Equipos, Cronograma valorado de Materiales, Cronograma
valorado de Mano de Obra, Cronograma de Inversion y Curva de Inversion, para lo cual
deberan considerar la correcta distribucion de los mismos que guardaran estrecha relacion
y secuencia légica de acuerdo a las actividades de ruta critica, tabla de rendimiento y
duracion de rubros, barras de Gantt y al cronograma valorado de trabajos.

o « DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE PUNTAJE

N PARAMETRO EVALUACION MAXIMO
Los oferentes deberan presentar el Cronograma de
Cronograma de utilizacion de equipos, que debera guardar relacién con

1 |utilizacién de los andlisis de precios unitarios, equipo minimo, debe | 1 puntos
equipos guardar estrecha relacion con la secuencia logica de

actividades programadas en el cronograma valorado.

Los oferentes deberan presentar el Cronograma de
utilizacion de mano de obra, que debera guardar relaciéon
con los analisis de precios unitarios, personal técnico
propuesto, debe guardar estrecha relacién con la
secuencia logica de actividades programadas en el
cronograma valorado.

Cronograma de
2 |utilizacién de
mano de obra

1 puntos
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o « DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE PUNTAJE
N PARAMETRO EVALUACION MAXIMO
Los oferentes deberan presentar el Cronograma de
Cronograma de utilizacion de materiales, que debera guardar relacion
3 |utilizacion de con los andlisis de precios unitarios, debe guardar| 1 puntos
materiales estrecha relacién con la secuencia ldgica de actividades
programadas en el cronograma valorado.
Los oferentes deberan presentar el Cronograma y Curva
Cronograma de de inversién del proyecto, que debera guardar relacion
4 |inversiony Curva |con los andlisis de precios unitarios y con la secuencia 1 puntos
de Inversioén I6gica de actividades programadas en el cronograma
valorado.
Los oferentes deberan presentar Ruta critica, barras de
5 Ruta critica, barras | Gantt, que debera guardar relacién con los andlisis de 1 puntos
de Gantt precios unitarios, y la secuencia logica de actividades
programadas en el cronograma valorado.
Los oferentes interesados en plantear una reduccion
de plazo en la ejecucion del proyecto (hasta 90 dias
maximo del plazo establecido en el presente pliego),
Cronograma 3 lizarlo, presentado para el efecto, la
Reduccion de podran 'r,ealz,ar. P pa N
6 ) .. _ | informacion técnica que sustente dicha planificacion, | 2 puntos
Plazo de Ejecucién | . s
de Obra incluyendo la ruta critica del proyecto. Los oferentes
gue presenten la reduccién del cronograma del
proceso de hasta 3 meses puntuaran 2.00 puntos, lo
menor a 3 meses se medira por simple regla de tres.

Por ningln motivo se aceptara cronogramas que se limiten a la simple division de las
cantidades por el niumero de periodos propuestos.

Si existiera inconsistencia en el cronograma propuesto se calificara con 0 puntos.

4.2.4 Planes Estratégicos (maximo 3 puntos)

Los planes que debera presentar el oferente son los detallados a continuacion:

o < DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE PUNTAJE
N°| PARAMETRO EVALUACION MAXIMO
Plan de El oferente debera presentar un plan que permita
Mitigacion de mitigar el nivel freatico de la zona de intervencion,
Nivel Freaticoy |asi como el impacto de la estacién invernal;
1 . 1 puntos
de Efectos de considerando que el proyecto, por el plazo de
Estacién ejecucion, tendra durante la ejecucion la presencia
Invernal de dos inviernos (afio 2025 y afio 2026).
Plan de En el &rea de influencia del proyecto se encuentran
Conexion de 8 unidades educativas que pertenecen al
5 Sistema Ministerio de Educacion - MINEDUC y una 1 puntos
Hidrosanitario universidad (Universidad Laica Eloy Alfaro de
con Unidades Manabi extension Chone), por lo que el plan debe
Educativas de precautelar la no afectacion de las actividades
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DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE PUNTAJE

EVALUACION MAXIMO

normarles en dichas instituciones o en su efecto

mitigar las acciones producto del proceso
constructivo.

En el area de influencia del proyecto se encuentran

8 unidades educativas que pertenecen al

N° | PARAMETRO

Plan de Ministerio de Educacion - MINEDUC y una
Seguridad universidad (Universidad Laica Eloy Alfaro de
3 . - - 1 puntos
Peatonal Manabi extensién Chone extensién Chone), por lo
Estudiantil gue plan debe de precautelar la no afectacién en

el transito peatonal de los estudiantes durante el
trayecto para la asistencia a clases.

4.2.5 Oferta Econdmica (maximo 50 puntos)

Se calificara con el total del puntaje (50 PUNTOS) a la oferta habilitada cuyo monto total sea
el mas bajo. A las demés ofertas se las calificara en forma inversamente proporcional,
tomando como base la oferta de monto mas bajo, utilizando la siguiente formula:

Oferta Econdmica = (Precio menor ofertado por calificaciéon maxima) dividido entre precio
del oferente

En caso de que existan errores aritméticos en la oferta econémica, la Comision Técnica
procedera a su correccion conforme lo previsto en la Codificacion de las Resoluciones
expedida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica para el efecto. La evaluacion de
la oferta econdmica se efectuara aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido
necesario establecerlo.

4.2.6 Valoracion total de la oferta

Para la valoracion total de cada una de las ofertas, se observaran los siguientes criterios:

PARAMETRO VALORACION
Experiencia General 17.00
Experiencia Especifica 23.00
Cronograma Valorado de Trabajos: 7.00
Cronograma de utilizacién de equipos 1.00
Cronograma de utilizacion de mano de

1.00
obra
Cronograma de utilizaciéon  de 1.00
materiales '
Cronograma de inversion y Curva de 1.00
Inversién '
Ruta critica, barras de Gantt 1.00
Cronograma reduccién plazo (Hasta 90 200
dias maximo) '
Planes Estratégicos: 3.00
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PARAMETRO VALORACION

Plan de Mitigacion de Nivel Freético y 1.00

de Efectos de Estacion Invernal

Plan de Conexion de Sistema

Hidrosanitario con Unidades 1.00

Educativas

Plan de Seguridad Peatonal Estudiantil 1.00

Oferta Econdémica 50.00
Total 100.00
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SECCION V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1. Obligaciones del Contratista:

La contratista entregara, en un plazo maximo de cinco (5) dias de finalizado el mes, la
planilla de avance de obra, la cual se pondra a consideracion de la fiscalizacion y sera
aprobadas por ella en el término de diez (10), luego de lo cual, en forma inmediata, se
continuara el tramite de autorizacién del administrador del contrato y solo con dicha
autorizacion se procederé al pago.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto y
un cuadro informativo resumen, que indicard, para cada concepto de trabajo, el rubro,
la descripcién, unidad, la cantidad y el valor total contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta el periodo anterior, y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el
valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos
documentos se elaboraran seguin el modelo preparado por la fiscalizacion y seran
requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

a) El Contratista y la Fiscalizacion, de forma conjunta, efectuaran las mediciones
de las cantidades de obras ejecutadas diariamente, elaborando fichas de avance
de obra, las que deberan estar firmadas por las partes y registradas en el Libro
de Obra, con el fin de realizar con mayor rapidez y eficacia la planilla.

b) Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a
las que esta sujeto segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la
seguridad social, para todo el personal a su cargo y que esté vinculado a la obra
en cuestion.

c) Los contratos de trabajo de los colaboradores del contratista deberan cefirse
estrictamente a las leyes laborales del Ecuador.

d) El contratista, en lo posible deberd fomentar la contratacion de mano de obra
local calificada y no calificada, asi como también contratar un porcentaje minimo
de trabajadoras.

e) El Contratista se compromete a no contratar a personas menores de edad para
realizar actividad alguna durante la ejecucion contractual; y que, en caso de que
las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal practica, se sometera
y aceptara las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacién
unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y
reglamentarias pertinentes.

f) El Contratista debe cumplir con los estandares de mejores practicas

internacionales en materia de responsabilidad ambiental, social, laboral,
seguridad industrial y salud ocupacional, de género, y las salvaguardas
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h)

)

k)

ambientales y sociales de la CAF (https://www.caf.com/es/lineamientos-y-
salvaguardas-ambientales/),

El Contratista debe ejecutar el plan de manejo ambiental y social PMAS y su
presupuesto, durante la ejecucion del proyecto.

El contratista se obliga cubrir bajo su costo el cumplimiento de todas las
actividades necesarias para cumplir con el Plan de Manejo Ambiental y
salvaguardias ambientales y sociales de CAF, y aquellas que no se encuentran
incluidas dentro del presupuesto de obra, deben ser incluidas dentro del costo
indirecto, con excepcion de las actividades necesarias para gestionar conforme
la normativa los desechos contaminados con asbesto cemento, para lo cual,
presentard su propuesta de gestion a la entidad, en funcién del volumen
generado en obra, para su aprobacion y aplicacion.

El contratista debera ejecutar un plan de manejo de trafico y seguridad vial que
debera ser autorizado por la Autoridad de Transito, en el cual se coordinaran los
cierres viales y desvios; asimismo, se deberan efectuar, colocar y dar todos los
avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (sefialética,
letreros de peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccién del publico,
personal de la fiscalizacion y del contratista mismo, especialmente si los trabajos
afectan la via publica o las instalaciones de servicios publicos.

El contratista, deberd ejecutar el Plan de Comunicacién y Participaciéon PCP a
fin de realizar una adecuada relaciones comunitarias, comunicacién y
socializacion del proyecto con la comunidad del area influencia directa, previo al
inicio de los trabajos de la obra contratada, asi como durante la ejecucion de
estas; que le permita conocer a la comunidad el cronograma y avances del
proyecto, interrupciones temporales de servicios bésicos, cierre de vias,
afectaciones en el tréfico vehicular, peatonales, u otras causadas por las obras.

El Contratista deberd dar cumplimento al Plan de Accion Correctiva
PACO y presentar mediante informe de cumplimiento los resultados de las
acciones realizadas para solventar la medida ambiental o social objeto de
atencion o No Conformidad, el cual sera supervisado por la fiscalizacion de obra
y verificado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora del Programa
UGP.

El Contratista debe ejecutar y reportar los resultados del mecanismo de
recepcion y atencion de quejas y reclamos, el cual sera supervisado por la
fiscalizacién y administracion del contrato.

El contratista deber& contar con y ejecutar un protocolo o plan para la prevencion
y atencion de casos de discriminacion, acoso laboral, y todo tipo de violencia
contra las mujeres en los espacios de trabajo para los frentes de obra.

El Contratista debe cumplir con las obligaciones que para efectos de la ejecucion
de la obra le sea requerida por la entidad contratante a través de la Unidad
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Ejecutora del Programa UGP, Administrador de Contrato, la Fiscalizacion y por
la consultora a cargo de la Supervision Ambiental y Social del Programa.

El contratista debera contratar con canteras que tengan los permisos
ambientales y autorizaciones mineras correspondientes, asi como proveedores
de hormigbn y asfalto con permisos ambientales, sitios autorizados para la
disposicibn de escombros, gestibn adecuada de desechos peligrosos y
especiales, empresas en los casos que sean aplicables.

El especialista ambiental de la contratista debera asistir a las reuniones de
coordinacion convocadas y/o coordinadas por la fiscalizacion y por la Unidad de
Gerenciamiento del Programa

El Contratista debera presentar informes ambientales y sociales a la fiscalizacion
durante el desarrollo de la obra, segun la periodicidad y modelos entregados por
la Unidad de Gerenciamiento del Programa

El Contratista, en caso de que el permiso ambiental lo requiera, coordinara junto
con la fiscalizacién de la obra y la administracién del contrato, la presentacion
de los informes ambientales de cumplimiento y/o auditorias ambientales de
cumplimiento, los cuales deberan ser presentados al municipio minimo de 30
dias antes del plazo maximo establecido por la autoridad ambiental.

El Contratista debera ejecutar todas las acciones necesarias para el correcto
cierre ambiental y archivo de permiso ambiental de la obra ante la autoridad
competente, siendo responsable directo de este proceso y debiendo asumir los
roles inherentes.

El contratista presentara a la fiscalizacion de la obra el Plan de Seguridad
Laboral y Salud Ocupacional

El oferente adjudicado se obliga a presentar las garantias respectivas de
acuerdo a lo establecido en los articulos 74 y 75 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica y el numeral 5 del Manual Operativo del
Programa

Presentar un procedimiento en donde se realice la descripcion del sistema de
gestion ambiental, social, y de seguridad industrial y salud ocupacional; para ello
se deberd contratar una plataforma tecnol6gica que contenga la gestion
documental de ambiente, seguridad, y salud, acreditacion de empresas
subcontratistas en su caso, el control de accesos y visitas a las obras; vy, la
obligacion de proporcionar a la entidad contratante el control de acceso
electronico (link de acceso, usuario y clave) que permita monitorear el estado
documental de cada trabajador o maquinaria utilizado en el proyecto.

El Contratista debera disponer de todos los permisos y autorizaciones que se
necesiten para la correcta ejecucion de la obra; asimismo, se compromete a dar
cumplimiento de la legislacion ambiental, social, laboral, de género y en
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seguridad industrial y salud ocupacional vigente del Pais y de las Salvaguardas
Ambientales y Sociales de CAF.

5.2. Obligaciones de la Contratante:
a. Designar al Administrador de Contrato.

b. Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
contrato, en un término de 10 dias contados a partir de la peticion escrita
formulada por el contratista.

c. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se
necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones
que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos
publicos, en un plazo de 15 dias contados a partir de la peticion escrita formulada
por el contratista.

d. En caso de ser necesario y previo el trdmite legal y administrativo respectivo,
autorizar ordenes de cambio y 6rdenes de trabajo, a través de las modalidades
de costo mas porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

e. En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, se
celebraran contratos complementarios.

f. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los permisos
municipales, planos, especificaciones técnicas, entre otros, previstos en el
contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el
desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de
expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

g. Suscribir las actas de entrega recepcion, provisional y definitiva de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la
entrega recepcion; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.

5.3. Ejecucidn del contrato:
5.3.1. Inicio, planificacién y control de obra:

Al inicio de la ejecucion contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el
fiscalizador, deberan verificar que el contratista cumpla la presentacion de la
documentacion relacionada con el equipo minimo requerido por la entidad contratante
en los pliegos, y los cronogramas de incorporacion de estos; la presentacion de la
documentacion relacionada con el personal técnico minimo y su experiencia minima,; vy,
la presentacion de la metodologia de ejecucién de la obra. Pardmetros que seran
utilizados a lo largo de la ejecucion de la obra, y que en caso de existir algiin cambio o
modificacion, seran revisados y valorados por el fiscalizador y administrador del
contrato, respectivamente.
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En las planillas de ejecucién de trabajos o avance de obra, se incluiran los resultados
de verificacién de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales,
equipos y servicios) utilizados para la ejecucion de los trabajos a ser planillados,
declarado por la Fiscalizacion con base a la supervision in situ de los trabajos, las
facturas de provision de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS
de la mano de obra.

El fiscalizador tendra la obligacion de supervisar el cumplimiento del porcentaje de
subcontratacion; para el efecto, en cada informe de aprobacion de planilla verificara el
cumplimiento por parte del contratista, y adjuntara copias de los contratos o facturas que
acrediten la efectiva subcontratacion.

5.3.2. Facturacion y reajuste:

El contratista preparard las planillas, las cuales se pondran a consideracion de la
fiscalizacién en los 5 primeros dias de cada periodo y seran aprobadas por ella en el
término de 10 dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara el tramite de
autorizacion del administrador del contrato y solo con dicha autorizacién se procedera
al pago.

Estas planillas seran preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la
Oferta y a cada planilla se adjuntaran los anexos de medidas, ensayos de suelos y
materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto y
un cuadro informativo resumen, que indicard, para cada concepto de trabajo, el rubro,
la descripcion, unidad, la cantidad y el valor total contratado, las cantidades y el valor
de los trabajos ejecutados hasta el periodo anterior, y en el periodo en consideracion, y
la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de
los rubros subcontratados. Estos documentos se elaboraran segun el modelo preparado
por la fiscalizacion y seran requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.
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NOTA: Edicion del modelo de pliego. - Las condiciones generales no son materia de
ajuste y/o modificaciones por parte de las entidades contratantes. Las condiciones
generales son principios basicos, estipulaciones o clausulas establecidas, con el objeto
de regular la relacién con los participes en el presente procedimiento de contratacion
publica, en el marco de la legislacion aplicable. La normativa y disposiciones
administrativas dictadas por el Servicio Nacional De Contratacion Publica que se emitan
durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y
se aplicardn de manera obligatoria.

SECCION |
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
1.1.Comisién Técnica:

El presente procedimiento presupone la conformacion obligatoria de una Comision
Técnica, integrada de acuerdo al articulo 58 del Reglamento General de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica encargada del tramite del procedimiento
en la fase precontractual. Esta comision analizara las ofertas de obras, incluso en el
caso de haberse presentado una sola, considerando los parametros de calificacion
establecidos en este pliego, y recomendara a la maxima autoridad de la entidad
contratante la adjudicacion o la declaratoria de procedimiento desierto.

1.2.Participantes:

La convocatoria estad dirigida a las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, asociaciones de éstas, consorcios 0 compromisos de asociaciones 0
consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Unico de Proveedores, y
tengan interés en participar en este procedimiento.

Cuando exista un compromiso de asociacidon o consorcio, todos los miembros de la
asociacion deberan estar habilitados en el Registro Unico de Proveedores al tiempo de
presentar la oferta, y se designara un procurador comuin de entre ellos, que actuara a
nombre de los comprometidos.

1.3.Presentacion y apertura de ofertas:

La oferta se debera presentar de forma fisica o través del correo de la comision técnica
Ipi.002@chone.gob.ec En forma fisica, se entregara en un sobre Unico en el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Chone ubicada en la calle Colon y
Bolivar (Esquina). La oferta, en cualquiera de las formas sefialadas, deberéa presentarse
hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. El valor de la propuesta debera ser
incluido en la oferta en el formulario correspondiente, hasta la fecha limite para la
presentacion de la oferta técnica.

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de
uno o mas errores de forma, comunicara a los oferentes para efectos de que convaliden
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los errores de forma notificados. Para tal fin otorgara a los oferentes entre dos y maximo
cinco dias héabiles a partir de la correspondiente notificacion.

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentacion de la
propuesta, los oferentes interesados deberdn encontrarse habilitados en el Registro
Unico de Proveedores. Segun lo previsto en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, los contratos cuya cuantia sea igual o superior a la base prevista
para la licitacion de bienes y servicios o licitacion de obras, segun corresponda, se
protocolizaran ante Notario Publico, incorporandose los documentos establecidos en el
articulo 256 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

Después de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, se procederd a la
apertura de la(s) oferta(s) presentada(s) de forma fisica y digital. El acto de apertura de
ofertas sera publico y se efectuara en el lugar, dia y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podran estar presentes los oferentes que lo deseen, se
levantara un acta que sera suscrita por los integrantes de la Comisién Técnica o por la
maxima autoridad o su delegado de ser el caso, la cual obligatoriamente se subira al
Portal Institucional www.chone.gob.ec y a la pagina www.chonesustentable.ec la misma
gue debera contener:

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta econdmica, identificada por oferente;

c) Plazo de ejecucién propuesto por cada oferente;

d) Namero de hojas de cada oferta;

e) La demas informacion considerada por la entidad contratante.

1.4.Inhabilidades:

No podran participar en el procedimiento precontractual, por si o por interpuesta
persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas
en los articulos 62 y 63 de la LOSNCP; 250, 251 y 252 del Reglamento General de la
LOSNCP; vy, en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica.

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o
especial hubiere suscrito el contrato, dara lugar a la terminacién unilateral del contrato
conforme el numeral 5 del articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

1.5.0bligaciones de los oferentes:

Los oferentes deberan revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los
requisitos solicitados en €l. Su omisién o descuido al revisar los documentos no le
relevara de cumplir lo sefialado en su propuesta.
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1.5.1 Obligaciones del adjudicatario en la aplicacion de transferencia de
tecnologia:

En relacién con los bienes que se encuentran publicados en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacién, es obligacion del proveedor adjudicado, previo a
la suscripcion del respectivo contrato, entregar a la entidad contratante, en calidad de
documento habilitante, y dentro del término que establece la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica para el efecto, los requerimientos que se indican a
continuacién, segun el nivel de transferencia de tecnologia:

Nivel de transferencia de tecnologia TT 1:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel
1 “bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnoldgica, y bienes de media-baja
intensidad tecnoldgica” que consta como Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion
de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podran ser actualizados o
modificados segun la metodologia definida por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica, para lo cual bastara su notificacion y publicacién en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Requerimientos:

e Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico (Para el
repositorio del Servicio Nacional de Contratacion Publica bastard en formato
digital);

e CD oinformacion en linea donde se dé a conocer informacién del producto,
procedencia de materias primas, fechas y registros de produccion;

o Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere
desarrollado el producto (en caso que existiesen);

o Certificados de calibracién del producto, dependiendo del caso; o,

e Cualquier otra informacién sobre estandares industriales de medidas,
pruebas y control de calidad.

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo
contrato no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de
Tecnologia Nivel 1, serd causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario

fallido.

Asi mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratacion Puablica identifique el
incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia
de Tecnologia Nivel 1, aplicara el procedimiento establecido en los articulos 107 y 108
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, por haberse
configurado la infraccion establecida en el literal d) del articulo 106 de la referida Ley, y
notificard a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de adjudicatario
fallido o contratista incumplido, segun corresponda.

Nivel de transferencia de tecnologia TT 2:

Pagina 110 de 170



Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 2
“bienes de baja intensidad tecnoldgica, y bienes de media-baja intensidad tecnoldgica”,
que consta como Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas
por el SERCOP, mismos que podran ser actualizados o modificados segun la
metodologia definida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, para lo cual
bastara su notificacion y publicacion en el Portal Institucional del

Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Requerimientos:

e Cronograma del taller o curso de capacitacion para conocer el correcto uso o
manejo del producto; o,

e CD donde se exponga el curso o taller de capacitacion que fue dado a personal
ecuatoriano.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado debera presentar los requerimientos nivel TT1.

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo
contrato, no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de
Tecnologia Nivel 2, serd causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario
fallido.

Asi mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratacién Publica identifique el
incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia
de Tecnologia Nivel 2, aplicara el procedimiento establecido en los articulos 107 y 108
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, por haberse
configurado la infraccion establecida en el literal d) del articulo 106 de la referida Ley, y
notificara a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria

de adjudicatario fallido o contratista incumplido, segun corresponda.

Nivel de transferencia de tecnologia TT 3:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 3
“bienes de media-alta intensidad tecnoldgica, y bienes de alta intensidad tecnoldgica”,
que consta como Anexo 20 de la Codificacién y Actualizacién de Resoluciones emitidas
por el SERCOP, los mismos que podran ser actualizados o modificados segun la
metodologia definida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, para lo cual
bastara su notificacién y publicacion en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica.

Requerimientos:

e Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el pais, sea a través:
de alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales,
capacitacion a empresas locales, o capacitacion a la entidad requirente;

e Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el pais, sea a través
de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales,
capacitacion a empresas locales, o capacitacion a la entidad requirente; o,
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¢ Cronograma para proveer de capacitacion y entrenamiento especializado, en los
talleres o centros autorizados conseguidos con el item anterior, para el personal
universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia
como a los técnicos institucionales con la tecnologia adquirida, y asi, difundir
dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir con los items anteriores.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado debera presentar los requerimientos nivel TT1
yTT2.

En el caso que, el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo
contrato no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de
Tecnologia Nivel 3, serd causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario
fallido.

Asi mismo, en el caso que, el Servicio Nacional de Contratacion Publica identifique el
incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia
de Tecnologia Nivel 3, aplicara el procedimiento establecido en los articulos 107 y 108
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, por haberse
configurado la infraccién establecida en el literal d) del articulo 106 de la de la referida
Ley, y notificara a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de
adjudicatario fallido o contratista incumplido, segun corresponda.

1.6.Preguntas, respuestas y aclaraciones:

Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el
derecho de, en el caso de detectar un error, omisién o inconsistencia en el pliego, o si
necesita una aclaracién sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisién
Técnica a través del correo de la comision técnica Ipi.002@chone.gob.ec la respuesta
a su inquietud o consulta. La entidad responderd las preguntas o realizara las
aclaraciones que fueren necesarias a traves del Portal del GAD Municipal de Chone
www.chone.gob.ec y www.chonesustentable.ec de acuerdo a lo establecido en la
convocatoria.

1.7.Modificacion del pliego:

La Comision Técnica o la méaxima autoridad de la entidad contratante, podra emitir
aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares del pliego, por
propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el
presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberan ser
publicadas en el Portal del GAD Municipal de Chone www.chone.gob.ec hasta el término
maximo para responder preguntas.

La méxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podra ajustar el
cronograma de ejecucion del procedimiento precontractual con la motivacion respectiva.
Todo cambio serd publicado en el Portal Institucional del GAD Municipal de Chone
www.chone.gob.ec , y podré realizarse de conformidad a la normativa expedida por el
Servicio Nacional de Contratacion Publica.
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1.8.Convalidacién de errores de forma:

Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el
cronograma contado a partir de la fecha de notificacién podran convalidarlos, previa
peticion de la entidad contratante, conforme a lo previsto en al articulo 79 del
Reglamento General de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica
y en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica para el
efecto.

1.9.Causas de rechazo:

Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisién Técnica o el delegado de
la méxima autoridad, segun el caso, rechazara una oferta por las siguientes causas:

1.9.1. Sino cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones
particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego.

1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o
después de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta
en el formulario correspondiente.

1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, gue no puedan
ser convalidados, de acuerdo a lo sefalado en la normativa expedida por el Servicio
Nacional de Contratacién Publica para el efecto.

1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acapites de los formularios difiriere del
previsto en el pliego, condicionandolo 0 modificandolo, de tal forma que se alteren las
condiciones contempladas para la ejecucién del contrato. De igual forma, si_se
condicionara la oferta con la presentacién de cualquier documento o informacién.

1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la peticidon de convalidacién, en el término fijado
para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 79 del Reglamento General de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y en la normativa
expedida por el Servicio Nacional de Contratacién Publica, siempre y cuando el error no
convalidado constituya causal de rechazo.

1.9.6. Si al momento de la presentacién de la propuesta, el oferente interesado no se
encontrare habilitado en el Registro Unico de Proveedores.

Una oferta sera descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del
procedimiento, si de la revisiébn de los documentos que fueren del caso, pudiere
evidenciarse inconsistencia, simulacion o inexactitud de la informacion presentada. La
entidad contratante podra solicitar al oferente la documentacion que estime pertinente
referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la
contratacion, para validar la informacién manifestada en la oferta.

La adjudicaciéon se circunscribira a las ofertas calificadas. No se aceptaran ofertas
alternativas.
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Ningun oferente podra intervenir con mas de una oferta.
1.10. Adjudicacion y notificacion, propuesta de adjudicacion:

Después de efectuada la evaluacion de las ofertas presentadas, el GAD Municipal de
Chone elaborara la propuesta de adjudicacién de la licitacion al oferente que haya
cumplido con las especificaciones de los pliegos, sea preferentemente la que implique
mayor eficiencia econémica y tenga las condiciones suficientes para dar cumplimiento
fiel al contrato propuesto, en cumplimiento de la normativa local y del contrato de
préstamo con CAF.

La notificacion de la adjudicacion realizada en los términos antes referidos, se la
publicara a través del Portal Institucional del GOBIERNO AUTONIMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE www.chone.gob.ec

1.11. Garantias:

En forma previa a la suscripcion de los contratos derivados de los procedimientos
establecidos en este pliego, se deberan presentar las garantias que fueren aplicables
de acuerdo a lo previsto en los articulos 74, 75 y 76 de la Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contrataciébn Publica, en cualquiera de las formas contempladas en el
articulo 73 ibidem.

1.11.1. La Garantia de fiel cumplimiento. - Del contrato se rendira por un valor igual al
cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en
el articulo 73 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. La que
debera ser presentada previo a la suscripcion del contrato.

1.11.2. La garantia de buen uso del anticipo. - Se rendira por un valor igual al
determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del
monto a recibir por este concepto, la que debera ser presentada previo a la entrega del
mismo.

El valor que por concepto de anticipo que otorgara la entidad contratante al contratista,
sera del 20% del monto del contrato. El valor sera depositado en una cuenta que el
contratista aperturard en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga
participacion accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento (50%). El
contratista, en forma previa a la suscripcion del contrato, deberd presentar, un
certificado de la institucion bancaria o financiera en la que tenga a su disposicién una
cuenta en la cual serdn depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber
sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo recibido. El administrador
del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificara que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamiento del anticipo o ejecucion contractual.
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El anticipo entregado con ocasion de un contrato de ejecucion de servicios u obra sera
amortizado proporcionalmente hasta la terminacion del plazo contractual o lo que se
defina en los pliegos. La amortizacién se efectuara al momento de aprobarse cada
planilla presentada, de conformidad con el articulo 265 de Reglamento General de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

1.11.3. Las garantias técnicas. - Seran presentadas en el caso de que en la obra objeto
del procedimiento de contratacién se contemple la provision o instalacién de equipos.
Dichas garantias técnicas cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76 de la
Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica. En caso contrario, el
adjudicatario deberéa entregar una de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantia técnica solicitada deberan observar lo establecido en la
normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica en lo que respecta
a la aplicacioén de la vigencia tecnoldgica, en los casos pertinentes.

La entidad contratante no podra exigir garantia adicional alguna a las previstas en la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica. Sin embargo, podra
requerir los seguros o condiciones de proteccién para las personas que presten sus
servicios en la ejecucion de las obras, en la elaboracién, transporte, entrega y colocacion
de bienes y en cualquier tipo de prestacion de servicios, que considere pertinentes.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en los articulos 77 de la Ley Orgéanica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica y 263 de su Reglamento General.

1.12. Cancelacion del procedimiento:

En cualguier momento comprendido entre la convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas
antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la maxima autoridad de la entidad
contratante podra declarar cancelado el procedimiento, mediante resolucién
debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 34 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

1.13. Declaratoria de procedimiento desierto:

La maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podra declarar desierto
el procedimiento, en los casos previstos en el articulo 33 de la Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, segun corresponda.

Dicha declaratoria se realizara mediante resolucion de la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, econdémicas y/o
juridicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la maxima autoridad o su
delegado podra disponer su archivo o su reapertura.

1.14. Adjudicatario fallido:
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En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto,
por causas que le sean imputables, la maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado le declarard adjudicatario fallido conforme lo previsto en el articulo 35 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, y seguird el procedimiento
previsto en la referida Ley la normativa expedida por el Servicio Nacional de
Contratacion Publica para el efecto. Una vez que el Servicio Nacional de Contratacion
Padblica haya sido notificado con tal resoluciéon, actualizara el Registro de
Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procedera de conformidad con lo
prescrito en el articulo 98 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica.

Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el parrafo precedente,
llamaré al oferente que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para que
suscriba el contrato, quien debera cumplir con los requisitos establecidos para el
oferente adjudicatario, incluyendo la obligacién de mantener su oferta, en los términos
que la presentara, hasta la suscripcion del contrato, siempre que convenga a los
intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opcién no
suscribe el contrato, la entidad contratante declarara desierto el procedimiento por oferta
fallida, sin perjuicio de la declaracién de fallido al segundo adjudicatario.

1.15. Suscripcidn del contrato:

Dentro del término de quince (15) dias, contado a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad contratante haya
publicado en el Portal del GAD Municipal de Chone www.chone.gob.ec , la Resolucién
correspondiente, la entidad suscribira el contrato que es parte integrante de este pliego,
de acuerdo a lo establecido en los articulos 68 y 69 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, al 257 y 258 de en su Reglamento General y lo
publicard en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica. La
entidad contratante realizard la publicacion de la Resolucion de adjudicacion en el
mismo dia en que ésta haya sido suscrita.

1.15.1 Levantamiento de sigilo bancario.- No obstante de lo sefialado en el tercer inciso
del nimero 1.11.2 de la presente Seccibn, el contratista debera autorizar expresamente
en el contrato al Servicio Nacional de Contratacién Publica o a los organismos de control
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y
extranjeras, que se encuentran a su hombre y a nombre de su representante legal, en
el caso de personas juridicas; o, del procurador comun de los compromisos de
asociacion o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; asi como, de
los socios o participes del consorcio o asociacion.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposicion General Décima de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica; las cuentas bancarias y sus
movimientos, de todas las personas naturales o juridicas que consten como socios 0
accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona juridica o
consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos publicos, no
estaran sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursétil. Estaran sujetas a esta
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disposicién, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier
persona gue se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos publicos.

En consecuencia, los representantes legales de las personas juridicas contratistas o
subcontratistas del Estado, asi como el procurador comin de los compromisos de
asociacion o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos, declararan la
identidad de la persona natural que sera el beneficiario final de los recursos publicos y/o
quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de
los recursos publicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo.

1.16. Precios unitarios y reajuste:

Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios se
sujetara al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie
expresamente al reajuste de precios y asi se haga constar en el contrato, tal como lo
prevé el segundo inciso del articulo 273 del Reglamento General de la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Las cantidades de obra que constaran en el contrato son estimadas y pueden variar
durante la ejecucion del mismo.

Los analisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva
responsabilidad. No hay opcién ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios
ofertados.

La presente contratacién S| contempla reajuste de precios.

1.17. Moneda de cotizacion y pago:

Las ofertas deberan presentarse en délares de los Estados Unidos de América. Los
pagos se realizaran en la misma moneda.

1.18. Reclamos:

Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados
con su oferta, se debera considerar lo establecido en los articulos 102 y 103 de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y el procedimiento
correspondiente.

1.19. Administracién del Contrato:

La entidad contratante designara de manera expresa un administrador del contrato,
quien velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para
evitar retrasos injustificados y aprobara las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y
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gque hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalizacién, segun lo dispone el
articulo 295 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Publica.

El administrador del contrato velar4 porque la fiscalizacion actlie de acuerdo con las
especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisara las
planillas aprobadas, previo a su autorizacién para la correspondiente gestién de pago.

Al inicio de la ejecucion contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el
fiscalizador, deberan verificar que el contratista cumpla con los compromisos generados
en el formulario de compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual;
esto es, la presentacion de la documentacion relacionada con el equipo minimo
requerido por la entidad contratante en los pliegos, y los cronogramas de incorporacion
de estos; la presentacion de la documentacién relacionada con el personal técnico
minimo y su experiencia minima; y, la presentacion de la metodologia

de ejecucion de la obra. Parametros que seran utilizados a lo largo de la ejecucion de
la obra, y que, en caso de existir algin cambio o modificacion, seran revisados y
valorados por el fiscalizador y administrador del contrato, respectivamente.

1.20. Transferenciatecnolégica:

En los contratos de ejecucién de obras que incorporen bienes de capital se observaray
aplicara la normativa y disposiciones expedidas por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica, respecto de la transferencia tecnolégica, que permita a la entidad contratante
asumir la operacion y utilizacion de la infraestructura y los bienes que la integran, la
transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal
y la eventual realizacion de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento,
de asi requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregara la clausula
pertinente, cuando corresponda.

1.21. Fiscalizacion:

Las actividades de fiscalizacion, las cuales seran contratadas, propenderan a la
verificacion y supervision del uso de una adecuada técnica y correcta ejecucion de la
obra, en aplicacion de los términos y condiciones previstos en el contrato a fin de que el
proyecto se ejecute de acuerdo a sus disefios definitivos, rubros contractuales,
especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los
disefiadores, transferencia tecnoldgica, cuando corresponda, y normas técnicas
aplicables, con sujecion a lo previsto en el contrato.

La fiscalizacion sera responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas de disefio y materiales por parte del contratista, debiendo en
todo momento observar las que hacen parte de los disefios definitivos y el contrato. La
fiscalizacién no podra cambiar las especificaciones generales o técnicas de disefio o de
materiales sin la justificacion técnica correspondiente.
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En el caso de existir diferencias entre la fiscalizacidn y el contratista, éste Gltimo podra
solicitar la intervencion del administrador del contrato a fin de que dirima la situacién o
desavenencia que se hubiera presentado.

Los responsables de la administracion y fiscalizacion del contrato constataran, validaran
y exigirdn que en las planillas de ejecucion de trabajos o avance de obra, se incluyan
los resultados de verificacién de origen de los componentes y elementos (mano de obra,
materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecucién de los trabajos a ser
planillados, declarado por la Fiscalizacion con base a la supervision in situ de los
trabajos, las facturas de provision de materiales y servicios, y formularios de

pago de aportes al IESS de la mano de obra.

1.22. Control ambiental:

El contratista debera realizar todas las actividades necesarias para evitar impactos
ambientales negativos, durante el periodo de ejecucién contractual, cumpliendo con la
normativa ambiental vigente y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF.

1.23. Visitas al sitio de las obras:

En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una
visita técnica al sitio donde se ejecutaran las obras, éstas se podran realizar en cualquier
momento y hasta la fecha limite de entrega de ofertas. En ningln caso este requisito
sera obligatorio ni las condiciones de la visita podran ser discriminatorias.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta
de presentacion del certificado de visita, -de existir éste-, serd motivo para inhabilitar la
oferta, pues no sera considerada como parametro de evaluacion.

1.24. Subcontratacion:

De conformidad con lo previsto en el articulo 79 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podra
subcontratar hasta el treinta por ciento (30%) del monto total de la obra adjudicada, con
personas naturales o juridicas registradas y habilitadas en el RUP, domiciliadas en la
localidad o circunscripcion territorial en la que se ejecutara el proyecto, debiendo
consignar la informacion detallada en el formulario correspondiente.

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al
contratista, aceptadas por éste, y previa autorizacion escrita de la entidad contratante,
el contratista podra reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista.

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en
el cronograma de avance de ejecucion del rubro o grupo de rubros subcontratados,
podra solicitar a la entidad contratante autorizacién escrita para, bajo exclusiva
responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las
autorizaciones referidas deberdn ser conferidas por el administrador en coordinacion
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con la fiscalizacion del contrato; en todo caso habra que estar a lo previsto en la
normativa que el Servicio Nacional de Contratacion Publica expida para
este efecto.

1.25. Inconsistencia, simulacién y/o inexactitud de la informacién:

En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacion o inexactitud en la informacion presentada por el oferente, adjudicatario o
contratista, la méxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificara
del procedimiento de contratacién al proveedor, lo declarard adjudicatario fallido o fallido
0 contratista incumplido, segun corresponda y, en ultimo caso, previo al tramite de
terminacion unilateral, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera
lugar.

SECCION I

METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
2.1. Metodologia de evaluacion de las ofertas:

La evaluacion de las ofertas se encaminara a proporcionar una informacion imparcial
sobre si una oferta debe ser rechazada y cudl de ellas cumple con el concepto de mejor
costo en los términos establecidos en el numeral 18 del articulo 6 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica. Se establecen de manera general para
ello dos etapas: la primera, bajo metodologia “Cumple / No Cumple”, en la que se
analizan los documentos exigidos cuya presentacién permite habilitar las propuestas
(integridad de la oferta), y la verificacion del cumplimiento de capacidades minimas; y la
segunda, en la que se evaluaran, mediante parametros cuantitativos o valorados, las
mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior,
se encuentran aptos para esta calificacion.

2.2. Parametros de Evaluacion:

Las entidades contratantes deberan acoger los pardmetros de evaluacion previstos por
el Servicio Nacional de Contratacién Publica, pudiendo escoger adicionalmente otros
que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de
contratacion; los que seran analizados y evaluados al momento de la calificacion de las
ofertas.

La entidad contratante, bajo su responsabilidad, debera asegurar que los pardmetros
de evaluacion publicados en el Portal del GAD Municipal de Chone www.chone.gb.ec
sean los que realmente se utilizaran en el procedimiento.

2.3. De la evaluacion:

Las capacidades requeridas a través de los parametros de evaluacion seran analizadas
con cualquiera de estas opciones:
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a) Utilizando las dos etapas de evaluacion sefialadas en el numeral 2.1, para todos
los deméas procedimientos de contratacion de Régimen Comun; la primera, bajo la
metodologia “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados,
la segunda que sera “Por Puntaje” a través del Portal Institucional www.chone.gob.ec.

Se estard a la metodologia “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la
determinacién de cumplimiento de una condiciéon o capacidad minima por parte del
oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos minimos).

Los indices financieros previstos en los pliegos, en caso de ser considerados, no
constituiran un requisito minimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendran
un caracter informativo.

Se estara a la metodologia “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de
mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado
previamente una condicién o capacidad minima requerida.

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificacion de requisitos minimos.
Metodologia “Cumple / No Cumple”-

a.l. Integridad de las ofertas: -

Se revisara que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el
presente pliego, conforme el siguiente detalle:

e Formulario Unico de la oferta.

e Formularios de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de vida.

e Formularios de compromiso de cumplimiento de parametros en etapa
contractual.

¢ Formulario de compromiso de asociacién o consorcio (de ser el caso).

e Formulario de compromiso de subcontratacion (la no presentacion de este
formulario no generard la descalificacion del oferente).

El Formulario Unico de la Oferta contendréa los documentos, claramente descritos en las
condiciones particulares de los pliegos para los contratos de obra.

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el
Formulario Unico de la Oferta, pasaran a la evaluacion “cumple / no cumple”; caso
contrario seran rechazadas.

a.2. Verificacion de requisitos minimos: Evaluacién de la oferta técnica (cumple / no
cumple).- Los pardmetros de calificacién deberan estar definidos y dimensionados por
la entidad contratante, no daran lugar a dudas, ni a interpretacion o a la subjetividad del
evaluador, se consideraran parametros técnico-econémicos con dimensionamiento de
minimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.
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De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratacion, la entidad contratante podra
escoger y considerar parametros de entre los establecidos en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica o los sugeridos a manera de ejemplo:
experiencia general, experiencia especifica, etc. EI cumplimiento de los parametros
debera ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que
cumplieran con todos los pardmetros establecidos podran habilitarse para la siguiente
etapa del procedimiento

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos, pasaran a la
etapa de evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluaciéon por puntaje. -

En esta etapa se procedera a la ponderaciébn valorada de las condiciones
diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parametros sefialados en el pliego,
a partir de la acreditacion de mejores condiciones que las fijadas como minimos o
maximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los
parametros por la entidad contratante para este procedimiento de contratacion, los
cuales estaran completamente definidos, no seran restrictivos o discriminatorios y
contaran con el medio de medicién y comprobacion. Podra incorporarse otros siempre
y cuando no contravenga los Lineamientos De Contratacion Y Adquisicion Para
Prestatarios Y Organismos Ejecutores De Préstamos Al Sector Publico Version 2 de
CAF, el Contrato de Crédito, el Manual Operativo del Programa, la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contrataciéon Publica, su Reglamento o la normativa expedida por
el Servicio Nacional de Contratacion Publica; debiendo estar completamente definidos,
no seran restrictivos ni discriminatorios y debera establecerse su indicador y el medio
de comprobacion.

Dicha calificacién permitira la adecuada aplicacion del criterio de mejor costo previsto
en el numeral 18 del articulo 6 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica. Por regla general, se debera adjudicar el contrato a la oferta que obtenga el
mayor puntaje de acuerdo a la valoracion de los parametros y cuyos resultados
combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y econdmicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociacion, consorcio 0 compromiso de
asociacion o consorcio, las entidades contratantes deberan considerar los aportes de
cada participante, con base en la informacion que debera desglosarse a través del
formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrara en consecuencia la
oferta y en observancia de la normativa que el Servicio Nacional de Contratacion Publica
expida para el efecto.

En la metodologia de evaluacion por puntajes se observara el principio de la
proporcionalidad o ponderacion y en consecuencia la aplicacion de puntajes de “cero”

no sera pertinente.

2.4. indices financieros.
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Corresponde a la entidad contratante sefialar en el pliego los indices financieros que va
a utilizar en el procedimiento de contratacién y cual es el valor minimo o maximo para
cada uno de ellos, por lo que, los sefialados en el modelo de pliegos expedidos por el
Servicio Nacional de Contratacion, en la “Seccion IV: Evaluacion de las Ofertas”, de las
“Condiciones Particulares”, son referenciales.

El incumplimiento de los indices financieros no sera causal de rechazo de la oferta.

2.5. Formulario para la elaboracién de las ofertas:

El oferente presentard su oferta en base a la informacion contenida en el Formulario
Unico de la oferta.
SECCION I
FASE CONTRACTUAL

3.1. Ejecucién del contrato:
3.1.1. Inicio, planificacion y control de obra:

El contratista iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo
contractual, el contratista analizar4 juntamente con la fiscalizaciéon el avance de los
trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por €l en su oferta para la ejecucion
de la obra materia del presente procedimiento de contratacién. Por razones no
imputables al contratista, la fiscalizacion modificar4d y actualizara el cronograma
valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualizacién se efectuara cada vez que, por una de las causas establecidas en el
contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual.

Estos documentos serviran para efectuar el control de avance de obra, a efectos de
definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecucion de los trabajos.

3.1.2. Cumplimiento de especificaciones:

Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del
contrato y de las especificaciones técnicas, particularmente conforme a lo requerido en
el equipo minimo, el personal técnico minimo y su experiencia, y la metodologia de
construccioén, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos
aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere
discrepancias entre los distintos documentos, debera indicarlo inmediatamente al
fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecera sobre los demas; vy,
su decision sera definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisién de la
fiscalizacién sera de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o informacién no hubieren sido establecidos o el
contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitaran a la
fiscalizaciébn. La fiscalizacion proporcionard, instrucciones, planos y dibujos
suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto, o emitira los
documentos adicionales que sean necesarios para solventar el requerimiento.
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3.1.3. Personal del contratista:
El contratista empleara personal técnico y operacional en numero suficiente para la
ejecuciéon oportuna de las obras y con la debida experiencia. Para el caso del personal
técnico, este se sujetard a la experiencia indicada en los pliegos, y podra ser
reemplazado con personal que cumpla los requerimientos iguales o superiores de
experiencia definidos en los pliegos, lo cual verificara el fiscalizador conforme la hoja de
vida que se presente como propuesta.

El fiscalizador podra requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de
cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su
oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una
conducta incompatible con sus obligaciones.

3.1.4. Materiales:
Todos los materiales, instalaciones, suministros y demas elementos que se utilicen en
la ejecucion del contrato, cumpliran integramente las especificaciones técnicas de la
oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalizacion.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista
serén nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalizacion podré exigir, cuando asi lo
considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo
especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que
se almacenen en sitios 0 bodegas cubiertas, sin que ello impligue un aumento en los
precios y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, seran
revisados al momento de su utilizacién, para verificar su conformidad con las
especificaciones.

3.1.5. Obligaciones del contratista:

El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se
necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse
a cumplimiento de legislacion ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,
legislacion laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan
establecidos en el contrato. Asimismo, debera realizar y/o efectuar, colocar o dar todos
los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (sefialética,
letreros de peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccién del pablico, personal de
la fiscalizacion y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la via
publica o las instalaciones de servicios publicos.

El contratista deberé tener especial cuidado con las obras de infraestructura existentes,
pues la reparacion de todos los dafios que se causen producto de la construccién del

proyecto sera responsabilidad y a costo del contratista.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularan liboremente, pero
no seran inferiores a los minimos legales vigentes en el pais.
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El contratista deberd pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin
otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las
leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan cefiirse estrictamente a las leyes
laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicaran los subcontratistas a su
personal.

Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que
esta sujeto segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El contratista debera también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la
economia popular y solidaria (EPS) o micro y pequefias empresas (MYPES)
subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y
evaluados, copia de los cuales deberd ser entregada a la entidad contratante para
conocimiento y seguimiento por parte de fiscalizacién y administracion del contrato. En
el transcurso de la ejecucion de la obra el contratista podra solicitar a la entidad
contratante la sustitucion del o los subcontratistas, Unicamente en el caso de
incumplimiento o retraso en la ejecucién de los rubros subcontratados que afecte el
avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el
fiscalizador.

El contratista, ademas, debera notificar a la entidad contratante cualquier situacién que
le justifique la sustitucion, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos
sefalados en el numeral 1.25 de estas Condiciones Generales.

El contratista, en forma previa a la presentacion de las planillas correspondientes,
debera entregar a la fiscalizacion de la obra los documentos contentivos de la
informacién relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su
ejecucion por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta
evaluada.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad para realizar
actividad alguna durante la ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades
del ramo determinaren o descubrieren tal practica, se sometera y aceptara las sanciones
gue de aquella puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada del
contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El contratista, en general, debera cumplir con todas las obligaciones que naturalmente
se desprendan o emanen del contrato suscrito.

Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinaran los bienes y servicios objeto
de la contratacion pertenece al &mbito territorial determinado en el articulo 2 de la Ley
Orgénica para la Planificacion Integral de la Circunscripcién Territorial Especial
Amazonica, el contratista en la ejecucion del contrato contara con al menos el 70% de
servicios 0 mano de obra de residentes de esa Circunscripcion, con excepcion de
aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de
imposible manufacturacién en esa Circunscripcion.
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3.1.6. Obligaciones de la contratante:

e Designar al administrador del contrato.

¢ Designar/contratar a la fiscalizacion del contrato.

e La contratante sera responsable de obtener todos los permisos ambientales que
requiere la obra para su ejecucion (licencia ambiental), asi como la vigilancia de
la ejecucion del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en
forma previa a suscribir el contrato.

3.1.6.1. Obligaciones del contratante en la aplicacidon de transferencia de tecnologia:

La entidad contratante, para los bienes que apliquen la transferencia de tecnologia,
mismos que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica y que constan en el Anexo 20 de la Codificacién de Resoluciones
del Servicio Nacional de Contratacion Publica, exigira previo a la firma del contrato, de
manera obligatoria, la entrega de los requerimientos determinados para cada nivel de
transferencia tecnolégica, segun corresponda.

Para los bienes correspondientes a los CPCs que corresponden a la entrega de
transferencia de tecnologia de niveles 1y 2, la entidad contratante exigira, de manera
obligatoria al proveedor, en calidad de documentacion habilitante para la suscripcion del
respectivo contrato y dentro del término que dispuesto por la Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, los requerimientos que se indican a continuacion:
Nivel de transferencia de tecnologia TT 1:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 1
“bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnoldgica, y bienes de media-baja
intensidad tecnoldgica”, que consta como Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion
de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podran ser actualizados o
modificados segun la metodologia definida por el Servicio Nacional de Contratacién
Publica, para lo cual bastara su notificacion y publicacion en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Requerimientos:

¢ Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico (Para el
repositorio del Servicio Nacional de Contratacion Publica bastar4 en formato
digital);

e CD o informacién en linea donde se dé a conocer informaciéon del producto,
procedencia de materias primas, fechas y registros de produccion;

o Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere
desarrollado el producto (en caso que existiesen);

e Certificados de calibracién del producto, dependiendo del caso; o,

e Cualquier otra informacion sobre estandares industriales de medidas, pruebas y
control de calidad.
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La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la
entrega de transferencia de tecnologia de nivel 1:

- Debera, previo a la suscripcion del contrato, exigir y verificar que el adjudicatario
haya publicado en el Repositorio de Transferencia de Tecnologia del Por-tal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica, los requerimientos
correspondientes.

- En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpla
con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnoldgica nivel 1 para la
suscripcion del respectivo contrato, esta declarara al proveedor como adjudicatario
fallido.

Es importante sefialar que, de evidenciarse el incumplimiento de estos requerimientos
por parte de la entidad contratante a la suscripcién del contrato, el Servicio Nacional de
Contratacion Publica, en base a sus atribuciones de control y supervision, dispondra la
terminacién unilateral y anticipada del contrato, ademas, notificara a la Contraloria
General del Estado para que ejerza las respectivas acciones de control en el ambito de
sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades a los funcionarios
de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentacion de dichos
requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnologia TT 2:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 2
“bienes de baja intensidad tecnoldgica, y bienes de media-baja intensidad tecnoldgi-ca”,
que consta como Anexo 20 de la Codificacién y Actualizacién de Resoluciones emitidas
por el SERCOP, los mismos que podran ser actualizados o modificados segun la
metodologia definida por el Servicio Nacional de Contratacién Publica, para lo cual
bastara su naotificacién y publicacion en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica.

Requerimientos:

o Cronograma del taller o curso de capacitacion para conocer el correcto uso o
manejo del producto; o,

e CD donde se exponga el curso o taller de capacitacion que fue dado a personal
ecuatoriano.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado debera presentar los requerimientos nivel TT1.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la
entrega de transferencia de tecnologia de nivel 2:

- Debera, previo a la firma de contrato, exigir y verificar que el adjudicatario ha-ya
publicado en su totalidad los requerimientos correspondientes, en el Repositorio de
Transferencia de Tecnologia del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica.
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- En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpliere
con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnolégica nivel 2 para la
suscripcion del respectivo contrato, esta declarara al proveedor como adjudicatario
fallido.

Es importante sefialar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos
requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato, el Servicio
Nacional de Contratacion Puablica, en base a sus atribuciones de control y supervision
dispondré la terminacién unilateral y anticipada del contrato, ademas, notificara a la
Contraloria General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ambito de
sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los
funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentacion de
dichos requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnologia TT 3:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 3
“bienes de media-alta intensidad tecnologica, y bienes de alta intensidad tecnolégica”,
gue consta como Anexo 20 de la Caodificacion y Actualizacién de Resoluciones emitidas
por el SERCOP, mismos que podran ser actualizados o modificados segun la
metodologia definida por el Servicio Nacional de Contratacién Publica, para lo cual
bastara su notificaciéon y publicacién en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica.

Requerimientos

e Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el pais, sea a través
de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capa-
citaciéon a empresas locales, o capacitacion a la entidad requirente;

e Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el pais, sea a través
de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales,
capacitacion a empresas locales, o capacitacion a la entidad requirente; o,

e Cronograma para proveer de capacitacion y entrenamiento especializado, en los
talleres o centros autorizados conseguidos con el item anterior, para el personal
universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia
como a los técnicos institucionales con la tecnologia adquirida, y asi, difundir
dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir con los items anteriores.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado debera presentar los requerimientos nivel TT1
yTT2.

Para cumplir con estos compromisos, la entidad contratante exigird la presentacion
obligatoria del documento que permita verificar la formalizacion del acuerdo o alianza
estratégica al que el proveedor ha llegado con una universidad, centro de transferencia
y desarrollo tecnoldgico, instituto tecnoldgico, empresa publica o privada u otra
organizacion ecuatoriana, que permitan garantizar el cumplimiento del mantenimiento
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preventivo, correctivo; y, capacitacion y entrenamiento especializados, que se realicen
dentro del territorio ecuatoriano.

La ejecucion de estos compromisos, capacitacion y entrenamiento especializados,
deberan cumplirse en un plazo no mayor a seis meses contados desde la suscripcién
del contrato con la entidad contratante.

Es importante sefalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos
requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato o su ejecucion,
el Servicio Nacional de Contratacion Publica, en base a sus atribuciones de con-trol y
supervision dispondra la terminacion unilateral y anticipada del contrato, ademas,
notificar4 a la Contraloria General del Estado para que ejerza las acciones de con-trol
en el &mbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades
respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia,
presentacion y cumplimiento de dichos requerimientos.

3.1.7. Vigilancia y custodia:
El contratista tiene la obligacién de cuidar las obras a él encomendadas hasta la
recepcién definitiva de las mismas, para lo cual debera proporcionar el personal y las
instalaciones adecuadas.

3.1.8. Trabajos defectuosos 0 no autorizados:
Cuando la fiscalizacién determine que los trabajos realizados o en ejecucion fueren
defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala
calidad o no aprobados, por no cefiirse a los planos, especificaciones correspondientes
0 a las instrucciones impartidas por la fiscalizacion, ésta ordenara las correcciones y/o
modificaciones a que haya lugar. Podra ordenar la demolicion y reemplazo de tales
obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para
dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las 6rdenes de la fiscalizacion; por tal
razén, correran por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya
lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendra derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad
con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalizacion. No tendra
derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demas gastos que
correspondan a la ejecuciéon de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco
tendra derecho al pago por la remocién de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparacién de
defectos, hasta la recepcion definitiva de las obras, seran efectuados por su cuenta y
costo siempre que la fiscalizacidbn compruebe que los defectos se deben al uso de
materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del
contratista en el cumplimiento de cualquier obligacion expresa o implicita en el contrato.

Pagina 129 de 170



3.1.9. Pagos:
El tramite de pago seguira lo estipulado en las clausulas respectivas del contrato. En
caso de retencién indebida de los pagos al contratista se cumplira lo establecido en el
articulo 101 de la LOSNCP.

3.1.10. Administrador del Contrato:
El administrador del contrato es el supervisor designado por la maxima autoridad de la
entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinacion y seguimiento de
las actividades de construccion y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, al inicio de la ejecucion contractual, y en los plazos
definidos, que el Administrador del contrato, conjuntamente con el fiscalizador,
verifiquen que el contratista cumpla con los compromisos generados en el formulario de
compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual, establecido en la
Seccion 1l de los formularios de obra; esto es, la presentacion de la documentaciéon
relacionada con el equipo minimo requerido por la entidad contratante; presentacion de
la documentacién relacionada con el equipo minimo, personal técnico minimo y su
experiencia; y, la presentacion de la metodologia de ejecucion; asi mismo, evaluar las
acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalizacién para la ejecucion de la
obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los
programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorizacion o
conformidad respectiva. Solo contando con la autorizacion del administrador del
contrato, el contratista podra ejecutar las obras adicionales por costo mas porcentaje,
aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste Ultimo caso, el
contratista solo podra ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendra la potestad de dirimir en el caso de existir
diferencias de caracter técnico o econdmico entre el contratista y la fiscalizacion
respecto de la ejecucion del contrato.

El administrador sera el encargado de la administracion de las garantias, durante todo
el periodo de vigencia del contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para
evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar, asi
como también debera atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos
gue forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea
coordinada con el area financiera (Tesoreria) de la entidad contratante a la que le
corresponde el control y custodia de las garantias.

Respecto de su gestion reportara a la maxima autoridad institucional o ante la autoridad
prevista en el contrato (&rea requirente), debiendo comunicar todos los aspectos
operativos, técnicos, econémicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al
cumplimiento del objeto del contrato.

3.1.11. Fiscalizador del Contrato:
La fiscalizacion del contrato serd externa y sera contratada mediante el proceso de
concurso publico nacional, de acuerdo al numeral 1.21. El fiscalizador del contrato sera
la persona con quien la CONTRATISTA, debera canalizar y coordinar todas y cada una
de las obligaciones contractuales convenidas, asi como a los integrantes de la Comision
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para la recepcion parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo
establecido en la LOSNCP.

El fiscalizador del contrato, esta autorizado para realizar las gestiones inherentes a su
ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con el trdmite de pedidos de prorroga
que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobacion definitiva, de ser procedente,
corresponderd al administrador del contrato, y en el caso de que tales prorrogas
modificaren el plazo total de ejecucion contractual se requerira adicionalmente la
aprobacién de la maxima autoridad.

Sera responsable de verificar que todos los trabajos se efectien en estricto
cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas,
particularmente conforme a lo requerido en el equipo minimo, el personal técnico
minimo y su experiencia, y la metodologia de construccion, y dentro de las medidas y
tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante.

Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y
establecera las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informara al
administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al contratista.
El fiscalizador debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos
que forman parte del presente contrato y presentara los informes que le requiera el
administrador del contrato o las autoridades respectivas.
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS
LPI-CAF-GADMCH-002-2024

lIl. FORMULARIOS DE LICITACION DE OBRAS

lll. FORMULARIOS DE LICITACION DE OBRAS

SECCION | FORMULARIO UNICO DE LA OFERTA

SECCION I FORMULARIOCOMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS
EN ETAPA CONTRACTUAL

SECCION Il FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO

SECCION IV FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACION
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SECCION I. FORMULARIO UNICO DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE:

1.1.  PRESENTACION Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencién a la convocatoria efectuada por (hombre de la entidad

contratante) para la ejecucion de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar el

pliego del presente procedimiento de ejecucion de obras, al presentar esta oferta por

(sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de si

es persona juridica), (procurador comun si se trata de asociacion o consorcio) declara

que:

1. La unica persona o personas interesadas en esta oferta estd o estan nombradas
en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacion con el fin de que no
aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

2. La oferta la hace en forma independiente y sin conexion abierta u oculta con otra
u otras personas, compafiias 0 grupos participantes en este procedimiento de
ejecucion de obras

3. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial
aplicable a su actividad econémica, profesion, ciencia u oficio; y, que los equipos
vehiculos y materiales que se incorporaran a la obra, asi como los que se utilizaran
para su ejecucién, en caso de adjudicacién del contrato, seran de propiedad del
oferente o arrendados y contaran con todos los permisos que se requieran para
su utilizacion.

4, Suministrard la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la
construccién del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizara las obras en el plazo
y por los precios unitarios indicados en el Formulario Unico de la Oferta; que, al
presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe vy
debera asumir en la ejecucién contractual, especialmente aquellos relacionados
con obligaciones saciales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias
vigentes.

5. Acepta que en el caso de que se comprobare una violacién a los compromisos
establecidos en el presente Formulario, la entidad contratante le descalifique como
oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido
proceso, para lo cual se allana a responder por los dafios y perjuicios que tales
violaciones hayan ocasionado.
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10.

11.

12.

13.

14.

Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos,
especificaciones técnicas y demas informacion del pliego, las aclaraciones y
respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier
reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este
proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o
disminucién, por lo que esta dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones
de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la
oferta, y dentro de los limites indicados en los planos y especificaciones técnicas,
y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Puablica.

De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribira el contrato comprometiéndose
a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la entidad
contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podra aducir
error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para
solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios.

Garantiza la veracidad y exactitud de la informacion y documentacion
proporcionada; asi como de las declaraciones realizadas para el presente
procedimiento de contratacion, inclusive aquellas respecto de la calidad de
productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros
anexos.

No contratara a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante
la ejecucién contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo
determinaren o descubrieren tal practica, se someteran y aceptaran las sanciones
gue de tal practica puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada
del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
Declaro que en calidad de oferente, no me encuentro incurso en las inhabilidades
generales y especiales para contratar, establecidas en la LOSNCP y su
Reglamento General y demas normativa aplicable.

Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos
utilizados para el presente procedimiento de contratacion publica son de origen
licito; para lo cual, proporcionaré a la entidad contratante, al Servicio Nacional de
Contratacion Publica y a los organismos de control competentes, la informacién
necesaria referente al representante legal, en el caso de personas juridicas; o, del
procurador comun de los compromisos de asociacibn o consorcio o de las
asociaciones o consorcios constituidos; asi como de sus socios o participes, hasta
identificar a la dltima persona natural. Informacién que le permitira a la entidad
contratante, al Servicio Nacional de Contratacion Publica y a los organismos de
control competentes, verificar que el oferente se encuentra debidamente
habilitado para participar del presente procedimiento de contratacién publica.

Asi también, en la letra C, del numeral 1.3 de la Seccién | del presente formulario,
declaro la identidad de la persona natural que seré el beneficiario final de los
recursos publicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas
o inmersas en el flujo de los recursos publicos obtenidos como consecuencia del
contrato respectivo.

El oferente adjudicatario, una vez suscrito el contrato, acepta presentar al inicio
de la ejecucion contractual, la documentacion relacionada con el equipo minimo
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15.

16.

requerido por la entidad contratante en los pliegos; la documentacion relacionada
con el personal técnico minimo y su experiencia; y, la presentacién de la
metodologia de ejecucién, conforme los cronogramas de incorporacion de equipo
y personal operativo de acuerdo al cronograma valorado de la oferta.

Asi mismo, declaro conocer que toda la informacién relacionada con los pagos
recibidos como contratista o subcontratista del Estado; asi como, sus movimientos
financieros, tendran el caracter de publicos y deberan ser difundidos a través de
un portal de informacion o pagina web destinada para el efecto, que permitan
detectar con certeza el flujo de los fondos publicos. No se podra alegar reserva
tributaria, societaria, bursatil ni bancaria sobre este tipo de informacion.

Si el oferente fuere extranjero Previamente a la firma del contrato, el oferente se
compromete a domiciliarse en el pais conforme lo dispone la Ley de Compainiias;
y, a obtener el RUP

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O
PROCURADOR COMUN (segun el caso) **

(LUGAR Y FECHA)
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1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, juridica, consorcio o
asociacion; en este ultimo caso, se identificara a los miembros del consorcio o
asociacion. Se determinara al representante legal, apoderado o procurador comun, de
ser el caso).

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Participacién:

Nombre del oferente:

Origen:

R.U.C.

Naturaleza:

DOMICILIO DEL OFERENTE

Provincia:

Canton:

Calle principal:

Namero:

Calle secundaria:

Cdédigo Postal:

Teléfono:

Correo electronico:

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO
O PROCURADOR COMUN (segun el caso)

(LUGAR Y FECHA)
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1.3. NOMINA DE ACCIONISTAS, PARTICIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE
PERSONA JURIDICAS Y DECLARACION DEL BENEFICIARIO FINAL.
A. DECLARACION

En mi calidad de representante legal de (raz6n social) declaro bajo juramento y en pleno
conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nbmina de socios, accionistas o participes

mayoritarios que detallo mas adelante, para la verificacion de que ninguno de ellos
esté inhabilitado en el RUP para patrticipar en los procedimientos de contratacion
publica;
1.1.- Libre y voluntariamente autorizo al SERCOP a publicar la informacion
declarada en esta oferta sobre las personas naturales identificadas como
beneficiarios finales y/o que ejerzan el control de las cuentas bancarias
relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos publicos obtenidos como
consecuencia del contrato respectivo, conjuntamente con el listado de los socios,
accionistas y participes mayoritarios. Informacién que le permitird a la entidad
contratante, al Servicio Nacional de Contratacion Publica y a los organismos de
control competentes, verificar lo siguiente:

- Que el oferente y sus socios, accionistas 0 participes mayoritarios, se
encuentran debidamente habilitados para participar en el presente
procedimiento de contratacién publica; vy,

- Detectar con certeza el flujo de los recursos publicos, otorgados en calidad de
pagos a los contratistas y subcontratistas del Estado.

2. La compafia a la que represento (SI/NO) esta registrada en la BOLSA DE
VALORES; y la misma, (SI/NO) cotiza en bolsa.
En caso de que, la persona juridica este REGISTRADA en alguna bolsa de
valores, debera agregar el siguiente cuadro:

NUMERO DE REGISTRO FECHA DE REGISTRO

(En caso de que la persona juridica COTICE en bolsa de valores, debera
agregarel siguiente cuadro:

DECLARO QUE COTIZO EN LA BOLSA DE VALORES
(nombre de la bolsa de valores)

3. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacion; y, autorizo a la entidad
contratante, al Servicio Nacional de Contratacion Puablica, o a los 6rganos de
control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal informacion.

4.  Acepto que, si el contenido de la presente declaracion no corresponda a la verdad,
la entidad contratante:

a) Observando el debido proceso, aplique la sancion indicada la Ley Organica
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delSistema Nacional de Contratacion Publica;

b) Descalifiqgue a mi representada como oferente; o,

c) Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en
cumplimiento de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Pdblica, si tal comprobacion ocurriere durante la vigencia de la relacion
contractual.

B. NOMINA DE ACCIONISTAS, PARTICIPES O SOCIOS
MAYORITARIOS DE PERSONAS JURIDICAS:

TIPO DE PERSONA JURIDICA....

Los accionistas, participes o socios mayoritarios de cada uno de los oferentes que sean personas
juridicas, deberan completar el siguiente cuadro:

Numero de cédula dePorcentaje de
ciudadania, RUC oparticipacién en la
identificacion similarjestructura deDomicilio
emitida por pais propiedad Fiscal

extranjero, de ser el caso (dela personajuridica

Nombres completos del
accionista, participe o socio
mayoritario de la persona
juridica

NOTA: Este apartado aplica Unicamente para personas juridicas. En el caso que requiera mayor
desglose debera incluirlo como anexo en su oferta. De no incluir dicha informacién sera causal
de descalificacion.

C. DECLARACION DE BENEFICIARIO FINAL

Declaro que las siguientes personas naturales, son los beneficiarios finales del flujode recursos
publicos en el presente procedimiento de contratacion publica:

Nombre Cédula/Pasaporte  [Nacionalidad Nro. (s) de Institucién
Cuenta (s) Financiera

NOTA: Este apartado debe llenarse obligatoriamente en todos los casos, sinimportar si el
oferente es persona natural o persona juridica, de conformidad conlo sefialado en la Normativa
Secundaria.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

(LUGAR Y FECHA)
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1.4. SITUACION FINANCIERA

La situacion financiera del oferente se demostrara con la presentacion del formulario de
declaracion de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al
Servicio de Rentas Internas SRI.

El participante presentara la informacion requerida por la entidad contratante para los indices
financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

. Indicador . .
indi Indicador declarado por el Observaciones(Adjuntar
ndice solicitado P documentos de respaldo)
oferente
Solvencia
Endeudamiento

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO
O PROCURADOR COMUN (segun el caso)

(LUGAR Y FECHA)
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1.5. TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

Precio . .
L, . . . Precio referencial
No. Rubro / Descripcién |Unidad |Cantidad [referencial lobal
unitario d
TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en nimeros), sin IVA

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO

O PROCURADOR COMUN (segun el caso)

(LUGAR Y FECHA)

1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUDIO: e Unidad ..........
Detalle:.... ..o
EQUIPOS
Descripcién Cantidad Tarifa |Costo hora | Rendimiento Costo
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
Descripcién Cantidad |Jornal/hr |Costo hora | Rendimiento Costo
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES
Descripcién Unidad | Cantidad [Precio unitario Costo
A B C=A*B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
Descripcion Unidad | Cantidad Tarifa Costo
A B C=A*B
SUBTOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS %
UTILIDAD %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO
O PROCURADOR COMUN (segun el caso)

(LUGAR Y FECHA)

1.7. METODOLOGIA DE CONSTRUCCION
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(Indicar con el suficiente detalle la metodologia y procedimientos a seguirse para los diferentes
trabajos de ejecucion de las obras. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el
namero de frentes de trabajo simultdneo que se propone. Usar las hojas que se consideren
necesarias. El oferente no reproducira las especificaciones técnicas de la obra para describir la
metodologia que propone usar.)

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO
O PROCURADOR COMUN (segun el caso)

(LUGAR Y FECHA)
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1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro

Cantidad

Precio
unitario

Precio

Tiempo en (meses)

total
1 2

3

4

5

6

7 8

10

Inversién mensual

IAvance parcial en %

Inversion acumulada

Avance acumulado en %

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO
O PROCURADOR COMUN (segun el caso)

(LUGAR Y FECHA)
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1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

. Objeto del | Valor  del L,
No. Tipo Contratante C0:1trato Contrato Fechaderecepcion
A) Experiencia en obras similares
Con un acta de entrega de recepcion provisional o definitiva
1
2
3

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO
O PROCURADOR COMUN (segun el caso)

(LUGAR Y FECHA)
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1.10. PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre

Fecha Cargo aParticipacién Experiencia en

grado ocupar obras similares

Nacionalidad [Titulo Observaciones

NOTA: De acuerdo con la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingenieria, se debera cumplir con lo
siguiente:

a.

Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingenieria en el
Ecuador, deberan contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal
de su profesion, en calidad de representante técnico afin a la naturaleza del trabajo que
se realice.

Las empresas nhacionales o extranjeras, asi como los consorcios de las empresas
nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecucion de trabajos de ingenieria
deberan tener, obligatoriamente para la realizacion de dicho trabajo, un personal de
ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el
afio décimo de su establecimiento en el pais; a partir del undécimo afio deberan
incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por afio, hasta
completar un 90%. En caso de que no hubiere en el pais profesionales nacionales
especializados en la labor que efectlan esas empresas o consorcios, éstos quedan
obligados a emplearlos para su capacitacion en el campo de especialidad.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA

O PROCURADOR COMUN (segun el caso)

DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO

(LUGAR Y FECHA)

1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
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Detalle del equipo
(Tipo, potencia,
Capacidad, etc.)

Fecha deUbicacion |Propietario [Matricula

. ., Observaciones
fabricacién jactual actual No. **

**La columna con informacién de matricula debera ser completada exclusivamente tratandose
de vehiculos y equipo caminero.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO
O PROCURADOR COMUN (segtn el caso)

(LUGAR Y FECHA)
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SECCION II.
FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL

2.1. Compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual: equipo minimo
requerido; personal técnico minimo requerido y experiencia del personal técnico;
metodologia.

YO, oo, , en mi calidad de oferente como persona natural / Representante
Legalde ....cocoviiiniinnnt. , de profesion ..............cccoeevenees ,con niumerode RUC ............. ,en
caso de resultar adjudicatario del contrato, me comprometo a ejecutar el contrato, con personal
técnico capacitado y suficientemente experimentado en el objeto contractual, el cual debera
reunir las condiciones de experiencia, probidad y preparacion académica, conforme los
parametros sefialados por la entidad contratante, en los pliegos precontractuales y conforme se
requiera para el cumplimiento adecuado del cronograma valorado. La documentacion referente
al personal técnico minimo y su experiencia, seran entregadas previo a la suscripcién del contrato
de obra como parte de la documentacién habilitante para el efecto.

Me comprometo, ademas, en caso de resultar adjudicatario, a presentar y disponer a partir del
inicio del plazo contractual, el equipo minimo solicitado, conforme a los requerimientos del
cronograma valorado, para el cumplimiento del objeto contractual, conforme los parametros
sefalados por la entidad contratante, en los pliegos precontractuales y en el formulario de la
oferta. Lo cual sera verificado por el Administrador del Contrato y Fiscalizador al inicio de la obra.

Asi mismo, en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a entregar la metodologia de
construccion solicitada por la entidad contratante en los pliegos precontractuales, y conforme a
lo anunciado en el formulario de la oferta, la cual debera promover el uso eficiente y
aprovechamiento de los recursos e insumos para el cumplimiento del objeto contractual, dentro
de los plazos y costos proyectados. Lo cual sera verificado por el Administrador del Contrato y
Fiscalizador al inicio de la obra.

La obligacion de cumplimiento de estos parametros en la ejecuciéon contractual, constaran
explicitamente sefalados en el contrato respectivo, y su cumplimiento sera objeto de verificacion
por parte del administrador del contrato y del fiscalizador.

La presentacion del presente formulario no sera considerada como un parametro de verificacion
de la oferta, ni sera objeto de evaluacién por puntaje. Sin embargo, debera encontrarse
debidamente firmado al presentarse la oferta, caso contrario la oferta sera descalificada por falta
de integridad de la misma.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)**

(LUGARY FECHA)
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SECCION I
FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO

Comparecen a la suscripcién del presente compromiso, por una
parte,........ccoeiiiiiiiian (persona natural o representante legal de persona juridica),
debidamente representada por ; y, por otra parte, (personas nhatural o representante legal
de persona juridica),.............. representada por............... ....ooienis , todos debidamente

registrados y habilitados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse,
acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociacion o Consorcio para participar en el
procedimiento de contratacion No. ....... , Cuyo objetoes... y por lo tanto expresamos lo
siguiente:

a) El Procurador Comun de la Asociacién o Consorcio sera (indicar el nombre), con cédula
de ciudadania o pasaporte No. (...) De (Nacionalidad), quien esta expresamente
facultado representar en la fase precontractual.

b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente: (incluir
el detalle de los aportes sea en monetario o en especies,asi como en aportes intangibles,
de asi acordarse).

¢) Los compromisos y obligaciones que asumiran las partes en la fase de ejecucion
contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar)

d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformacién de la
asociacion o consorcio, declaran bajo juramento que formalizaran el presente
compromiso mediante la suscripcion de la pertinente escritura publica y se habilitard al
Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa
expedida por el Servicio Nacional de Contratacién Publica, aplicable a este caso.

e) La asociacion o consorcio esta integrado por:

Numero Asociados o Consorciados Porcentaje de
participacion

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participaciénde los
miembros, debe ser igual al 100%.

f) La responsabilidad de los integrantes de la asociacion o consorcio es solidaria e
indivisible para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y
obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios
de orden y excusion.

g) La constitucion de la asociacion o consorcio se la realizara dentro del plazo establecido
en la normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripcién del contrato.

h) El plazo del compromiso de asociacion o consorcio y plazo del acuerdo en caso de
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resultar adjudicatario, cubrira la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de
suscribir el contrato de asociacién o consorcio respectivo, y noventa dias adicionales.

Ademas, manifestamos que el consorcio cumplira con todo lo determinado en la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica y su Reglamento General, asi como con lo
establecido en la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Atentamente,
Asociado o consorciado 1.- Asociado o consorciado 2.-

Firma: Representante Legal o persona Firma: Representante Legal o persona

natural. natural
Nombre: Representante Legal 0] Nombre: Representante Legal o]
persona natural. persona natural.

Domicilio: Domicilio:

Lugar de recepcién de notificaciones: Lugar de recepcioén de notificaciones:
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SECCION IV
FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACION
Version 2023-001

Hoja....de .....

R (o TSRS , en mi calidad de persona natural /
REPRESENTANTE LEGAL de...........cccevennnen. , de profesion..............cceeenvnnnenn, , con numero
de RUP............. , me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como
subcontratista del oferente..................... , en el procedimiento de ejecucion de obra para la

construccion de (objeto del contrato), durante el periodo que dure la ejecucién de la obra, con
(nombre del oferente) en el caso de que suscriba el contratode ejecucion de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relacion de asociacion, dependencia, parentesco de ningan
tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de laoferente a la cual me comprometo
a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la informacién que a
continuacion se agregaes cierta y que ni mi persona o los socios, aportantes y/o integrantes de la
MYPE y/oEPS que represento no tiene relacion de naturaleza alguna con los accionistas,
representantes y/o propietarios de la oferente.

Para tal efecto, dejo sefialado que los rubros que se subcontratar4 son los determinados a
continuacion, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios
ofertada.

Identificacion del rubro Valor ($) % respecto el montocontractual

SUMATOTAL SUMA TOTAL

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
RAZONSOCIAL............ovvn.....

Canton:
Parroquia:
Direccion:
Teléfono(s):
Télex o fax:
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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS
LPI-CAF-GADMCH-002-2024

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACION DE OBRAS

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autbnomo
Descentralizado del Municipio del Cantén Chone, representado por el Ingeniero Leonardo
Rodriguez Zambrano, en calidad de Alcalde del GAD de Chone, a quien en adelante se le
denominaré contratante; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal,
apoderado o procurador comin a nombre de ‘persona juridica”), a quien en adelante se le
denominara contratista. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las
siguientes clausulas:

Clausula Primera. - ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica; y, 43 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratacién de
la contratante, contempla la ejecucion de la “CONSTRUCCION DEL “PARQUE LA
FAMILIA” COMO COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO URBANO DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN INFRAESTRUCTURA URBANA E
HIDROSANITARIA PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO DE
LA CIUDAD DE CHONE PROVINCIA DE MANABI”.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, con Resolucién Administrativa No.-
XXXXX de fecha xxxxxx la maxima autoridad, Ing. Leonardo Rodriguez resolvié aprobar
el pliego de la Licitacién LPI-CAF-GADMCH-002-2024, para la “CONSTRUCCION DEL
“PARQUE LA FAMILIA” COMO COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO URBANO DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN INFRAESTRUCTURA
URBANA E HIDROSANITARIA PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMATICO DE LA CIUDAD DE CHONE PROVINCIA DE MANABI”.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 11697, conforme consta en la certificacion conferida por la Ing. Janina
Zambrano Alcivar, Directora Financiera del GAD del Municipio de Chone, mediante
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PLURIANUAL No. 013-2024 de 06 de mayo de
2024, aplicable a la partida 750104 el programa 111 para la ejecucion del proyecto
“CONSTRUCCION DEL “PARQUE LA FAMILIA” COMO COMPONENTE DE
EQUIPAMIENTO URBANO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
EN INFRAESTRUCTURA URBANA E HIDROSANITARIA PARA COMBATIR LOS
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA CIUDAD DE CHONE PROVINCIA DE
MANABI”, por un monto de USD 16,082,514.54 (DIECISEIS MILLONES OCHENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON 54/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA), valor que no incluye IVA.
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1.4. Se realiz6 la respectiva convocatoria el xxx de xxxxx de 2024, a través del Portal
Institucional del GAD de Chone www.chone.gob.ec

1.5. Luego del procedimiento correspondiente, el Ingeniero Leonardo Rodriguez
Zambrano, en calidad de Alcalde del GAD de Chone y en su calidad de maxima autoridad
de la contratante, mediante resolucion (No.) de (dia) de (mes) de (afio), adjudico el
contrato para la ejecucion de la obra “CONSTRUCCION DEL “PARQUE LA FAMILIA”
COMO COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO URBANO DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE EN INFRAESTRUCTURA URBANA E
HIDROSANITARIA PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO DE
LA CIUDAD DE CHONE PROVINCIA DE MANABI” al oferente (nombre del
adjudicatario).

Clausula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la
obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras publicados y
vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del GAD Chone
(www.chone.qgob.ec)

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la
conforman.

d) Las garantias presentadas por el contratista.

e) Laresolucion de adjudicacion.

f) Las certificaciones de la Unidad Financiera del GAD del Municipio de Chone, que
acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos,
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1. El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a
entera satisfaccion de la misma la “CONSTRUCCION DEL “PARQUE LA FAMILIA”
COMO COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO URBANO DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE EN INFRAESTRUCTURA URBANA E
HIDROSANITARIA PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO DE
LA CIUDAD DE CHONE PROVINCIA DE MANABI”.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones
generales de los contratos de Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad y demas
documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto
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los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacion, y respetando la
normativa legal aplicable.

El contratista se obliga con la (contratante) a cumplir con todos los requerimientos y
compromisos determinados segun el nivel de transferencia de tecnologia que se requiera
para uno de los bienes que constan en el Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion de
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contrataciéon Publica.

Clausula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagara al contratista, es
el de (cantidad exacta en numeros y letras) délares de los Estados Unidos de América,
mas IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la
Unica compensacion al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,
derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera
afadido al precio del contrato.

Clausula Quinta. - FORMA DE PAGO

5.1. La contratante entregara al contratista, en el plazo maximo de 30 dias, contados
desde la celebracion del contrato en calidad de anticipo; el valor de USD (cantidad exacta
en numeros y letras) (equivalente al 15% por ciento del monto del contrato), en ddlares
de los Estados Unidos de América.

5.2. El valor restante de la obra, esto es, el 85% (setenta y siete puntos siete) por ciento
(%), se cancelara mediante pago contra presentacion de planillas mensuales,
debidamente aprobadas por la fiscalizacién y la administracién del contrato. De cada
planilla se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente
establecido, al contratista.

5.3. Entregada la planilla por el contratista, en el plazo maximode ___ dias después de
finalizado el mes, la fiscalizacion, en el plazo de __ dias la aprobara o formulara
observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuara
en forma inmediata el tramite y se procedera al pago dentro del plazo de __ dias
contados desde la aprobacion. Si la fiscalizacién no aprueba o no expresa las razones
fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla
esta aprobada y debe ser pagada por la contratante.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el
contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al
contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los ____ dias laborables siguientes
a la fecha de la notificacion, se entendera que el contratista ha aceptado la liquidacion
hecha por la fiscalizacion y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre
tales divergencias, se procedera como se indica en el presente contrato.
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5.5. Enlos __ primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacién y el contratista,
de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas
durante el mes anterior. Se emplearan las unidades de medida y precios unitarios
establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefalada en el
Formulario Unico de la Oferta.

Clausula Sexta. - GARANTIAS

6.1. En este contrato se rendiran las siguientes garantias: a) Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto del contrato;
b) Garantia de Buen Uso del Anticipo, por el monto total del anticipo; Y, c) Garantia de
Responsabilidad Civil a favor de Tercero por el valor equivalente al Uno por Ciento (2%)
del monto del Contrato.

6.2. Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo
77 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y 263 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Entre tanto,
deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la contratante.

Clausula Séptima. - PLAZO

7.1. El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados
es de 510 dias, contado a partir de la firma del contrato, de conformidad con lo
establecido en la oferta.

Clausula Octava. - MULTAS

Se determinaran de acuerdo a la normativa legal vigente, sin perjuicio de lo anterior en
caso de que: (1) la Fiscalizacion determinen que existe un incumplimiento por parte del
Contratista que genere una No Conformidad Mayor, o (2) el Contratista no cumpla con
la inversiébn acumulada de acuerdo con lo establecido, directamente o a peticion de la
Fiscalizacién, impondra una sancion pecuniaria 0 multa, que la retendra de cualquier
pago que deba realizar al Contratista, en los términos que se establecen a continuacion:

(a) Férmula para el Célculo de la multa por Incumplimiento que genera una No
Conformidad Mayor: Por cada evento de incumplimiento el Contratista estara
obligado a pagar al Contratante la cantidad equivalente al 0.5 por mil del monto
por ejecutar del contrato, por cada dia hasta que se remedie dicho
incumplimiento; con el objetivo de concordar con la Ley Organica para la
Eficiencia de la Contratacion Publica, publicada en Registro Oficial Suplemento
966 de 20 de marzo de 2017.

Se considera una No Conformidad Mayor, cualquier incumplimiento de una
obligacion del Contratista, incluyendo, sin limitacién, los siguientes hechos:
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1. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos
contractuales.

2. No contar con el equipo minimo en el sitio de las obras, conforme a lo
estipulado contractualmente

3. No acatar las disposiciones escritas del Fiscalizador del Proyecto en un
término de 72 horas, sin que medie justificacion escrita para no hacerlo.

4. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente

5. No cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, las
condiciones establecidas en la Licencia Ambiental o poner en riesgo la
vigencia de la misma;

6. No cumplir o no ejecutar las acciones preventivas y de mejoras ambientales,
sociales y de seguridad establecidas por el area de gestion ambiental de la
Fiscalizacion y de la Gerencia de Proyecto.

(b) Limite de las multas: Queda entendido que la suma de las multas, por cualquier
concepto, no excederan en conjunto del 5% (cinco por ciento) del valor del
Contrato.

(c) Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma de valorado, se aplicara la MULTA DE 1
POR 1.000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato, tomando en
cuenta los contratos complementarios, en caso de haberlos de acuerdo a lo
establecido en el Art. 71 de la LOSNCP vigente.

(d) “‘EL CONTRATANTE” multara a “EL CONTRATISTA”, con multa diaria
equivalente al 0.05 POR MIL sobre el porcentaje de las obligaciones que se
encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato
cuando:

1) “EL CONTRATISTA” no acatare las 6rdenes del Administrador del Contrato y durante
el tiempo que dure este incumplimiento;

2) Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la presentacion de planilla.

Los valores de las multas seran deducidos del valor del pago respectivo
correspondiente en que se produjo el hecho que motiva la sancion.
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Clausula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS
9.1 -El presente contrato S| preve reajuste de precios
Clausula Décima. - SUBCONTRATACION

10.1. El contratista se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en
su oferta y por el monto en ella establecido.

En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratacién, la clausula 10.1, dira: “El
contratista podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la entidad
contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30%
del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el Registro Unico
de Proveedores.

Nota: (La entidad contratante escogera una de las dos opciones, dependiendo de si el
contratista oferto o no la subcontratacion)

10.2. El contratista sera el Unico responsable ante la contratante por los actos u omisiones
de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Undécima. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

11.1. La contratante designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del
contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que
forma parte del presente contrato, y velara por el cabal cumplimiento del mismo en base
a lo dispuesto en el articulo 295 de Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica.

11.2. La contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara

notificar al contratista la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion
del texto contractual.

Clausula Duodécima. - TERMINACION DEL CONTRATO
12.1. Terminacién del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el articulo
92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones

Particulares y Generales del Contrato.

12.2. Causales de Terminacién unilateral del contrato. - Tratandose de
incumplimiento del contratista, procedera la declaracién anticipada y unilateral de la

Pagina 157 de 170



MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LICITACION DE
OBRAS

Version 2023-001

contratante, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se
consideraran las siguientes causales:

1. Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesién,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio
en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha en que se produjo tal modificacion;

2. Si la contratante, en funcidén de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, no autoriza la
transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcién, transformacion o cualquier
forma de tradicién de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de
expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mas
del capital social del contratista;

3. Si se verifica, por cualquier modo, que la participaciéon ecuatoriana real en la
ejecucion de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se
cumple con el compromiso de subcontratacion asumido en el formulario de oferta,
y en esa medida se ha determinado que el contratista no cumple con la oferta;

4. Si el contratista incumple las declaraciones y compromisos que ha realizado en
cualquiera de los formularios presentados en su oferta; v,

5. El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informacion presentada por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran causales de terminacion unilateral
del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las
acciones judiciales a que hubiera lugar.

(La entidad contratante podra incorporar causales adicionales de terminacién unilateral,
conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica.)

12.3. Procedimiento de terminacién unilateral. - El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Décima Tercera. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
13.1. En caso de suscitarse divergencias o controversias en la interpretacion o ejecuciéon

del presente contrato, las partes trataran de llegar a un acuerdo que solucione el
problema en el plazo de quince (15) dias.
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13.2. En caso de suscitarse divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucién
del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,
podran utilizar la mediacion para la solucion de controversias en el Centro de Mediacién
de la Procuraduria General del Estado, en la ciudad de Portoviejo.

13.3. Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento de arbitraje por parte de
la Camara de Comercio de Quito, a fin de que dirima la situacién o desavenencia que
se hubiera presentado

13.4. Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento Contencioso
Administrativo contemplado en el Cédigo Organico General de Procesos; o la normativa
que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Portoviejo.

13.5. La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1. Todas las comunicaciones, sin excepcién, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito o medios electréonicos y en idioma espanol. Las
comunicaciones entre el administrador del contrato, la fiscalizacion y el contratista se
haran a través de documentos escritos o medios electronicos, cuya constancia de
entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta. - DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en senalar su domicilio
en la ciudad de (establecer ciudad).

15.2. Para efectos de comunicacidon o notificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

La contratante:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE
Calles Col6n y Bolivar Esquina

Teléfono: 052 — 696- 650

Correo Electronico: secretaria_general@chone.gob.ec

Chone-Manabi-Ecuador

El contratista:(direccion y teléfonos, correo electrénico).
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Clausula Décima Sexta. - ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1. Declaracioén. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de Licitacion de Obras (CGC),
publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica, vigente
a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratacién, y que forma parte
integrante de este contrato que lo estan suscribiendo.

16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Chone, a

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS
LPI-CAF-GADMCH-002-2024

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE
OBRAS
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Clausula Primera. - INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1. Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes.
De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevaleceran las normas del contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del
Libro IV de la Caodificacién del Cédigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados
de la manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el
contrato.

b. “Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacion, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacién
Publica, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren
aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.
d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacidon o consorcio que presenta
una "oferta", en atencion al procedimiento de contratacion.
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h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecucién de la obra o proyecto.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Segunda. - FORMA DE PAGO
Se estara a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y, ademas:

2.1. El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista
aperturara en un banco estatal o privado con sede en Ecuador. El contratista autoriza
expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado el
anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificard que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucidon
contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.2. La amortizacion del anticipo entregado se realizara conforme lo establecido en
articulo 265 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

2.3. La contratante pagara las planillas previa aprobacién de la fiscalizacién; se evitara
caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la Ley Organica
de Sistema Nacional de Contratacién Publica.

2.4. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se
efectuaran con sujecién a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la contratante, previa la
aprobacién de la fiscalizacion y del administrador del contrato.

2.5. Para la aprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el contratista de
forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las
mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista
ni recepcion por parte de la contratante; las obras seran recibidas parcial o totalmente,
siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicion por discrepancia u omisién, seran

incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision, su pago se
calculara conforme a los precios unitarios correspondientes.
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2.6. Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las
siguientes reglas:

a. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la
tabla de descripcidn de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la
oferta, con sujecion a los precios unitarios en délares de los Estados Unidos de América
en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que
corresponde la planilla, el contratista preparara la correspondiente planilla y la sometera
a consideracion de la fiscalizacion.

c. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros
que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, los
que deben cumplir con la previsién hecha en la oferta. La fiscalizacion debera verificar
esta informaciéon teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la
planilla de aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con las planillas, el contratista presentara el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcion, unidad, cantidad
total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior
y en el periodo en consideracion; vy, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha,
expresado en ddlares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segun el modelo
preparado por la contratante y sera requisito indispensable para la aprobacion de la
planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla
correspondiente.

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista debera presentar previamente la certificacion que acredite
estar al dia en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La
entidad contratante tiene la obligacién de retener el valor de los descuentos que el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones
en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por
obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la
ejecucion de dicho contrato.

2.8.- De los pagos que deba hacer, la contratante retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.
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2.9. Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista,
en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago
indebido por error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada,
obligandose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a
plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera. - GARANTIAS

3.1. Se estara a lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

3.2. Ejecucién de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas
por la contratante en los siguientes casos:

3.2.1. La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por
causas imputables al contratista.

b) Si la contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.
3.2.2. La del anticipo:
a) Si el contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el contratista no pague a la
contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacién del contrato.

Clausula Cuarta. - PRORROGAS DE PLAZO

4.1. La contratante prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha
de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en
base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan pronto desaparezca
la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista esta obligado a continuar con la
ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte del administrador
del contrato.
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b) Cuando la contratante ordenare la ejecucién de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de
Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran las figuras del
contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u érdenes de trabajo, segun
apliquen de acuerdo con la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la contratante u ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al contratista.

d) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales
o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion
de los trabajos.

4.2. En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma que,
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la maxima autoridad de la
contratante, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalizacion.

Clausula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefialadas en las Condiciones Particulares del Pliego que son
parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de los estudios con los que contd la entidad
contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para
solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios. La ampliacién del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacion y
aprobados por la administracion.

5.2. El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante, toda la informacién y documentacién
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la
ejecucion de la obra, la utilizacion de los bienes incorporados a ella y la operacion de la
infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que
puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para
resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el
conocimiento suficiente para la operacién y mantenimiento de la obra o infraestructura
a ejecutar, asi como la eventual realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el
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contratista se compromete durante la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las personas
designadas por la entidad contratante toda la informacién y documentacion que le sea
requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucién constructivos.

5.3. En la ejecucién de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; sera realizada
por el contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes
y eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto
el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan
diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el
contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por
culpa leve.

5.4. Corresponde al contratista proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de
obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar
debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucién de los trabajos y dentro
del plazo convenido, a entera satisfaccion de la contratante.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacién del contratista ejecutar
conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de
descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su
oferta, y cumplir con la participacién ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada
atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de desagregacion
tecnoldgica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

5.6. El contratista esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Cddigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de
sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad
alguna por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la ejecucion de los
trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en
su oferta y a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

5.9. Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinaran los bienes y servicios
objeto de la contratacion pertenece al ambito territorial determinado en el articulo 2 de
la Ley Organica para la Planificacion Integral de la Circunscripcion Territorial Especial
Amazoénica, el contratista en la ejecucion del contrato contara con al menos el 70% de
servicios 0 mano de obra de residentes de esa Circunscripcion, con excepcion de
aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de
imposible manufacturacion en esa Circunscripcion.
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5.10. El contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio de la
ejecucion de la obra, la documentacion sefialada en el Formulario 1, Compromiso de
cumplimiento de parametros en etapa contractual: equipo minimo requerido; personal
técnico minimo requerido y experiencia minima del personal técnico; cronograma de
incorporacién conforme cronograma valorado; y, metodologia; los cuales deberan ser
acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el
oferente en su oferta. El contratista se obliga al cumplimiento de estos parametros de
forma explicita en la ejecucién contractual, y en caso de incumplimiento, la entidad
contratante podra terminar de manera anticipada y unilateral el contrato, conforme la
normativa aplicable.

Clausula Sexta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1. Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones Particulares
del Pliego que son parte del contrato.

Clausula Séptima. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO. -

7.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o
convenir en la ejecucion de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u
ordenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, y el Reglamento General de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Octava. - RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcién provisional se realizara, a peticion del
contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi
lo notifique a la contratante y solicite tal recepcion, en los términos del articulo 81 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, y observando lo dispuesto
en los articulos 316 y 317 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

La contratante podra presentar reclamos al contratista, en el periodo que media entre la
recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser atendidos en
este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista
respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que
corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuara una inspeccion periddica con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por
parte de la fiscalizacién, el contratista esta obligado a solucionarlos en el caso de que
tales objeciones fueran por causas imputables al contratista; caso contrario, se
procedera a presentar las planillas que correspondan.
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8.2. RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcién del
acta de recepcion provisional total, o de la ultima recepcion provisional parcial (si se
hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcion
provisional presunta, el contratista solicitara una nueva verificacion de la ejecucién
contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcién definitiva de la misma,
debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) dias contados desde la solicitud
presentada por el contratista.

8.2.1. Si en esta inspeccion se encuentra algun defecto de construccién no advertido en
la recepcion provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfaccion de la contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor
importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro del proceso de
recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el acta respectiva solo se firmara
una vez solucionado el problema advertido.

8.2.2. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y
pruebas, aun de laboratorio, son de cuenta del contratista.

8.2.3. Si la contratante no hiciere ningun pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10) dias, se
considerara que tal recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del contratista notificara que dicha
recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

La contratante declarara la recepcion presunta en el caso de que el contratista se negare
expresamente a suscribir las actas de entrega recepcién provisional o definitiva, segun
corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) dias contados desde el
requerimiento formal de la contratante.

8.2.4. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada
por la contratante, producird como unico efecto la terminacion del contrato, dejando a
salvo de los derechos de las partes a la liquidacion técnico-econdmica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de treinta (30) dias posteriores a la recepcion definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidacién técnico-econémica del contrato, sin perjuicio
de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.3. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial,

provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 317 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
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8.4. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre las
partes se realizara en los términos previstos por el articulo 326 del Reglamento General
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

8.5. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcién definitiva
de las obras, el contratista presentara una planilla del estado de cuenta final.

Clausula Novena. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. El contratista, no obstante, la suscripcion del acta de recepcion definitiva,
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos
de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacién del Cédigo Civil, en concordancia
con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de recepcion
definitiva.

Clausula Décima. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y
la definitiva, estara a cargo del contratista, para lo cual debera proporcionar el personal
y las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1. La contratante efectuara al contratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuara como agente de retencion del Impuesto a la Renta e Impuesto al
Valor Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion tributaria vigente.

La contratante retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de
acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

11.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El contratista
entregara a la contratante hasta dos copias de este contrato, debidamente
protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos
notariales y el de las copias sera de cuenta del contratista.

Clausula Duodécima. - TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO
La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por
la interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso

administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

Clausula Décimo Tercera. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO
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Autorizo al Servicio Nacional de Contratacién Publica o a los organismos de control
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y
extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en
el caso de personas juridicas; o, del procurador comun de los compromisos de
asociacion o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar
el origen licito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecucion del presente
procedimiento de contratacién publica. Asi mismo, autorizo que toda la informacién
relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, asi
como mis movimientos financieros, tendran el caracter de publico y deberan ser
difundidos a través de un portal de informacién o pagina web destinada para el efecto,
que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos publicos. No se podra alegar
reserva tributaria, societaria, bursatil ni bancaria sobre este tipo de informacion.
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